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Кабельно-проводниковая продукция
Справочный материал

марка определение

кабель и провод

NYM кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением из мелонаполненной резины

RG коаксиальный кабель для передачи сигнала в компьютерных сетях, радио и ТВ станциях

SAT коаксиальный кабель для передачи сигнала в компьютерных сетях, радио и ТВ станциях

А провод для линий электропередачи алюминиевый, без изоляции

ААБ2л-10 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, двойным слоем лавсана, бронированный, на напряжение 10 кВ

ААБ2л-1 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, двойным слоем лавсана, бронированный, на напряжение 1 кВ

ААБ2л-6 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, двойным слоем лавсана, бронированный, на напряжение 6 кВ

ААБл-10 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, одним слоем лавсана, бронированный, на напряжение 10 кВ

ААБл-1 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, одним слоем лавсана, бронированный, на напряжение 1 кВ

ААБл-6 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, одним слоем лавсана, бронированный, на напряжение 6 кВ

ААБлГ-10 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, бронированный, без наружного покрова, на напряжение 10 Кв

ААБлГ-1 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, бронированный, без наружного покрова, на напряжение 1 Кв

ААБлГ-6 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, бронированный, без наружного покрова, на напряжение 6 Кв

ААБнлГ-10 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, бронированный, без наружного покрова, с лавсаном пониженной горючести, 
на напряжение 10 кВ

ААБнлГ-1 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, бронированный, без наружного покрова, с лавсаном пониженной горючести, 
на напряжение 1 кВ

ААБнлГ-6 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, бронированный, без наружного покрова, с лавсаном пониженной горючести, 
на напряжение 6 кВ

ААШв-10 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с наружным шланговым покровом, на напряжение 10 кВ

ААШв-1 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с наружным шланговым покровом, на напряжение 1 кВ

ААШв-6 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с наружным шланговым покровом, на напряжение 6 кВ

ААШнг-10 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с наружным шланговым покровом пониженной горючести, на напряжение 10 кВ

ААШнг-1 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с наружным шланговым покровом пониженной горючести, на напряжение 1 кВ

ААШнг-6 кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с наружным шланговым покровом пониженной горючести, на напряжение 6 кВ

АВББШВ-0.66 кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции, бронированный, с наружным шланговым покровом, на напряжение 0,66 кВ

АВББШВ-1 кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции, бронированный, с наружным шланговым покровом, на напряжение 1 кВ

АВББШв-6 кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции, бронированный, с наружным шланговым покровом, на напряжение 6 кВ

АВББШнг-1 кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции, бронированный, с наружным шланговым покровом пониженной горючести, на напряже-
ние 1 кВ

АВББШнг-LS кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции, бронированный, с наружным шланговым покровом пониженной горючести, с низким 
дымо- и газовыделением

АВВГ кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката

АВВГз кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката, с заполнением

АВВГнг кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести

АВВГнг-LS кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделе-
нием

АВВГхл кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из хладостойкого ПВХ пластиката

АКВБбШв кабель контрольный с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции, бронированный, с наружным шланговым покровом

АКВВБ кабель контрольный с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции, бронированный

АКВВБГ кабель контрольный с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции, бронированный, без наружного покрова

АКВВГ кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката

АКВВГз кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката, с заполнением

АКВВГнг кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести

АКВВГэ кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката, экранированный

АПВ провод с алюминиевой жилой с изоляцией из ПВХ пластиката

АПВББШВ-1 кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный, с наружным шланговым покровом, на напряже-
ние 1 кВ

АПВВГ-1 кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из ПВХ пластиката, на напряжение 1 кВ

АПвВнг-10 кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, на напря-
жение 10 кВ

АПвПг-10 кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке с продольной герметизацией экрана, на напряжение 10 кВ

АППВ провод с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, плоский

АПУНП провод с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката

АС провод для линий электропередачи с алюминиевой жилой и стальным сердечником, без изоляции

Номенклатурный перечень кабельно-проводниковой продукции
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кабель и провод

АСБ-1 кабель с алюминиевыми жилами, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 1 кВ

АСБ-10 кабель с алюминиевыми жилами, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 10 кВ

АСБ2л-1 кабель с алюминиевыми жилами, двойным слоем лавсана, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 1 кВ

АСБ2л-10 кабель с алюминиевыми жилами, двойным слоем лавсана, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 10 кВ

АСБ2лШв-1 кабель с алюминиевыми жилами, свинцовой оболочкой, бронированный, c защитным шланговым покровом, на напряжение 1 кВ

АСБ2лШв-10 кабель с алюминиевыми жилами, свинцовой оболочкой, бронированный, c защитным шланговым покровом, на напряжение 10 кВ

АСБ-6 кабель с алюминиевыми жилами, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 6 кВ

АСБГ-1 кабель с алюминиевыми жилами, свинцовой оболочкой, бронированный, без наружного покрова, на напряжение 1 кВ

АСБГ-10 кабель с алюминиевыми жилами, свинцовой оболочкой, бронированный, без наружного покрова, на напряжение 10 кВ

АСБГ-6 кабель с алюминиевыми жилами, свинцовой оболочкой, бронированный, без наружного покрова, на напряжение 6 кВ

АСБл-1 кабель с алюминиевыми жилами, одним слоем лавсана, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 1 кВ

АСБл-10 кабель с алюминиевыми жилами, одним слоем лавсана, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 10 кВ

АСШв-6 кабель с алюминиевыми жилами, свинцовой оболочкой, c наружным шланговым покровом, на напряжение 6 кВ

ВБбШв-0.66 кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, бронированный, с защитным шланговым покровом, на напряжение 660 В

ВБбШв-1 кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, бронированный, с защитным шланговым покровом, на напряжение 1 кВ

ВБбШв-6 кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, бронированный, с защитным шланговым покровом, на напряжение 6 кВ

ВБбШвнг-LS кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, бронированный, с защитным шланговым покровом пониженной горючести, с низким дымо- 
и газовыделением

ВБбШнг-1 кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, бронированный, с защитным шланговым покровом пониженной горючести, на напряжение 1 кВ

ВВГ кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката

ВВГз кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, c заполнением

ВВГнг кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести

ВВГнг-LS кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением

Витая 
пара(FTP)

кабели в экране для информационных сетей

Витая 
пара(UTP)

провод с двумя медными жилами, в общей полиэтиленовой изоляции, для водопогружных насосов

ВПП кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции, бронированный, с наружным шланговым покровом, на напряжение 6 кВ

ВРБ-1 кабель с медными жилами, в резиновой изоляции, бронированный

КВБбШв кабель контрольный с медной жилой, с ПВХ изоляцией, бронированный, c защитным шланговым покровом

КВБбШнг кабель контрольный с медной жилой, с ПВХ изоляцией, бронированный, c защитным шланговым покровом пониженной горючести

КВВБГ кабель контрольный с медной жилой, с ПВХ изоляцией, бронированный, без наружного покрова

КВВГ кабель контрольный с медной жилой, с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке

КВВГз кабель контрольный с медной жилой, с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке, с заполнением

КВВГнг кабель контрольный с медной жилой, с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке пониженной горючести

КВВГнг-LS кабель контрольный с медной жилой, с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением

КВВГэ кабель контрольный с медной жилой, с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке, экранированный

КВВГэнг кабель контрольный с медной жилой, с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке пониженной горючести, экранированный

КВВГэнг-LS кабель контрольный с медной жилой, с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке пониженной горючести, экранированный, с низким дымо- и 
газовыделением

КГ кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке

КГн кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, не распространяющей горение

КГхл кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, хладостойкий

КГэ кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, экранированный

КГэ-хл кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, экранированный, хладостойкий

КНР кабель судовой с медными жилами, с резиновой изоляцией, в оболочке из маслостойкой резины, не распространяющей горение

КНРК кабель судовой с медными жилами, с резиновой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката

КНРэ кабель судовой с медными жилами, с резиновой изоляцией, в оболочке из маслостойкой резины, не распространяющей горение, экрани-
рованный

КОГ кабель одножильный, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, особо гибкий

КРШУ кабель управления с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, повышенной озоностойкости и морозостойкости

МГШВ провод с жилой из медных луженых проволок, с изоляцией из полиэфирных нитей и ПВХ пластиката

МГШВЭ провод с жилой из медных луженых проволок, с изоляцией из полиэфирных нитей и ПВХ пластиката, экранированный

МКШ кабель с медной жилой, с ПВХ изоляцией и общей оболочкой из ПВХ пластиката

Номенклатурный перечень кабельно-проводниковой продукции (продолжение)
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МКЭШ кабель с медной жилой, с ПВХ изоляцией и общей оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный

МФ провод контактный из меди, фасонный для электротранспорта

НРШМ кабель с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, не распространяющей горение

НУМ кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, с заполнением из мелонаполненной резины

НУМ-3 кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, с заполнением из мелонаполненной резины, жила заземления желто-
зеленого цвета

П-274М провод с жилами из медных проволок, с изоляцией из светостабилизированного полиэтилена, для полевой связи

ПВ1 провод с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката

ПВ3 провод с медной наборной жилой повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката

ПВС провод с медными многопроволочными жилами, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой

ПГВА провод повышенной гибкости с медной жилой, с ПВХ изоляцией, одножильный, автотракторный

ПКСВ провод кроссовый с медными жилами, изолированными ПВХ пластикатом

ПНСВ провод одножильный со стальной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката или полиэтилена

ППВ провод с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, плоский

ППСРВМ провод с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке, для подвижного состава

ППСРМ провод с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, для подвижного состава

ПРКА провод с медной жилой, с изоляцией из кремнеорганической резины, повышенной твердости, жаростойкий (до 180°С)

ПРПВМ кабель с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в ПВХ оболочке

ПРПМ провод с медными жилами в полиэтиленовой оболочке, для телефонной связи

ПРППМ кабель с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в полиэтиленовой оболочке

ПРСП провод с одной стальной оцинкованной жилой, с изоляцией из полиэтилена

ПРТО провод с медной жилой, с резиновой изоляцией, в оплетке из х/б пряжи

ПС провод с медной жилой, с резиновой изоляцией, для электрифицированного транспорта, на напряжение 1000, 3000 и 4000 вольт постоян-
ного тока

ПС провод стальной многопроволочный для линий электропередачи

ПСДКТ провод медный обмоточный, с двухслойной утоненной изоляцией, без лакового слоя

ПСД-Л провод медный обмоточный, с двухслойной утоненной изоляцией из стеклянных нитей

ПСДТ провод медный обмоточный, с двухслойной утоненной изоляцией из стеклянных нитей, без лака

ПТЛ провод теплостойкий лакированный

ПТПЖ провод со стальными жилами, изолированными полиэтиленом высокого давления

ПУГН провод с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, гибкий

ПУНП провод с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, плоский

ПЩ провод гибкий из медных проволок

ПЭТ-155 провод круглый медный, с эмалевой изоляцией на основе полиэфирмидов, с температурным коэффициентом 155 (тепловой удар до 200°С)

ПЭТВ-2 провод круглый медный с эмалевой изоляцией на основе полиэфирмидов (тепловой удар до 155°С)

РК кабель для использования в качестве антенных фидеров

РКГМ провод с изоляцией из кремнийорганической резины, в оплетке из стекловолокна, пропитанной эмалью или теплостойким лаком, жаро-
стойкий (до180°С)

РПШ провод с медной гибкой жилой, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке

РПШэ провод с медной гибкой жилой, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, экранированный

РПШЭМ провод с медной гибкой жилой, с резиновой изоляцией, в холодостойкой резиновой оболочке, экранированный

СБ-1 кабель с медными жилами, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 1 кВ

СБ-10 кабель с медными жилами, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 10 кВ

СБ2л-1 кабель с медными жилами, двойным слоем лавсана, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 1 кВ

СБ2л-10 кабель с медными жилами, двойным слоем лавсана, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 10 кВ

СБ2л-6 кабель с медными жилами, двойным слоем лавсана, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 6 кВ

СБ2лГ-1 кабель с медными жилами, двойным слоем лавсана, свинцовой оболочкой, бронированный, без наружного покрова, на напряжение 1 кВ

СБ2лГ-10 кабель с медными жилами, двойным слоем лавсана, свинцовой оболочкой, бронированный, без наружного покрова, на напряжение 10 кВ

СБ2лГ-6 кабель с медными жилами, двойным слоем лавсана, свинцовой оболочкой, бронированный, без наружного покрова, на напряжение 6 кВ

СБ-6 кабель с медными жилами, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 6 кВ

СБГ-1 кабель с медными жилами, свинцовой оболочкой, бронированный, без наружного покрова, на напряжение 1 кВ

СБГ-10 кабель с медными жилами, свинцовой оболочкой, бронированный, без наружного покрова, на напряжение 10 кВ

СБГ-6 кабель с медными жилами, свинцовой оболочкой, бронированный, без наружного покрова, на напряжение 6 кВ

Номенклатурный перечень кабельно-проводниковой продукции (продолжение)

Кабельно-проводниковая продукция
Справочный материал



587

i
марка определение

СБл-1 кабель с медными жилами, одним слоем лавсана, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 1 кВ

СБл-10 кабель с медными жилами, одним слоем лавсана, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 10 кВ

СБл-6 кабель с медными жилами, одним слоем лавсана, свинцовой оболочкой, бронированный, на напряжение 6 кВ

СИП-1 провод самонесущий изолированный, с изоляцией из термопластичного полиэтилена, с неизолированным тросом

СИП-1А провод самонесущий изолированный, с изоляцией из термопластичного полиэтилена, с изолированным тросом

СИП-2 провод самонесущий изолированный, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с неизолированным тросом

СИП-2А провод самонесущий изолированный, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с изолированным тросом

СИП-3 провод самонесущий одножильный, с изоляцией из сшитого полиэтилена

СИП-4 провод самонесущий, все жилы имеют изоляционный покров из термопластичного светостабилизированного полиэтилена

ТППэп кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, экранированный алюмополимерной лентой, в полиэтиленовой оболочке

ТППэпБ кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, экранированный алюмополимерной лентой, в полиэтиленовой оболочке, брониро-
ванный

ТППэпБбШп кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, в полиэтиленовой оболочке, бронированный, с защитным шланговым покрытием

ТППэпБГ кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, в полиэтиленовой оболочке, бронированный, без наружного покрова

ТППэпЗ кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, в полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением

ТППэпЗБбШп кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с гидрофобным заполнением, защитным шланговым покровом, брониро-
ванный

ТППэпт кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, в полиэтиленовой оболочке, с встроенным тросом

ТРВ провод телефонный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией

ТРП провод телефонный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией

ТСВ кабель станционный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката

ЦААБл-1 кабель с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, бронированный, изоляция пропитана нестекающим составом, на напряжение 1 кВ

ЦААБЛ-10 кабель с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, бронированный, изоляция пропитана нестекающим составом, на напряжение 10 кВ

ЦААБл-6 кабель с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, бронированный, изоляция пропитана нестекающим составом, на напряжение 6 кВ

ЦААБЛГ-10 кабель с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, бронированный, без наружного покрова, изоляция пропитана нестекающим 
составом, на напряжение 10 кВ

ЦААПЛ-10 кабель с алюминиевыми жилами и оболочкой, бронированный проволочной броней, изоляция пропитана нестекающим составом, на 
напряжение 10 кВ

ЦАСБ-10 кабель с алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке, бронированный, изоляция пропитана нестекающим составом, на напряжение 10 кВ

ЦАСБЛ-10 кабель с алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке, бронированный, изоляция пропитана нестекающим составом, на напряжение 10 кВ

ШВВП шнур с медными жилами, с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой

Кабельные изделия

10КВТп муфта термоусаживаемая концевая, внутренней установки, для кабелей до 10 кВ

10КНТп муфта термоусаживаемая концевая, наружной установки, для кабелей до 10 кВ

10СТп муфта термоусаживаемая соединительная, для кабелей на 10 кВ

1КВТп муфта термоусаживаемая концевая, внутренней установки, для кабелей на 1 кВ

1КНТп муфта термоусаживаемая концевая, наружной установки, для кабелей на 1 кВ

1СТп муфта термоусаживаемая соединительная, для кабелей на 1 кВ

КНСт муфта термоусаживаемая концевая наружная соединительная

СС муфта соединительная свинцовая

Га гильза алюминиевая для соединения проводов и кабелей

Гм гильза медная для соединения проводов и кабелей с медными жилами

Гмл гильза медная луженая для соединения проводов и кабелей

РЦА металлорукав с асбестовой ниткой

РЦХ металлорукав с х/б ниткой

Т наконечник медный для оконцевания проводов и кабелей

ТА наконечник алюминиевый для оконцевания проводов и кабелей

ТАМ наконечник алюмомедный для оконцевания проводов и кабелей

ТЛ наконечник медный луженый для оконцевания проводов и кабелей

ТМЛ наконечник медный луженый для оконцевания проводов и кабелей

ТУТ термоусаживаемая трубка

ХВТ ПВХ трубка для изоляции

Номенклатурный перечень кабельно-проводниковой продукции (продолжение)
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Выбор сечения кабелей по допустимым токовым нагрузкам (допус
тимые токовые нагрузки указаны для кабелей, прокладываемых в 
земле при температуре 15°С, на воздухе при температуре 25°С).

номинальное 
сечение жилы, 

мм2

допустимые нагрузки кабелей, А

с алюминиевыми жилами с медными жилами

на воздухе в земле на воздухе в земле

1,5 - - 20 26

2,5 20 26 26 34

4 27 34 34 47

6 34 41 46 54

10 47 55 61 72

16 62 72 81 93

25 82 93 107 121

35 101 113 131 147

50 126 137 165 179

70 155 166 210 220

95 190 197 255 260

120 219 224 299 299

150 254 255 344 338

185 291 286 392 378

240 343 330 464 435

При работе в других диапазонах температур необходимо учиты-
вать поправочные коэффициенты.

Поправочные коэффициенты

расчетная 
температ., 

°С

поправочный коэффициент при температуре 	
окружающей среды, °С

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

в земле 1,13 1,1 1,06 1,03 1,0 0,97 0,93 0,89 0,86 0,82 0,77 0,73

на воздухе 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1,0 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78

Выбор проводов и кабелей

При выборе проводов и кабелей надо учитывать условия внешней 
среды в месте их прокладки, напряжение, при котором они будут 
работать, и ток нагрузки.
При выборе проводов и кабелей по длительно допустимому току 
его величину можно приблизительно определить по величине тока 
на 1 кВ мощности электродвигателя.
Как известно, номинальная мощность двигателя, кВТ: 

откуда номинальный ток двигателя, А,

где значения величин приняты следующими:
      =380 В –номинальное напряжение сети
             = 0,85 –среднее значение номинального коэффициента 
мощности двигателя
η     =0,9 – среднее значение номинального коэффициента 
полезного действия двигателя

При трехфазной симметричной нагрузке от нагревателей и ламп 
накаливания, с учетом того, что             =       =1, ток нагрузки, А,

При однофазной нагрузке от нагревателей и ламп накаливания 
ток нагрузки, А,

Эти приблизительные значения тока нагрузки можно принять, 
так как нельзя подобрать кабель или провод, имеющий точно 
такой длительно допускаемый ток, какой получается при точном 
расчете, и сечение проводов и кабелей выбирается с запасом. 
Провода и кабели выбираются по известному току нагрузки по 
таблицам длительно допустимого тока нагрузки. При этом учиты-
вается также допустимый способ прокладки проводов и кабелей.
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Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и ПВХ изоляцией

сечение 
жилы, 
мм2

открыто ток для проводов (А), проложенных в одной трубе

двух одножильных трех одножильных 4-х одножильных одного двухжильного одного трехжильного

Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al

1 17 16 15 14 15 14

1,5 23 19 17 16 18 15

2,5 30 24 27 20 25 19 25 19 25 19 21 16

4 41 32 38 28 35 28 30 23 32 25 27 21

6 50 39 46 36 42 32 40 30 40 31 34 26

10 80 60 70 50 60 47 50 39 55 42 50 38

16 100 75 85 60 80 60 75 55 80 60 70 55

25 140 105 115 85 100 80 90 70 100 75 85 65

35 170 130 135 100 125 95 115 85 125 95 100 75

50 215 165 185 140 170 130 150 120 160 125 135 105

70 270 210 225 175 210 165 185 140 195 150 175 135

95 330 255 275 215 255 200 225 175 245 190 215 165

120 385 295 315 245 290 220 260 200 295 230 250 190

150 440 340 360 275 330 255

Допустимый длительный ток для кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой, ПВХ или резиновой оболочке

сечение 
жилы, мм2

ток для проводов и кабелей (А)

одножильных двухжильных трехжильных

в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле

Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al

1,5 23 19 33 19 27

2,5 30 23 27 21 44 34 25 19 38 29

4 41 31 38 29 55 42 35 27 49 38

6 50 38 50 38 70 55 42 32 60 46

10 80 60 70 55 105 80 55 42 90 70

16 100 75 90 70 135 105 75 60 115 90

25 140 105 115 90 175 135 95 75 150 115

35 170 130 140 105 210 160 120 90 180 140

50 215 165 175 135 265 205 145 110 225 175

70 270 210 215 165 320 245 180 140 275 210

95 325 250 260 200 385 295 220 170 330 255

120 385 295 300 230 445 340 260 200 385 295

150 440 340 350 270 505 390 305 235 435 335

185 510 390 405 310 570 440 350 270 500 385
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Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей (А)ПвБбШп с 
количеством жил 4 и 5 при прокладке в земле и на воздухе

номинальное	
сечение	жилы,	

мм2

допустимые	нагрузки	кабелей,	А

с	медными	жилами с	алюминиевыми	жилами

в	земле на	воздухе в	земле на	воздухе

4 50 40 39 31

6 61 53 46 40

10 87 76 67 58

16 113 101 87 78

25 147 133 113 102

35 178 164 137 126

50 217 205 166 158

70 268 262 201 194

95 316 318 240 237

120 363 372 272 274

150 410 429 310 317

185 459 488 384 363

270 529 579 401 428

При	прокладке	в	земле	токовые	нагрузки	рассчитаны	для	глубины	
прокладки	0,7	м	при	удельном	термическом	сопротивлении	почвы	
1,2°С*м/Вт.
Допустимые	токовые	нагрузки	приведены	для	температуры	окру-
жающей	среды	15°С	при	прокладке	в	земле	и	25°С	при	прокладке	
на	воздухе.	При	других	расчетных	температурах	окружающей	
среды	необходимо	применять	поправочный	коэффициент,	указан-
ный	в	таблице	ниже.

расчетная	
температ.,	°С

поправочный	коэффициент	при	температуре	окружаю-
щей	среды,	°С

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

15 1,13 1,1 1,06 1,03 1,0 0,97 0,93 0,89 0,86 0,82 0,77 0,73

25 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1,0 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78

Допустимые	токовые	нагрузки	кабелей	в	режиме	перегрузки	при	
прокладке	в	земле	могут	быть	рассчитаны	путем	умножения	соот-
ветствующих	значений	таблицы	на	коэффициент	1,17.
Допустимые	токовые	нагрузки	кабелей	в	режиме	перегрузки	при	
прокладке	на	воздухе	могут	быть	рассчитаны	путем	умножения	
соответствующих	значений	таблицы	на	коэффициент	1,20.
Токи	нагрузки	кабелей,	проложенных	в	земле	в	трубах	длиной	
более	10	м,	должны	быть	уменьшены	путем	умножения	значений,	
указанных	в	таблице,	на	коэффициент	0,94.
Токи	нагрузки	нескольких	кабелей,	проложенных	в	земле,	в	
том	числе	в	трубах,	должны	быть	уменьшены	путем	умножения	
значений,	указанных	в	таблице,	на	коэффициент,	приведенный	в	
таблице	ниже.

расстояние	между	
кабелями	в	свету,	мм

коэффициент	при	числе	кабелей

1 2 3 4 5 6

100 1,0 0,90 0,85 0,80 0,78 0,75

200 1,0 0,92 0,87 0,84 0,82 0,81

300 1,0 0,93 0,90 0,87 0,86 0,85

КабельнО-прОвОднИКОвая	прОдуКцИя
допустимые	токовые	нагрузки	кабелей

(а)пвббШп	с	количеством	жил	4	и	5

Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей

номинальное	
сечение	жилы,	

мм2

допустимый	ток	односекундного	короткого	замы-
кания,	кА,	кабелей

с	медными	жилами с	алюминиевыми	жилами

4 0,54 0,36

6 0,81 0,52

10 1,36 0,87

16 2,16 1,40

25 3,46 2,24

35 4,80 3,09

50 6,50 4,18

70 9,38 6,12

95 13,0 8,48

120 16,43 10,71

150 20,26 13,16

185 25,35 16,53

240 33,32 21,70

Допустимые	токи	односекундного	короткого	замыкания	кабелей	
должны	быть	не	более	указанных	в	таблице.

Для	продолжительности	короткого	замыкания,	отличающейся	от	
1	сек.,	значение	тока	к.з.	определяют	путем	умножения	значения	
тока	односекундного	к.з.	на	поправочный	коэффициент	К,	рас-
считанный	по	формуле:

					К=1/√t_

где:	t	–	продолжительность	к.з.,	сек.
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ii
ввГ,	вббШв,	NYM	напряжением	до	1	кв

Длительно	допустимые	токовые	нагрузки	кабелей	напряжением	
до	1	кВ	c	медными	жилами	марок	ввГ,	вббШв,	NYM	(0,66	кв)	
(в	соответствии	с	условиями	прокладки	и	сечениями	каждой	
марки)	при	прокладке	в	земле	и	на	воздухе	должны	соответство-
вать	указанным	в	таблице.

номин.	
сечение	
жилы,	
мм2

допустимые	токовые	нагрузки,	А

одножильных1 двухжильных трехжильных2

на	воз-
духе

в	земле на	воз-
духе

в	земле на	воз-
духе

в	земле

1,5 29 32 24 33 21 28

2,5 40 42 33 44 28 37

4 53 54 44 56 37 48

6 67 67 56 71 49 58

10 91 89 76 94 66 77

16 121 116 101 123 87 100

25 160 148 134 157 115 130

35 197 178 166 190 141 158

50 247 217 208 230 177 192

70 318 265 - - 226 237

95 386 314 - - 274 280

120 450 358 - - 321 321

150 521 406 - - 370 363

185 594 455 - - 421 406

240 704 525 - - 499 468

1 Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе
2 Также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения

Для	определения	токовых	нагрузок	четырехжильных	кабелей	с	
жилами	равного	сечения	в	четырехпроводных	сетях	при	нагрузке	
во	всех	жилах	в	нормальном	режиме	данные	нагрузки	должны	
быть	умножены	на	коэффициент	0,93.

аввГ,	авббШв	кабелей	напряжением	до	1	кв

Длительно	допустимые	токовые	нагрузки	кабелей	напряжением	
до	1	кВ	c	алюминиевыми	жилами	марок	АВВГ,	АВБбШв	(в	соот-
ветствии	с	условиями	прокладки	и	сечениями	каждой	марки)	при	
прокладке	в	земле	и	на	воздухе	должны	соответствовать	указан-
ным	в	таблице.

номин.	
сечение	
жилы,	
мм2

допустимые	токовые	нагрузки,	А

одножильных1 двухжильных трехжильных2

на	воз-
духе

в	земле на	воз-
духе

в	земле на	воз-
духе

в	земле

2,5 30 32 25 33 21 28

4 40 41 34 43 29 37

6 51 52 43 54 37 44

10 69 68 58 72 50 59

16 93 83 77 94 67 77

25 122 113 103 120 88 100

35 151 136 127 145 109 121

50 189 166 159 176 136 147

70 233 200 - - 167 178

95 284 237 - - 204 212

120 330 269 - - 236 241

150 380 305 - - 273 274

185 436 343 - - 313 308

240 515 396 - - 369 355

1 Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе
2 Также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения

Для	определения	токовых	нагрузок	четырехжильных	кабелей	с	
жилами	равного	сечения	в	четырехпроводных	сетях	при	нагрузке	
во	всех	жилах	в	нормальном	режиме	данные	нагрузки	должны	
быть	умножены	на	коэффициент	0,93.
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Длительно допустимые токовые нагрузки пятижильных силовых 
кабелей (АВВГ, ВВГ, АВБбШв, ВБбШв) напряжением до 1 кВ при 
прокладке в земле и на воздухе должны соответствовать указан-
ным в таблице.

номинальное 
сечение жилы, 
мм2

допустимые нагрузки кабелей, А

с алюминиевыми жилами с медными жилами

на воздухе в земле на воздухе в земле

1,5 - - 20 26

2,5 20 26 26 34

4 27 34 34 47

6 34 41 46 54

10 47 55 61 72

16 62 72 81 93

25 82 93 107 121

35 101 113 131 147

50 126 137 165 179

70 155 166 210 220

95 190 197 255 260

120 219 224 299 299

150 254 255 344 338

185 291 286 392 378

270 343 330 464 435

Допустимые токовые нагрузки приведены для температуры окру-
жающей среды 150С при прокладке в земле и 25°С при прокладке 
на воздухе. При других расчетных температурах окружающей 
среды необходимо применять поправочный коэффициент, указан-
ный в таблице.

расчетная 
температ., 
°С

поправочный коэффициент при температуре окружаю-
щей среды, °С

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

15 1,13 1,1 1,06 1,03 1,0 0,97 0,93 0,89 0,86 0,82 0,77 0,73

25 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1,0 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78

Кабельно-проводниковая продукция
Допустимые токовые нагрузки кабелей

Пятижильные силовые кабели (АВВГ, ВВГ, 
АВБбШв, ВБбШв) напряжением до 1 кВ Провода марок СИП-1 и СИП-2

Допустимые токовые нагрузки проводов марок СИП-1 и СИП-2, 
рассчитанные при температуре окружающей среды 25°С, скорости 
ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2, 
приведены в таблице.

номин. сечение 
фазных и нулевой 
несущей жил, мм2

допустимый ток 
нагрузки провода, А

односекундный ток 
короткого замыкания 
провода, кА

25 95 1,6

35 115 2,3

50 140 3,2

70 180 4,5

95 220 6,0

120 250 7,6

При расчетных температурах окружающей среды, отличающихся 
от 25°С, необходимо применять поправочные коэффициенты, 
указанные в таблице.

расчетная 
темпе-
рат., °С

поправочный коэффициент при температуре окружающей 
среды, °С

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

70 1,29 1,24 1,20 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67

80 1,24 1,21 1,17 1,13 1,09 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,74

90 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78

130 1,13 1,11 1,09 1,07 1,05 1,02 1,00 0,98 0,95 0,93 0,90 0,87

Допустимые значения тока проводов в режиме перегрузки при 
температуре окружающей среды 25°С могут быть рассчитаны 
путем умножения значений, указанных в таблице токовых нагру-
зок, на коэффициент 1,09.
Допустимые односекундные токи короткого замыкания провода 
должны быть не более указанных в таблице токовых нагрузок.
При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 
1 сек., значения тока короткого замыкания, указанные в таблице, 
необходимо умножить на поправочный коэффициент К, рассчитан-
ный по формуле:

    К=1/√t

где: t – продолжительность к.з., сек.
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i
Провода марок СИП-3– 20-35кВ

Конструктивные и электрические параметры

номин. 
сечение 
жилы, 
мм2

диаметр, 
мм

расчет. 
вес, 	
кг/км

разрывн. 
нагрузка 
жилы, не 
менее, 
кН

допуст. 
ток 
нагрузки, 
А

ток 
термич. 
стойкости 
(одно-
сек.), кА

электрич. 
сопротивл. 
жилы, 
Ом/км

35 11,5 170 10,3 200 3,2 0,986

50 12,6 239 14,2 245 4,3 0,720

70 14,3 304 20,6 310 6,4 0,493

95 16,0 383 27,9 370 8,6 0,363

120 17,4 461 35,2 430 11,0 0,288

150 18,8 552 43,4 485 13,5 0,236

Провода марок СИП-4

Допустимые токовые нагрузки проводов марок СИП-4, рассчитан-
ные при температуре окружающей среды 250С, скорости ветра 0,6 
м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2, приведены в 
таблице ниже.

номинальное сечение 
фазных и нулевой 
несущей жил, мм2

допустимый ток 
нагрузки провода, А

односекундный ток 
короткого замыкания 
провода, кА

25 95 1,6

35 115 2,3

50 140 3,2

70 180 4,5

95 220 6,0

120 250 7,6

При расчетных температурах окружающей среды, отличающихся 
от 250С, необходимо применять поправочные коэффициенты, 
указанные в таблице.

расчетная 
температ., 

°С

поправочный коэффициент при температуре окружающей 
среды, °С

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

70 1,29 1,24 1,20 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67

80 1,24 1,21 1,17 1,13 1,09 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,74

90 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78

130 1,13 1,11 1,09 1,07 1,05 1,02 1,00 0,98 0,95 0,93 0,90 0,87

Примечание:
Допустимые значения тока проводов в режиме перегрузки при температуре 
окружающей среды 25°С могут быть рассчитаны путем умножения значений, 
указанных в таблице токовых нагрузок, на коэффициент 1,09.

А, АС

Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по 
ГОСТ 839-80

Номинал. 
сечение, 
мм

сечение 
(алюм. / 
сталь), 
мм

ток, А, для проводов марок

АС А

вне 	
помещений

внутри 
помещений

вне 	
помещений

внутри 
помещений

10 10/1,8 84 53 - -

16 16/2,7 111 79 105 75

25 25/4,2 142 109 136 106

35 35/6,2 175 135 170 130

50 50/8 210 165 215 165

70 70/11 265 210 265 210

95 95/16 330 260 320 255

120
120/19 390 313

375 300
120/27 375 -

150

150/19 450 365

440 355150/24 450 365

150/34 450 -

185

185/24 520 430

500 410185/29 510 425

185/43 515 -

240

240/32 605 505

590 490240/39 610 505

240/56 610 -

300

300/39 710 600

680 570300/48 690 585

300/66 680 -

330 330/27 730 - - -

400

400/22 830 713

815 690400/51 825 705

400/64 860 -

500
500/27 960 830

980 820
500/64 945 815

600 600/72 1050 920 1100 955

700 700/86 1180 1040 - -
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Кабельно-проводниковая продукция
Характеристики проводов и кабелей

номинальное 
сечение, мм2

сечение алюми-
ний/сталь, мм2

диаметр, мм электр. сопр. 
1 км провода 
пост. току при 
20°С, не более, 

Ом

разрывное 
усилие, 

не менее, Н

масса 1 км провода, кг

провода стального 
сердечника

алюминиевой 
части

стального 
сердечника

провода

16/2,7 16,02/19,69 5,6 1,9 1,7818 6220 44 20,9 64,9

25/4,2 24,9/4,15 6,9 2,3 1,1521 9296 67,9 32,4 100,3

35/6,2 36,9/6,15 8,4 2,8 0,7774 13524 100 48 148

40/6,7 40/6,7 8,74 2,91 0,7172 14400 - - 161,3

50/8,0 48,2/8,04 9,6 3,2 0,5951 17112 132 63 195

63/10,5 63/10,5 10,97 3,66 0,4553 21630 - - 254

70/11 68/11,3 11,4 3,8 0,4218 24130 188 88 276

95/16 95,4/15,9 13,5 4,5 0,3007 33369 261 124 385

100/16,7 100/16,7 13,82 4,61 0,2868 34333 - - 403,2

120/19 118/18,8 15,2 5,6 0,244 41521 324 147 471

120/27 114/26,6 15,4 6,6 0,2531 49465 320 208 528

125/6,9 125/6,9 14,67 2,97 0,2304 29167 - - 397,9

125/20,4 125/20,4 15,67 5,77 0,2308 45694 - - 503,5

150/19 148/18,8 16,8 5,6 0,2046 46307 407 147 554

150/24 149/24,2 17,1 6,3 0,2039 52279 409 190 599

150/34 147/34,3 17,5 7,5 0,2061 62643 406 269 675

160/8,9 160/8,9 16,82 3,36 0,18 36178 - - 509,4

160/26,1 160/26,1 17,73 6,53 0,1803 57689 - - 644,5

185/24 187/24,2 18,9 6,3 0,154 58075 515 190 705

185/29 181/29 18,8 6,9 0,1591 62055 500 228 728

185/43 185/43,1 19,6 8,4 0,1559 77767 509 337 846

200/11,1 200/11,1 18,81 3,76 0,144 44222 - - 636,7

200/32,6 200/32,6 19,82 7,3 0,1442 70134 - - 805,6

205/27,0 205/26,6 19,8 6,6 0,1407 63740 566 280 774

240/32 244/31,7 21,6 7,2 0,1182 75050 673 248 921

240/39 236/38,6 21,6 8 0,1222 80895 650 302 952

300/39 301/38,6 24 8 0,0958 90574 830 302 1132

300/48 295/47,8 24,1 8,9 0,0978 100623 812 374 1186

315/21,8 315/21,8 23,83 5,97 0,0917 79030 - - 1039,2

315/51,3 315/51,3 24,87 9,16 0,0916 106834 - - 1268,9

330/30,0 335/29,1 24,8 6,9 0,0861 88848 924 228 1152

330/43,0 332/43,1 25,2 8,4 0,0869 103784 918 337 1255

400/18 381/18,8 26 5,6 0,0758 85600 1052 147 1199

400/27,7 400/27,7 26,91 6,73 0,0722 98356 - - 1319,7

400/51 394/51,1 27,5 9,2 0,0733 120481 1090 400 1490

400/51,9 400/51,9 27,64 9,21 0,0722 123037 - - 1509,7

450/31,1 450/31,1 28,55 7,14 0,0646 107467 - - 1484,6

500/26 502/26,6 30 6,6 0,0575 112548 1384 208 1592

500/34,6 500/34,6 30,09 7,52 0,0577 119407 - - 1649,6

560/38,7 560/38,7 31,84 7,96 0,0515 133736 - - 1847,5

630/43,6 630/43,6 33,79 8,44 0,0458 150453 - - 2078,5

710/49,1 710/49,1 35,86 8,96 0,0406 169559 - - 2342,4

Расчетные конструктивные и технические параметры проводов марки АС
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i
Механические и электрические параметры проводов марок СИП-1

кол-во проводов и номи-
нальное сечение, мм2

диаметр, 
мм

расчетный 
вес, кг/км

разрывная проч-
ность, кН, не 
менее (несущей 
жилы)

допустимый 
ток нагрузки, А

ток термической 
стойкости (одно-
секундный), кА

сопротивление постоянному току, 
Ом/км, не более

фазной жилы нулевой жилы

СИП-1

1х16+1х25 15 149 7,4 105 1,5 1,91 1,38

3х16+1х25 21 277 7,4 100 1,5 1,91 1,38

3х25+1х35 26 431 10,3 130 2,3 1,20 0,986

3х35+1х50 30 567 14,2 160 3,2 0,868 0,720

3х50+1х50 33 713 14,2 195 4,6 0,641 0,720

3х50+1х70 35 787 20,6 195 4,6 0,641 0,493

3х70+1х70 38 983 20,6 240 6,5 0,443 0,493

3х70+1х95 41 1078 27,9 240 6,5 0,443 0,363

3х95+1х70 43 1255 20,6 300 6,9 0,320 0,493

3х95+1х95 44 1350 27,9 300 6,9 0,320 0,363

3х120+1х95 47 1578 27,9 340 7,2 0,253 0,363

4х16+1х25 22 341 7,4 100 1,5 1,91 1,38

4х25+1х35 26 533 10,3 130 2,3 1,20 0,986

СИП-2

2х16 15 128 – 105 1,5 1,91 –

2х25 18 203 – 135 2,3 1,20 –

3х16 17 192 – 100 1,5 1,91 –

3х25 20 305 – 130 2,3 1,20 –

4х16 18 256 – 100 1,5 1,91 –

4х25 22 406 – 130 2,3 1,20 –

5х16 20 320 – 100 1,5 1,91 –

5х25 24 508 – 130 2,3 1,20 –

1х16+1х25 16 180 7,4 105 1,5 1,91 1,38

3х16+1х25 21 308 7,4 100 1,5 1,91 1,38

3х25+1х35 26 466 10,3 130 2,3 1,20 0,986

3х35+1х50 30 614 14,2 160 3,2 0,868 0,720

3х50+1х50 33 761 14,2 195 4,6 0,641 0,720

3х50+1х70 35 842 20,6 195 4,6 0,641 0,493

3х70+1х70 38 1039 20,6 240 6,5 0,443 0,493

3х70+1х95 41 1151 27,9 240 6,5 0,443 0,363

3х95+1х70 43 1310 20,6 300 6,9 0,320 0,493

3х95+1х95 44 1423 27,9 300 6,9 0,320 0,363

3х120+1х95 47 1652 27,9 340 7,2 0,253 0,363

4х16+1х25 22 372 7,4 100 1,5 1,91 1,38

4х95+1х95 26 568 10,3 120 2,3 1,20 0,363

Допустимые температуры нагрева жил при различных режимах  
эксплуатации, °С

режим эксплуатации СИП-1, СИП-2

нормальный режим 90

режим перегрузки продолжит. до 8 часов в сутки 130

короткое замыкание с протеканием тока к.з. в течение 
до 5 секунд

250
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число жил х сечение, 
мм2

внешний диаметр, мм

АСГ АСБГ АСБ2 АСБ АСБл АСБ2л АСКл СГ СБГ СБ2лГ СБ СБл СБ2л СКл

1 кВ 3х6 12,7 18,1 19,1 22,5 23,5 23,5 13,0 18,2 19,9 22,6 23,6 23,6

1 кВ 3х10 14,4 19,8 20,8 24,2 25,2 25,2 14,7 19,9 20,9 24,3 25,3 25,3

1 кВ 3х16 16,4 21,8 22,8 26,2 27,2 27,2 16,7 21,9 22,9 26,3 27,3 27,3

1 кВ 3х25 16,7 22,1 23,1 26,5 27,5 27,5 35,1 16,9 22,05 23,5 26,9 27,9 27,9 35,5

1 кВ 3х35 18,9 24,3 25,3 28,7 29,7 29,7 37,3 18,8 24,2 25,4 28,8 29,8 29,8 37,4

1 кВ 3х50 21,0 26,3 27,3 30,7 31,7 31,7 39,4 20,9 26,3 27,3 30,7 31,7 31,7 39,4

1 кВ 3х70 23,8
25,1*

29,0
30,3*

30,0
31,3*

33,4
34,7*

34,4
35,7*

34,4
35,7*

42,2
43,5* 25,1 30,7 31,7 35,1 36,1 36,1 43,9

1 кВ 3х95 26,9
28,7*

32,1
33,8*

33,1
34,8*

36,5
38,2*

37,5
39,2*

37,5
39,2*

45,3
47,1* 28,0 33,7 34,7 38,1 39,1 39,1 47,0

1 кВ 3х120 29,8
32,5*

34,9
37,6*

35,9
38,6*

39,3
42,0*

40,3
43,0*

40,3
43,0*

48,2
50,9* 31,5 36,4 37,4 40,8 41,8 41,8 49,7

1 кВ 3х150 32,6
35,9*

37,7
40,9*

38,7
41,9*

42,1
45,3*

43,1
46,3*

43,1
46,3*

51,0
54,3* 35,6 41,2 42,2 45,6 46,6 46,6 54,6

1 кВ 3х185 36,2
39,9*

41,2
44,8*

42,2
45,8*

45,6
49,2*

46,6
50,2*

46,6
50,2*

54,6
58,3* 39,4 44,5 45,5 48,9 49,9 49,9 58,0

1 кВ 3х240 40,4
45,1*

45,3
49,9*

46,6
50,9*

49,7
54,3*

50,7
55,3*

50,7
55,3*

58,8
63,5* 44,6 50,2 51,2 54,6 55,6 55,6 63,8

6 кВ 3х10 21,1 26,4 27,4 30,8 31,8 31,8 21,2 26,5 27,5 30,9 31,9 31,9

6 кВ 3х16 23,3 28,6 29,6 33,0 34,0 34,0 41,7 23,3 28,5 29,5 32,9 33,9 33,9 41,7

6 кВ 3х25 23,6 28,3 29,9 33,3 34,3 34,3 42,0 23,3 28,8 29,8 33,2 34,2 34,2 42,0

6 кВ 3х35 25,3 30,6 31,6 35,0 36,0 36,0 43,7 25,4 30,6 31,6 35,0 36,0 36,0 43,8

6 кВ 3х50 27,2 32,4 33,4 36,8 37,8 37,8 45,6 27,0 32,2 33,2 36,6 37,6 37,6 45,4

6 кВ 3х70 29,7
31,4*

34,9
36,5*

35,8
37,5*

39,3
40,9*

40,3
41,9*

40,3
41,9*

48,1
49,8* 31,0 36,1 37,1 40,5 41,5 41,5 49,5

6 кВ 3х95 32,6
35,0*

37,7
40,1*

38,7
41,1*

42,1
44,5*

43,1
45,5*

43,1
45,5*

51,0
53,4* 34,0 39,0 40,0 43,4 44,4 44,4 52,4

6 кВ 3х120 35,2
38,2*

40,3
43,2*

41,3
44,2*

44,7
47,6*

45,7
48,6*

45,7
48,6*

53,6
56,6* 36,3 41,3 42,3 45,7 46,7 46,7 54,8

6 кВ 3х150 37,7
41,5*

42,7
46,5*

43,7
47,5*

47,1
50,9*

48,1
51,9*

48,1
51,9*

56,1
59,9* 41,4 46,3 47,3 50,7 51,7 51,7 59,8

6 кВ 3х185 40,6
44,7*

45,6
49,6*

46,6
50,6*

50,0
54,0*

51,0
55,0*

51,0
55,0*

59,0
63,1* 44,1 49,0 50,0 53,4 54,4 54,4 62,5

6 кВ 3х240 44,8
49,9*

49,7
54,7*

50,7
55,7*

54,1
59,1*

55,1
60,1*

55,1
60,1*

63,2
68,3* 49,4 54,9 55,2 58,6 59,6 59,6 67,8

10 кВ 3х16 27,2 32,4 33,4 36,8 37,8 37,8 45,6 27,2 32,4 33,4 36,8 37,8 37,8 45,6

10 кВ 3х25 27,3 32,5 33,5 36,9 37,9 37,9 45,7 27,3 32,5 33,5 36,9 37,9 37,9 45,7

10 кВ 3х35 29,6 34,7 35,7 39,1 40,1 40,1 48,0 29,6 34,7 35,7 39,1 40,1 40,1 48,0

10 кВ 3х50 31,3 36,4 37,4 40,8 41,8 41,8 49,7 30,9 36,0 37,0 40,4 41,4 41,4 49,3

10 кВ 3х70 33,6
35,4*

38,7
40,4*

39,7
41,4*

43,1
44,8*

44,1
45,8*

44,1
45,8*

52,2
53,8* 35,3 40,3 41,3 44,7 45,7 45,7 53,7

10 кВ 3х95 36,8
39,2*

41,8
44,1*

42,8
45,1*

46,2
48,5*

47,2
49,5*

47,2
49,5*

55,2
57,6* 38,1 43,1 44,1 47,5 48,5 48,5 56,5

10 кВ 3х120 38,8
42,4*

43,8
47,3*

44,8
48,3*

48,2
51,7*

49,2
52,7*

49,2
52,7*

57,2
60,8* 40,5 45,4 46,5 49,8 50,8 50,8 58,9

10 кВ 3х150 41,6
45,6*

46,5
50,6*

47,5
51,4*

50,9
54,8*

51,9
55,8*

51,9
55,8*

60,1
64,0* 45,6 50,4 51,4 54,8 55,8 55,8 64,0

10 кВ 3х185 44,8
48,2*

49,6
53,0*

50,6
54,0*

54,0
57,4*

55,0
58,4*

55,0
58,4*

63,2
66,6* 48,1 52,9 53,9 57,3 58,3 58,3 66,5

10 кВ 3х240 48,4
53,0*

53,2
58,9*

54,2
59,9*

57,6
63,3*

58,6
64,3*

58,6
64,3*

66,8
75,4* 52,7 58,6 59,6 63,0 64,0 64,0 75,1

Основные конструктивные характеристики трехжильных бронекабелей

* параметры бронекабелей с многопроволочными жилами

Кабельно-проводниковая продукция
Характеристики проводов и кабелей
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i
число жил х сечение, 
мм2

вес кабеля, кг/км

АСГ АСБГ АСБ2 АСБ АСБл АСБ2л АСКл СГ СБГ СБ2лГ СБ СБл СБ2л СКл

1 кВ 3х6 704 933 958 1077 1105 1108 830,2 1071 1075 1229 1221 1221

1 кВ 3х10 853 1101 1126 1256 1284 1288 1053 1315 1335 1469 1494 1494

1 кВ 3х16 1049 1320 1346 1489 1517 1521 1357 1644 1674 1810 1836 1836

1 кВ 3х25 1077 1350 1377 1522 1550 1554 3483 1546 1875 1905 2046 2073 2073 3978

1 кВ 3х35 1336 1621 1648 1807 1836 1841 3977 1963 2307 2327 2490 2517 2517 4631

1 кВ 3х50 1613 1886 1914 2085 2115 2120 4384 2463 2795 2720 2990 3017 3017 5258

1 кВ 3х70 2013
2151*

2292
2441*

2322
2499*

2510
2668*

2541
2699*

2546
2705*

5026
5299* 3376 3756 3716 3981 4012 4012 6560

1 кВ 3х95 2508
2756*

2783
3031*

2814
3104*

3022
3283*

3053
3314*

3059
3321*

5871
6261* 4351 4860 4900 5106 5136 5136 8029

1 кВ 3х120 2996
3385*

3279
3637*

3312
3699*

3538
3914

3569
3946*

3576
3954*

6602
7251* 5447 5788 5818 6052 6081 6081 9222

1 кВ 3х150 3535
3987*

3787
4242*

3821
4311*

4065
4542*

4097
4575*

4105
4583*

7384
8105* 6631 7031 7031 7328 7357 7357 10922

1 кВ 3х185 4236
4857*

4493
5056*

4528
5137*

4794
5382*

4827
5416

4836
5425*

8440
9338* 8136 8646 8676 8964 8994 8994 12943

1 кВ 3х240 5236
6048*

5436
6176*

5474
6254*

5766
6538*

5800
6572*

5809
6583*

9804
11011* 10376 10733 10735 11089 11122 11122 15579

6 кВ 3х10 1497 1771 1800 1972 2001 2007 1693 2010 2039 2211 2241 2241

6 кВ 3х16 1771 2047 2047 2262 2292 2298 4778 2066 2387 2416 2600 2631 2631 5083

6 кВ 3х25 1845 2123 2153 2340 2371 2376 4855 2299 2622 2651 2837 2868 2874 5422

6 кВ 3х35 2059 2351 2382 2580 2610 2616 5910 2698 3038 3068 3267 3298 3304 5949

6 кВ 3х50 2378 2654 2685 2895 2926 2932 5744 3225 3551 3582 3790 3821 3828 6600

6 кВ 3х70 2815
3098*

3097
3344*

3130
3377*

3355
3613*

3387
3645*

3394
3652*

6420
6845* 4198 4547 4580 4813 4846 4853 8032

6 кВ 3х95 3352
3720*

3604
3971*

3638
4006*

3881
4265*

3913
4298*

3921
4306*

7201
7826* 5324 5632 3665 5918 5950 5958 9309

6 кВ 3х120 3862
4334*

4114
4543*

4149
4579*

4410
4858*

4442
4891*

4451
4900*

7951
8689* 6191 6516 6551 6817 6850 6859 10525

6 кВ 3х150 4396
4992*

4603
5196*

4639
5233*

4914
5533*

4947
5567*

4956
5577*

8723
9700* 7642 7921 7961 8256 8291 8300 12345

6 кВ 3х185 5082
5840*

5283
5969*

5320
6006*

5614
6327*

5648
6362*

5658
6372*

9653
10798* 9016 9240 9279 9594 9629 54.4 62.5

6 кВ 3х240 6167
7130*

6296
7170*

6335
7211*

6655
7563*

6690
7599*

6700
7620*

10102
12570* 11352 11498 11540 11888 11926 11936 16780

10 кВ 3х16 2252 2528 2560 2770 2801 2807 5619 2529 2857 2887 3097 3128 3134 5908

10 кВ 3х25 2301 2578 2609 2820 2851 2858 5669 2757 3085 3117 3328 3359 3365 6137

10 кВ 3х35 2645 2927 2959 3184 3216 3223 6249 3278 3616 3648 3872 3904 3911 6896

10 кВ 3х50 2985 3231 3264 3499 3531 3539 6715 3722 4069 4102 4334 4366 4373 7459

10 кВ 3х70 3367
3679*

3624
3932*

3659
3967*

3909
4229*

3941
4261*

3949
4270*

7432
7790* 4881 5199 5233 5494 5526 5534 8987

10 кВ 3х95 4063
4464*

4267
4660*

4302
4697*

4572
4982*

4605
5016*

4614
5025*

8276
8934* 5967 6246 6282 6559 6593 6602 10317

10 кВ 3х120 4459
5150*

4670
5292*

4706
5330*

4989
5636*

5023
5670*

5032
5680*

8904
9872* 6957 7231 7267 7560 7594 7603 11543

10 кВ 3х150 5045
5826*

5248
5956*

5286
5995*

5585
6320*

5620
6355*

5629
6365*

9730
10898* 8504 8715 8754 9077 9113 9123 13572

10 кВ 3х185 5927
6557

6056
6616

6095
6657

6415
6998

6450
7034

6460
7045

10962
11871 9885 10032 10072 10412 10448 10459 15193

10 кВ 3х240 6909
7858*

6960
8442*

7009
8495*

7351
8864*

7387
8911*

7398
8923*

12199
16089* 12220 12895 12948 13312 13359 13371 20669

* параметры бронекабелей с многопроволочными жилами

Основные конструктивные характеристики трехжильных бронекабелей (продолжение)
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внешний диаметр, мм

число жил х сечение, 
мм2 АСГ АСБГ АСБ2л АСБ АСБл АСБ2л АСКл СГ СБГ СБ2лГ СБ СБл СБ2л СКЛ

1 кВ с жилами равного сечения

4х25 18,5 23,9 28,3 29,3 29,3 36,9

4х35 20,7 26,0 30,4 31,4 31,4 39,1

4х50 22,9 28,2 29,2 32,6 33,6 33,6 41,3

4х70 26,1
29,9

31,3
35,0

32,3
36,0

35,7
33,4

36,7
40,4

36,7
40,4

44,5
48,3 29,9* 35,0* 36,0* 39,4* 40,4* 40,4* 48,3*

4х95 29,6
34,2

34,7
39,2

35,7
40,2

39,1
43,6

40,1
44,6

40,1
44,6

48,0
52,6 34,5* 39,2* 40,3* 43,6* 44,6* 44,6* 52,6*

4х120 33,2
37,6

38,3
42,6 39,3 42,7

47,0
43,7
48,0

43,7
48,0

51,6
56,0 37,6* 42,6* 43,6* 47,0* 48,0* 48,0* 56,0*

4х150 36,0
41,1

41,0
46,0

42,0
47,0

45,4
50,4

46,4
51,4

46,4
51,4 41,1* 46,0* 47,0* 50,4* 51,4* 51,4*

4х185 40,8
44,2

45,7
49,1

46,7
50,1

50,1
53,5

51,1
54,5

51,1
54,5 44,2* 49,1* 50,1* 53,5* 54,5* 54,5*

4х240 45,9
50,5

50,7
55,2

51,7
56,2

55,1
59,6

56,1
60,6

56,1
60,6 50,5* 55,2* 56,2 59,6* 60,6* 60,6*

1 кВ с нулевой (или заземляющей) жилой

3х16+1х10 17,4 22,8 27,2 28,2 28,2 18,4 23,5 27,9 28,9 29,9

3х25+1х16 18,8 24,4 28,6 29,6 29,6 37,2 18,6 24,4 28,8 29,8 29,4 37,4

3х35+1х16 20,3 25,7 30,1 31,1 31,1 38,7 20,1 25,6 30,3 31,3 30,8 39,0

3х50+1х25 22,3 27,6 32,0 33,0 33,0 40,7 22,2 27,9 32,3 33,3 39,3 41,0

3х70+1х35 26,0 31,2 35,6 36,6 36,6 44,4 28,8* 34,3* 38,7* 39,7* 39,7* 47,6*

3х95+1х50 29,1 34,2 38,6 39,6 39,6 47,5 30,4* 35,9* 40,3* 41,3* 40,9 49,2*

3х120+1х70 32,7 37,8 42,2 43,2 43,2 51,1 35,7* 40,5* 44,9* 45,9* 46,1 53,9*

3х150+1х70 35,8 40,8 45,2 46,2 46,2 54,2 39,7* 45,3* 49,6* 50,6* 50,0 58,7*

3х185+1х95 40,1 45,0 49,4 50,4 50,4 58,5 43,2* 48,3* 52,7* 53,7* 53,5 61,8*

Основные конструктивные характеристики четырехжильных бронекабелей

* параметры бронекабелей с многопроволочными жилами

Кабельно-проводниковая продукция
Характеристики проводов и кабелей
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i
Основные конструктивные характеристики четырехжильных бронекабелей (продолжение)

число жил х 
сечение, мм2

вес кабеля, кг/км

АСГ АСБГ АСБ2л АСБ АСБл АСБ2л АСКл СГ СБГ СБ2лГ СБ СБл СБ2л СКЛ

1 кВ с жилами равного сечения

4х25 1302 1622 1801 1831 1835 3843

4х35 1589 1902 2096 2126 2131 4364

4х50 1856 2193 2222 2401 2432 2437 4866

4х70 2395
2887*

2715
3180*

2745
3213*

2944
3449*

2975
3481*

2981
3458*

5654
6516*

4518* 4866*
4899*

4899* 5134* 4550 5173* 8160*

4х95 2997
3677*

3334
3936*

3366
3970*

3586
4234*

3618
4267*

3625
4275*

6609
7674*

5973* 6292*
6327*

6327* 6591* 4970 6632* 9984*

4х120 3653
4384*

4215
4603*

4249
4639*

4503
4926*

4536
4959*

4544
4968

7995
8737*

7246* 7531*
7567*

7567* 7853* 5818 7896* 11361*

4х150 4212
5079*

4534
5295*

4569
5333*

4828
5642*

4861
5676*

4870
5685*

8600* 8888*
8926*

8926* 9234* 7704* 9278*

4х185 5276
5906*

5555
6065*

5592
6104*

5880
6433*

5915
6468*

5924
6478*

10358* 10595*
10634*

10634* 10931* 8867* 11008*

4х240 6605
7530*

6809
7586*

6848
7628*

7168
7997*

7204
8034*

7214
8045*

13350* 13434*
13536*

13536* 13905* 10576* 13953*

1 кВ с нулевой (или заземляющей) жилой

3х16+1х10 1110 1392 1568 1597 1601 1583 1867 2044 2073 2108

3х25+1х16 1223 1606 1791 1820 1825 3962 1868 2220 2403 2432 2397 4550

3х35+1х16 1499 1788 1984 2013 2018 4252 2210 2610 2903 2833 2765 4970

3х50+1х25 1774 2059 2268 2298 2303 4666 2784 3143 3382 3380 3346 5818

3х70+1х35 2342 2610 2843 2874 2880 5590 4129* 4504* 4754* 4767* 4739* 7704*

3х95+1х50 2886 3164 3418 3449 3456 6380 5101* 5484* 5744* 5776* 5736* 8867*

3х120+1х70 3513 3766 4044 4076 4084 7364 6507* 6860* 7083* 7115* 7154* 10576*

3х150+1х70 4045 4300 4599 4632 4640 8142 7844* 8197* 8519* 8553* 8470* 12501*

3х185+1х95 5025 5225 5553 5586 5596 9589 9587* 9834* 10178* 10212* 10188* 14539*

* параметры бронекабелей с многопроволочными жилами
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число жил 
х сечение, 
мм2

макс. электрич. сопро-
тивление постоянному 
току (при +20°С), Ом/км

допустимые токовые нагрузки (жила +70°С), А максимально допусти-
мые токи короткого 

замыкания 	
(продолжит. 1 сек.), кАв земле при +15°С (для АСКл и СКЛ – в воде) в воздухе при +25°С

алюмин. 
жилы

медные 
жилы

алюмин. жилы медные жилы алюмин. 
жилы

медные 
жилы

алюмин. 
жилы

медные 
жилы

АСКл СКЛ

1 кВ с жилами равного сечения

4х25 1,20 95 124 88

4х35 0,868 117 152 110

4х50 0,641 142 185 136 3,78

4х70 0,443 0,268 171 222 224 291 167 230 5,52 8,43

4х95 0,320 0,193 204 265 267 347 203 280 7,66 11,71

4х120 0,253 0,153 231 300 302 392 243 323 9,68 14,77

4х150 0,206 0,124 261 339 440 279 372 11,68 18,22

4х185 0,164 0,0991 292 376 488 318 419 14,94 22,78

4х240 0,125 0,0754 334 423 550 374 485 19,62 29,95

1 кВ с нулевой жилой

3х16+1х10 1,91 1,15 79 102 72 97

3х25+1х16 1,20 0,727 102 132 134 174 95 127

3х35+1х16 0,868 0,524 126 164 163 212 118 157

3х50+1х25 0,641 0,387 153 199 200 260 146 195

3х70+1х35 0,443 0,268 184 239 241 313 180 247

3х95+1х50 0,320 0,193 219 285 287 373 218 301

3х120+1х70 0,253 0,153 248 322 325 422 261 348

3х150+1х70 0,206 0,124 281 365 365 474 300 400

3х185+1х95 0,164 0,0091 314 402 404 591 342 451

Основные электрические параметры четырехжильных бронекабелей

Кабельно-проводниковая продукция
Характеристики проводов и кабелей
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i
Массогабаритные характеристики проводов ПВС Массогабаритные показатели контрольных кабелей

число и 
номин.
сечение 
жил, 
мм2

номинальная тол-
щина, мм

наружные 
размеры 
для про-

водов марки 
ПВСн, мм

наружные 
размеры для 
проводов 
марки ПВС, 

мм

расчетная 
масса 1км   
проводов, 

кг

изоляции оболочки min max min max

2 x 0,75 0,6 0,8 5,7 7,2 6 6,6 57,6

2 x 1,00 0,6 0,8 5,9 7,5 6,4 7 66,4

2 x 1,50 0,7 0,8 6,8 8,6 7,4 8,2 88,5

2 x 2,50 0,8 1 8,4 10,6 - - 134

3 x 0,75 0,6 0,8 6 7,6 6,4 7 68,2

3 x 1,00 0,6 0,8 6,3 8 6,8 7,6 77,8

3 x 1,50 0,7 0,9 7,4 9,4 8 8,8 110,9

3 x 2,50 0,8 1,1 9,2 11,4 - - 167

4 x 0,75 0,6 0,8 6,6 8,3 - - 77,1

4 x 1,00 0,6 0,9 7,1 9 - - 93,8

4 x 1,50 0,7 1 8,4 10,5 - - 132

4 x 2,50 0,8 1,1 10,1 12,5 - - 205

5 x 0,75 0,6 0,9 7,4 9,3 - - 94,8

5 x 1,00 0,6 0,9 7,8 9,8 - - 111

5 x 1,50 0,7 1,1 9,3 11,6 - - 164

5 x 2,50 0,8 1,2 11,2 13,9 - - 253

количество жил и 
сечение, мм2

масса,
кг/км

наружный диаметр, 
мм

КВВГ

4х1,0 99,6 8,0

5х1,0 129 9,3

7х1,0 161 10

10х1,0 231 12,3

14х1,0 286 13,3

19х1,0 363 14,7

27х1,0 501 17,3

37х1,0 665 19,7

4х1,5 138 9,2

5х1,5 162 10

7х1,5 205 10,7

10х1,5 295 13,3

14х1,5 370 14,4

19х1,5 473 15,9

27х1,5 674 19,3

37х1,5 875 21,5

4х2,5 188 10,2

5х2,5 225 11,1

7х2,5 287 11,9

10х2,5 415 14,9

14х2,5 530 16,1

19х2,5 685 17.9

27х2,5 977 21.7

37х2,5 1303 24.7

АКВВГ

4х2,5 124 10,2

5х2,5 143 11,1

7х2,5 176 11,9

10х2,5 256 14,9

14х2,5 307 16,1

19х2,5 383 17,9

27х2,5 548 21,7

37х2,5 714 24,7



602

наименование комплектующих CC-60
d=60мм, l=45мм

CC-70
d=70мм, l=475мм

CC-80
d=80мм, l=525мм

CC-90
d=90мм, l=550мм

CC-100
d=100мм, l=600мм

СC-110
d=110мм, l=690мм

корпус муфты, шт. 1 1 1 1 1 1

защитный кожух, на выбор:
• чугунный КзЧ, марка/шт.
• пластмассовый КзП, марка/шт.

КзЧ-55/1
КзП-55/1

КзЧ-55/1
КзП-55/1

КзЧ-65/1
КзП-55/1

КзЧ-65/1
КзП-75/1

КзЧ-75/1
КзП-75/1

КзЧ-75/1
КзП-75/1

комплект бумажных роликов и 
рулонов, № комплекта / шт. №2/1 №2/1 №2/1 №2/1 №3/1 №3/1

припой марки ПОС-30, кг 0,3 0,35 0,4 0,4 0,55 0,6

состав заливочный, кг:
МК-45
МБ-70/60
МБ-90/95
МБМ

2 2 4 4 5 6

состав пропиточный МП, кг 2 2 3 3 3,5 3,5

гильза соединительная, шт. 3 3 3 3 3 3

лента смоляная, кг 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9

припой марки А, кг 0,2 0,2 0,3 0,3 0,35 0,35

паяльный жир, кг 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

провод заземления медный, м 1 1 1,1 1,1 1,2 1,2

парафин, кг 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

шнур асбестовый, кг 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

проволока стальная оцинко-
ванная, м 6 6 6 6 6 6

метизы, комплект 1 1 1 1 1 1

обтирочный материал, м2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

упаковочный лист, шт. 1 1 1 1 1 1

системы для прокладки кабеля
Характеристики изделий для оконцевания соединений и крепления кабелей

Таблица комплектов монтажных материалов и изделий для соединительной свинцовой муфты марки СС:

Примечание:
Муфты марки СС упаковываются по 1 комплекту в 1 гофрокоробке либо по 2 или 10 комплектов в 1 деревянном ящике.
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iсистемы для прокладки кабеля
Характеристики изделий для оконцевания соединений и крепления кабелей

Поставляются с крышкой, длина 2 м, цвет белый (RAL 9016), материал ПВХ (не поддерживающий горение)

сечение 
короба

серия, 
размер, 
мм

код 
короба

упа-
ковка, 
м

угол внешний 
неизмен. NEA

угол внутрен-
ний неизмен. 
NIA

угол внеш-
ний измен.
NEAV

угол внутрен-
ний измен. 
NIAV

угол плоский 
NPAN

соединение 
на стык GAN

соединение 
на стык боко-
вое SGAN

TA-EN
25х30 00323 72 - - 01705 01721 01737 00883 -

TA-EN
40х40 00324 48 01806 01822 01706 01722 01738 00884 00823

TA-GN
60х40 01780 24 01807 01823 01707 01723 01739 00885 00823

TA-GN
80х40 01781 24 01808 01824 01708 01724 01740 00886 00823

TA-GN
100х40 01782 16 01809 01825 01709 01725 01741 00887 00823

TA-GN
120х40 01783 16 - - 01710 01726 01742 00888 00823

TA-GN
60х60 01784 24 - - 01711 01727 01743 00885 00833

TA-GN
80х60 01785 16 01812 01828 01712 01728 01744 00886 00833

TA-GN
100х60 01786 16 01813 01829 01713 01729 01745 00887 00833

TA-GN 
120х60 01787 16 - - 01714 01730 01746 00888 00833

TA-GN
150х60 01788 12 - - 01715 01731 01747 00889 00833

TA-GN 
200х60 01789 8 - - 01716 01732 01748 00890 00833

TA-GN 
100х80 01790 16 - - 01717 01733 01749 00887 00843

TA-GN 
120х80 01791 16 - - 01718 01734 01750 00888 00843

TA-GN 
150х80 01792 12 - - 01719 01735 01751 00889 00843

TA-GN 
200х80 01793 8 - - 01720 01736 01752 00890 00843

Характеристики кабель-каналов

Короба серии TA-EN (с плоской основой) и серии TA-GN (с направляющими на основе).
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тройник/ 
отвод NTAN

заглушка 
LAN

рамки под электроустановочные изделия

PDA-BN
2 модуля 
«Brava»

PDA-N
60х60 мм

PDA-45N
2 модуля 
45х45 мм

PDA-GN
2 модуля 
«Gewiss»

PDA-DN
2 модуля 
«Viva»

PDA-3DN
6 модулей 
«Viva»

PDA-3BN
6 модулей 
«Brava»

PDA-3-45N
6 модулей 
45x45 мм

01753 00867 - - - - - - - -

01754 00868 - - - - - - - -

01755 00869 - - - - - - - -

01756 00871 10443 - 00513 - 10043 10343 10643 00563 

01757 00873 10453 10153 00514 - 10053 10353 10653 00564 

01758 00876 10463 10163 00515 00256 10063 10363 10663 00565

01759 00870 - - - - - - - -

01760 00872 10443 - 00513 - 10043 10343 10643 00563 

01761 00874 10453 10153 00514 - 10053 10353 10653 00564

01762 00877 10463 10163 00515 00256 10063 10363 10663 00565

01763 00879 10473 10173 00518 00257 10073  - - -

01764 00881  - -  -  - - - - -

01765 00875 10453 10153 00514 10053 10353 10653 00564 

01766 00878 10463 10163 00515 00256 10063 10363 10663 00565

01767 00880 10473 10173 00518 00257 10073 -  - -

01768 00882 - - -  - -  - - -

системы для прокладки кабеля
Характеристики кабель-каналов

Короба серии TA-EN (с плоской основой) и серии TA-GN (с направляющими на основе).
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i
сечение 
короба

серия, 
размер, 
мм

код 
короба

упак., 
м

фиксатор 
кабелей 
повыш. 
жесткости 
TR-E

фиксатор 
кабелей 
облегчен. 
TR-ER

фиксатор 
кабелей 
TR-ER

разделит. 
длинной 2 
метра SEP-N 
/ SEP-G

коробка 
распредел. 
SDN1, 2

коробка 
распредел. 
SDN3

внутренний 
линейный 
соеденитель 
GTA-SN

рамка для 
ввода в 
стену RQM

TA-EN
25х30

00323 72 - - - - 01869 - - -

TA-EN
40х40

00324 48 07711 07711R - - 01869 - 02307* -

TA-GN
60х40

01780 24 07712 07712R - 09514 01869 - 02307* 01774

TA-GN
80х40

01781 24 07713 07713R - 09514 01869 - 02307* 01775

TA-GN
100х40

01782 16 07714 07714R - 09514 01870 - 02307* 01776

TA-GN
120х40

01783 16 07715 - 07715R 09514 01870 - 02307* 01777

TA-GN
60х60 

01784 24 07712 07712R - 01415 01870 - 02308* 01774

TA-GN
80х60

01785 16 07713 07713R - 01415 01870 - 02308* 01775

TA-GN
100х60

01786 16 07714 07714R - 01415 01870 - 02308* 01776

TA-GN 
120х60

01787 16 07715 - 07715R 01415 01870 - 02308* 01777

TA-GN
150х60 

01788 12 07716 - 07716R 01415 - 01771 02308* 01778

TA-GN 
200х60

01789 8 07717 - 07717R 01415 - 01771 02308* 01779

TA-GN 
100х80

01790 16 07714 07714R - 02416 - 01771 02309* 01776

TA-GN 
120х80

01791 16 07715 - 07715R 02416 - 01771 02309* 01777

TA-GN 
150х80

01792 12 07716 - 07716R 02416 - 01771 02309* 01778

TA-GN 
200х80

01793 8 07717 - 07717R 02416 - 01771 02309* 01779

Поставляются с крышкой, длина 2 м, цвет белый (RAL 9016), материал ПВХ (не поддерживающий горение)

* Поставляется в комплекте с винтами из полиамида

системы для прокладки кабеля
Характеристики кабель-каналов
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Поставляются с крышкой, длина 2 м, материал ПВХ (не поддерживающий горение)

Миниканалы серии ТМС

Для резки миниканалов шириной до 40 мм включительно можно использовать ножницы 01035 (см стр. 79)

сечение 
короба

миниканал 
размеры, 
мм

цвет вариант 
упаковки

количество 
в упаковке, 
м

код мини-
канала

внешний 
угол AEM

внутренний 
угол AIM

плоский 
угол APM

соединение 
на стык GM

тройник IM

TMC
22x10

белый опт 118 00317 00396 00386 00407 00594 00525

белый розница 96 (6 по 16) 00317R 00396R 00386R 00407R - 00525R

коричневый опт 118 00317B 00396B 00386B 00407B - 00525B

коричневый розница 96 (6 по 16) 00317RB 00396RB 00386RB 00407RB - 00525RB

TMC
30x10

белый опт 80 00311 00397 00387 00408 00595 00527

TMC
15x17

белый опт 96 00303 00403 00390 00414 00590 00535

белый розница 96 (6 по 16) 00303R 00403R 00390R 00414R - 00535R

TMC
25x17

белый опт 60 00304 00404 00391 00415 00591 00536

белый розница 96 (8 по 12) 00304R 00404R 00391R 00415R - 00536R

коричневый опт 60 00304B 00404B 00391B 00415B - 00536B

коричневый розница 96 (8 по 12) 00304RB 00404RB 00391RB 00415RB - 00536RB

TMC
40x17

белый опт 64 00351 00406 00395 00425 00597 00541

белый розница 80 (10 по 8) 00351R 00406R 00395R 00425R - 00541R

коричневый опт 64 00351B 00406B 00395B 00425B - 00541B

коричневый розница 80 (10 по 8) 00351RB 00406RB 00395RB 00425RB - 00541RB

TMC
40/2x17

белый опт 64 00305 00406 00395 00425 00597 00541

белый розница 80 (10 по 8) 00305R 00406R 00395R 00425R - 00541R

TMC
50x20

Белый опт 48 00313 00656 00655 00654 00653 00652

TMC
50/2x20

белый опт 48 00314 00656 00655 00654 00653 00652

системы для прокладки кабеля
Характеристики кабель-каналов
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i

*Используется с коробками  PDD-N60 или PDD-N120 для их установки над миниканалами 40х17 и 50х20 мм 
**Используется в случае ввода в коробку PDD-N60 или PDD-N120 двух миниканалов серии TMC одинакового сечения

заглушка
LM

коробка рас-
пред. SDMN

PDD
под 2 мод. 

Viva

PDB
под 2 мод. 

Brava

PDM
под 2 мод. 

45x45

PDG
под 2 мод. 
Gewiss

PDD-N60
посадочный 
разм. 60 мм

PDD-N120
посадочный 
разм. 108 мм

адаптер* для  
миниканалов 
40х17, 50х20

набор адап-
теров**

00580 00677 10033 10034 10013 10023 10123 10143 - 10133**

00580R 00677 - - - - - - - -

00580B 00677B - - - - 10123B - - -

00580RB 00677B - - - - - - - -

00581 00677 10033 10034 10013 10023 10123 10143 - 10133**

00577 00677 10033 10034 10013 10023 10123 10143 - 10133**

00577R 00677 - - - - - -

00578 00677 10033 10034 10013 10023 10123 10143 - 10133**

00578R 00677 - - - - - - - -

00578B 00677B - - - - 10123B - - -

00578RB 00677B - - - - - - - -

00579 00677 10033 10034 10013 10023 10123 10143 10046* 10133**

00579R 00677 - - - - - - - -

00579B 00677B - - - - 10123B - -

00579RB 00677B - - - - - - - -

00579 00677 10033 10034 10013 10023 10123 10143 10046* 10133**

00579R 00677 - - - - - - - -

00651 00677 10033 10034 10013 10023 10123 10143 10046* -

00651 00677 10033 10034 10013 10023 10123 10143 10046* -
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Самоклеющиеся миниканалы с отгибающейся крышкой (без аксессуаров)

Характеристики лотков проволочный F5 Combitech

серия размеры, мм высота код

TMR

10 х 10 10 00301

12 х 7 7 00369

12 х 12 12 00308

16 х 12 12 00312

высота H, мм длина L, мм основание В, мм код исполнение 1 код исполнение 2 вес, кг/м диаметр прово-
локи, мм

30 3000

50 FC3005 - 0,38 4

100 FC3010 - 0,53 4

150 FC3015 - 0,68 4

200 FC3020 - 0,82 4

300 FC3030 - 0,92 4

400 FC3040 - 2,2 5

500 FC3050 - 2,66 5

600 FC3060 - 3,12 5

50 3000

50 FC5005 FC5005INOX 0,62 4

100 FC5010 FC5010INOX 0,77 4

150 FC5015 FC5015INOX 0,91 4

200 FC5020 FC5020INOX 1,06 4

300 FC5030 FC5030INOX 2,11 5

400 FC5040 FC5040INOX 2,57 5

500 FC5050 FC5050INOX 3,03 5

600 FC5060 FC5060INOX 3,49 5

80 3000

80 FC8008 - 0,81 4

100 FC8010 - 0,83 4

150 FC8015 - 0,97 4

200 FC8020 - 1,12 4

300 FC8030 - 2,2 5

400 FC8040 - 2,66 5

500 FC8050 - 3,12 5

600 FC8060 - 3,58 5

100 3000

100 FC1010 - 1,06 4

150 FC1015 - 1,21 4

200 FC1020 - 1,35 4

300 FC1030 - 2,57 5

400 FC1040 - 3,03 5

500 FC1050 - 3,49 5

600 FC1060 - 3,95 5

системы для прокладки кабеля
Характеристики кабель-каналов
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i
артикул наменование упа-

ковка 
сечение 
проводника, 
min, мм²

сечение 
проводника, 
max, мм²

ток, А напря-
жение, 
В

ширина, 
мм

длина, 
мм

высота, 
мм

цвет

2001-1201 2-проводная проходная клемма 100 0,25 1,5(2,5)   18 800 4,2 48,5 33 серый

2001-1202 2-проводная проходная клемма 100 0,25 1,5(2,5)   18 800 4,2 48,5 33 оранжевый

2001-1204 2-проводная проходная клемма 100 0,25 1,5(2,5)   18 800 4,2 48,5 33 синий

2001-1207 2-проводная клемма с заземлением 100 0,25 1,5(2,5)   18 800 4,2 48,5 33 желто-зеленый

2001-1301 3-проводная проходная клемма 100 0,25 1,5(2,5)   18 800 4,2 59,5 33 серый

2001-1302 3-проводная проходная клемма 100 0,25 1,5(2,5)   18 800 4,2 59,5 33 оранжевый

2001-1304 3-проводная проходная клемма 100 0,25 1,5(2,5)   18 800 4,2 59,5 33 синий

2001-1307 3-проводная клемма с заземлением 100 0,25 1,5(2,5)   18 800 4,2 59,5 33 желто-зеленый

2001-1401 4-проводная проходная клемма 100 0,25 1,5(2,5)   18 800 4,2 70 33 серый

2001-1402 4-проводная проходная клемма 100 0,25 1,5(2,5)   18 800 4,2 70 33 оранжевый

2001-1404 4-проводная проходная клемма 100 0,25 1,5(2,5)   18 800 4,2 70 33 синий

2001-1407 4-проводная клемма с заземлением 100 0,25 1,5(2,5)   18 800 4,2 70 33 желто-зеленый

2002-1201 2-проводная проходная клемма 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 48,5 33 серый

2002-1202 2-проводная проходная клемма 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 48,5 33 оранжевый

2002-1204 2-проводная проходная клемма 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 48,5 33 синий

2002-1207 2-проводная клемма с заземлением 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 48,5 33 желто-зеленый

2002-1301 3-проводная проходная клемма 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 59,5 33 серый

2002-1302 3-проводная проходная клемма 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 59,5 33 оранжевый

2002-1304 3-проводная проходная клемма 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 59,5 33 синий

2002-1307 3-проводная клемма с заземлением 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 59,5 33 желто-зеленый

2002-1401 4-проводная проходная клемма 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 70 33 серый

2002-1402 4-проводная проходная клемма 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 70 33 оранжевый

2002-1404 4-проводная проходная клемма 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 70 33 синий

2002-1407 4-проводная клемма с заземлением 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 70 33 желто-зеленый

2002-2231 2-уровневые клеммы 50 0,25 2,5(4)   24 500 5,2 70 62 серый

2002-2232 2-уровневые клеммы 50 0,25 2,5(4)   24 500 5,2 70 62 серый

2002-2233 2-уровневые клеммы 50 0,25 2,5(4)   24 500 5,2 70 62 серый

2002-3231 3-уровневые клеммы 50 0,25 2,5(4)   24 500 5,2 93,5 81,5 серый

2002-3233 3-уровневые клеммы 50 0,25 2,5(4)   24 500 5,2 93,5 81,5 серый

2002-3234 3-уровневые клеммы 50 0,25 2,5(4)   24 500 5,2 93,5 81,5 синий

2004-1201 2-проводная проходная клемма 50 0,5 4(6)   32 800 6,2 52,5 33 серый

2004-1202 2-проводная проходная клемма 50 0,5 4(6)   32 800 6,2 52,5 33 оранжевый

2004-1204 2-проводная проходная клемма 50 0,5 4(6)   32 800 6,2 52,5 33 синий

2004-1207 2-проводная клемма с заземлением 50 0,5 4(6)   32 800 6,2 52,5 33 желто-зеленый

2004-1301 3-проводная проходная клемма 50 0,5 4(6)   32 800 6,2 65,5 33 серый

2004-1302 3-проводная проходная клемма 50 0,5 4(6)   32 800 6,2 65,5 33 оранжевый

2004-1304 3-проводная проходная клемма 50 0,5 4(6)   32 800 6,2 65,5 33 синий

2004-1401 4-проводная проходная клемма 50 0,5 4(6)   32 800 6,2 79 33 серый

2004-1402 4-проводная проходная клемма 50 0,5 4(6)   32 800 6,2 79 33 оранжевый

2004-1404 4-проводная проходная клемма 50 0,5 4(6)   32 800 6,2 79 33 синий

2004-1407 4-проводная клемма с заземлением 50 0,5 4(6)   32 800 6,2 79 33 желто-зеленый

2006-1201 2-проводная проходная клемма 50 0,5 6(10)   41 800 7,5 57,5 33 серый

2006-1202 2-проводная проходная клемма 50 0,5 6(10)   41 800 7,5 57,5 33 оранжевый

2006-1204 2-проводная проходная клемма 50 0,5 6(10)   41 800 7,5 57,5 33 синий

2006-1207 2-проводная клемма с заземлением 50 0,5 6(10)   41 800 7,5 57,5 33 желто-зеленый

2006-1301 3-проводная проходная клемма 25 0,5 6(10)   41 800 7,5 73,5 33 серый

2006-1302 3-проводная проходная клемма 25 0,5 6(10)   41 800 7,5 73,5 33 оранжевый

2006-1304 3-проводная проходная клемма 25 0,5 6(10)   41 800 7,5 73,5 33 синий

2006-1307 3-проводная клемма с заземлением 25 0,5 6(10)   41 800 7,5 73,5 33 желто-зеленый

2010-1201 2-проводная проходная клемма 25 0,5 10(16)   57 800 10 68 37 серый

2010-1202 2-проводная проходная клемма 25 0,5 10(16)   57 800 10 68 37 оранжевый

2010-1204 2-проводная проходная клемма 25 0,5 10(16)   57 800 10 68 37 синий

Клеммные зажимы TOPJOB®S

Характеристики клеммных зажимов
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артикул наменование упа-
ковка 

сечение 
проводника, 
min, мм²

сечение 
проводника, 
max, мм²

ток, А напря-
жение, 
В

ширина, 
мм

длина, 
мм

высота, 
мм

цвет

2010-1207 2-проводная клемма с заземлением 25 0,5 10(16)   57 800 10 68 37 желто-зеленый

2010-1301 3-проводная проходная клемма 25 0,5 10(16)   57 800 10 89 37 серый

2010-1302 3-проводная проходная клемма 25 0,5 10(16)   57 800 10 89 37 оранжевый

2010-1304 3-проводная проходная клемма 25 0,5 10(16)   57 800 10 89 37 синий

2010-1307 3-проводная клемма с заземлением 25 0,5 10(16)   57 800 10 89 37 желто-зеленый

2016-1201 2-проводная проходная клемма 20 0,5 16(25)   76 800 12 70 37 серый

2016-1202 2-проводная проходная клемма 20 0,5 16(25)   76 800 12 70 37 оранжевый

2016-1204 2-проводная проходная клемма 20 0,5 16(25)   76 800 12 70 37 синий

2016-1301 3-проводная проходная клемма 20 0,5 16(25)   76 800 12 92 37 серый

2016-1302 3-проводная проходная клемма 20 0,5 16(25)   76 800 12 92 37 оранжевый

2016-1304 3-проводная проходная клемма 20 0,5 16(25)   76 800 12 92 37 синий

2016-1307 3-проводная клемма с заземлением 20 0,5 16(25)   76 800 12 92 37 желто-зеленый

2002-6301 3-проводная проходная клемма 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 52 39 серый

2002-6302 3-проводная проходная клемма 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 52 39 оранжевый

2002-6304 3-проводная проходная клемма 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 52 39 синий

2002-6307 3-проводная клемма с заземлением 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 52 39 желто-зеленый

2002-6401 4-проводная проходная клемма 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 52 39 серый

2002-6402 4-проводная проходная клемма 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 52 39 оранжевый

2002-6404 4-проводная проходная клемма 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 52 39 синий

2002-6407 4-проводная клемма с заземлением 100 0,25 2,5(4)   24 800 5,2 52 39 желто-зеленый

2002-1292 торцевая и промежуточная пластина 100         0,8 48,5 33 оранжевый

2002-1392 торцевая и промежуточная пластина 100         0,8 59,5 33 оранжевый

2002-1492 торцевая и промежуточная пластина 100         0,8 70 33 оранжевый

2004-1292 торцевая и промежуточная пластина 100         1 52,5 33 оранжевый

2004-1392 торцевая и промежуточная пластина 100         1 65,5 33 оранжевый

2004-1492 торцевая и промежуточная пластина 100         1 79 33 оранжевый

2006-1292 торцевая и промежуточная пластина 100         1 57,5 33 оранжевый

2006-1392 торцевая и промежуточная пластина 100         1 73,5 33 оранжевый

2010-1292 торцевая и промежуточная пластина 100         1 65 36,5 оранжевый

2010-1392 торцевая и промежуточная пластина 100         1 85,5 36,5 оранжевый

2016-1292 торцевая и промежуточная пластина 100         1 73 36,5 оранжевый

2016-1392 торцевая и промежуточная пластина 100         1 73 36,5 оранжевый

2001-402 перемычка «гребень», 2-конт. 200     18   4,1 7,02 18,9 светло-серый

2001-403 перемычка «гребень», 3-конт. 200     18   4,1 11,24 18,9 светло-серый

2001-404 перемычка «гребень», 4-конт 200     18   4,1 15,46 18,9 светло-серый

2001-405 перемычка «гребень», 5-конт. 100     18   4,1 19,68 18,9 светло-серый

2001-406 перемычка «гребень», 6-конт. 100     18   4,1 23,9 18,9 светло-серый

2001-407 перемычка «гребень», 7-конт. 100     18   4,1 28,12 18,9 светло-серый

2001-408 перемычка «гребень», 8-конт. 100     18   4,1 32,34 18,9 светло-серый

2001-409 перемычка «гребень», 9-конт. 100     18   4,1 36,56 18,9 светло-серый

2001-410 перемычка «гребень», 10-конт. 100     18   4,1 40,78 18,9 светло-серый

2002-402 перемычка «гребень», 2-конт. 200     25   4,1 8,62 18,9 светло-серый

2002-403 перемычка «гребень», 3-конт. 200     25   4,1 13,84 18,9 светло-серый

2002-404 перемычка «гребень», 4-конт 200     25   4,1 19,06 18,9 светло-серый

2002-405 перемычка «гребень», 5-конт. 100     25   4,1 24,28 18,9 светло-серый

2002-406 перемычка «гребень», 6-конт. 100     25   4,1 29,5 18,9 светло-серый

2002-407 перемычка «гребень», 7-конт. 100     25   4,1 34,72 18,9 светло-серый

2002-408 перемычка «гребень», 8-конт. 100     25   4,1 39,94 18,9 светло-серый

2002-409 перемычка «гребень», 9-конт. 100     25   4,1 45,16 18,9 светло-серый

2002-410 перемычка «гребень», 10-конт. 100     25   4,1 50,38 18,9 светло-серый

2004-402 перемычка «гребень», 2-конт. 100     32   4,1 10,32 18,9 светло-серый

2004-403 перемычка «гребень», 3-конт. 100     32   4,1 16,54 18,9 светло-серый

системы для прокладки кабеля
Характеристики клеммных зажимов

Клеммные зажимы TOPJOB®S (продолжение)
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артикул наменование упа-

ковка 
сечение 
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В
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мм
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2004-404 перемычка «гребень», 4-конт 100     32   4,1 22,76 18,9 светло-серый

2004-405 перемычка «гребень», 5-конт. 50     32   4,1 28,98 18,9 светло-серый

2004-406 перемычка «гребень», 6-конт. 50     32   4,1 35,2 18,9 светло-серый

2004-407 перемычка «гребень», 7-конт. 50     32   4,1 41,42 18,9 светло-серый

2004-408 перемычка «гребень», 8-конт. 50     32   4,1 47,64 18,9 светло-серый

2004-409 перемычка «гребень», 9-конт. 50     32   4,1 53,86 18,9 светло-серый

2004-410 перемычка «гребень», 10-конт. 50     32   4,1 60,08 18,9 светло-серый

2006-402 перемычка «гребень», 2-конт. 50     41   4,1 12,72 18,9 светло-серый

2006-403 перемычка «гребень», 3-конт. 50     41   4,1 20,24 18,9 светло-серый

2006-404 перемычка «гребень», 4-конт 50     41   4,1 27,76 18,9 светло-серый

2006-405 перемычка «гребень», 5-конт. 50     41   4,1 35,28 18,9 светло-серый

2010-402 перемычка «гребень», 2-конт. 50     57   4,1 17,5 23 светло-серый

2010-403 перемычка «гребень», 3-конт. 50     57   4,1 27,5 23 светло-серый

2010-404 перемычка «гребень», 4-конт 50     57   4,1 37,6 23 светло-серый

2010-405 перемычка «гребень», 5-конт. 50     57   4,1 47,6 23 светло-серый

2016-402 перемычка «гребень», 2-конт. 50     76   4,1 21,42 18,9 светло-серый

2016-403 перемычка «гребень», 3-конт. 50     76   4,1 33,44 18,9 светло-серый

2016-404 перемычка «гребень», 4-конт 50     76   4,1 45,46 18,9 светло-серый

2016-405 перемычка «гребень», 5-конт. 50     76   4,1 57,48 18,9 светло-серый

2001-433 перемычка «гребень», от 1 до 3 200     18   4,1 11,24 18,9 светло-серый

2001-434 перемычка «гребень», от 1 до 4 200     18   4,1 15,46 18,9 светло-серый

2001-435 перемычка «гребень», от 1 до 5 100     18   4,1 19,68 18,9 светло-серый

2001-436 перемычка «гребень», от 1 до 6 100     18   4,1 23,9 18,9 светло-серый

2001-437 перемычка «гребень», от 1 до 7 100     18   4,1 28,12 18,9 светло-серый

2001-438 перемычка «гребень», от 1 до 8 100     18   4,1 32,34 18,9 светло-серый

2001-439 перемычка «гребень», от 1 до 9 100     18   4,1 36,56 18,9 светло-серый

2001-440 перемычка «гребень», от 1 до 10 100     18   4,1 40,78 18,9 светло-серый

2002-433 перемычка «гребень», от 1 до 3 200     25   4,1 13,84 18,9 светло-серый

2002-434 перемычка «гребень», от 1 до 4 200     25   4,1 19,06 18,9 светло-серый

2002-435 перемычка «гребень», от 1 до 5 100     25   4,1 24,28 18,9 светло-серый

2002-436 перемычка «гребень», от 1 до 6 100     25   4,1 29,5 18,9 светло-серый

2002-437 перемычка «гребень», от 1 до 7 100     25   4,1 34,72 18,9 светло-серый

2002-438 перемычка «гребень», от 1 до 8 100     25   4,1 39,94 18,9 светло-серый

2002-439 перемычка «гребень», от 1 до 9 100     25   4,1 45,16 18,9 светло-серый

2002-440 перемычка «гребень», от 1 до 10 100     25   4,1 50,38 18,9 светло-серый

2004-433 перемычка «гребень», от 1 до 3 100     32   4,1 16,54 18,9 светло-серый

2004-434 перемычка «гребень», от 1 до 4 200     32   4,1 22,76 18,9 светло-серый

2004-435 перемычка «гребень», от 1 до 5 100     32   4,1 28,98 18,9 светло-серый

2004-436 перемычка «гребень», от 1 до 6 100     32   4,1 35,2 18,9 светло-серый

2004-437 перемычка «гребень», от 1 до 7 100     32   4,1 41,42 18,9 светло-серый

2004-438 перемычка «гребень», от 1 до 8 100     32   4,1 47,64 18,9 светло-серый

2004-439 перемычка «гребень», от 1 до 9 100     32   4,1 53,86 18,9 светло-серый

2004-440 перемычка «гребень», от 1 до 10 100     32   4,1 60,08 18,9 светло-серый

2006-433 перемычка «гребень», от 1 до 3 50     41   4,1 16,54 18,9 светло-серый

2006-434 перемычка «гребень», от 1 до 4 50     41   4,1 22,76 18,9 светло-серый

2006-435 перемычка «гребень», от 1 до 5 50     41   4,1 28,98 18,9 светло-серый

2010-433 перемычка «гребень», от 1 до 3 50     57   4,1 27,5 23 светло-серый

2010-434 перемычка «гребень», от 1 до 4 200     57   4,1 37,6 23 светло-серый

2010-435 перемычка «гребень», от 1 до 5 50     57   4,1 47,6 23 светло-серый

2016-433 перемычка «гребень», от 1 до 3 50     76   4,1 33,44 18,9 светло-серый

2016-434 перемычка «гребень», от 1 до 4 50     76   4,1 45,46 18,9 светло-серый

2016-435 перемычка «гребень», от 1 до 5 50     76   4,1 57,48 18,9 светло-серый

Клеммные зажимы TOPJOB®S (продолжение)
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артикул наменование упа-
ковка 

сечение 
проводника, 
min, мм²

сечение 
проводника, 
max, мм²

ток, А напря-
жение, 
В

ширина, 
мм

длина, 
мм

высота, 
мм

цвет

2009-174 тестовый адаптер для тестового 
штеккера 4 мм Ø 

100         10,15 7,2 48,6 серый

2009-182 тестовая вставка 100         19,29 8 48,25 серый

2009-110 маркировочная полоска, 50 м рулон 1         11     белый

2009-130 маркировочная полоска, 300 м рулон 1         11     белый

2010-100 кожух для предохранения пальцев рук 100               желтый

2001-511 модульный разъем, 1-конт. 100 0,25 1,5(2,5)   18 500 4,2     серый

2001-549 модуль заглушка 100         4,2     серый

2002-511 модульный разъем, 1-конт. 100 0,25 2,5(4)   24 500 5,2     серый

2002-549 модуль заглушка 100         5,2     серый

2004-511 модульный разъем, 1-конт. 100 0,5 4(6)   32 500 6,2     серый

2004-549 модуль заглушка 100         6,2     серый

2001-552 модульная планка с разъемами, 2-конт. 25 0,25 1,5(2,5)   18 500 8,4     серый

2001-553 модульная планка с разъемами, 3-конт. 25 0,25 1,5(2,5)   18 500 12,6     серый

2001-554 модульная планка с разъемами, 4-конт. 25 0,25 1,5(2,5)   18 500 16,8     серый

2001-555 модульная планка с разъемами, 5-конт. 10 0,25 1,5(2,5)   18 500 21     серый

2001-556 модульная планка с разъемами, 6-конт. 10 0,25 1,5(2,5)   18 500 25,2     серый

2001-557 модульная планка с разъемами, 7-конт. 10 0,25 1,5(2,5)   18 500 29,4     серый

2001-558 модульная планка с разъемами, 8-конт. 10 0,25 1,5(2,5)   18 500 33,6     серый

2001-559 модульная планка с разъемами, 9-конт. 10 0,25 1,5(2,5)   18 500 37,8     серый

2001-560 модульная планка с разъемами, 10-конт. 1 0,25 1,5(2,5)   18 500 42     серый

2002-552 модульная планка с разъемами, 2-конт. 25 0,25 2,5(4)   24 500 10,4     серый

2002-553 модульная планка с разъемами, 3-конт. 25 0,25 2,5(4)   24 500 15,6     серый

2002-554 модульная планка с разъемами, 4-конт. 25 0,25 2,5(4)   24 500 20,8     серый

2002-555 модульная планка с разъемами, 5-конт. 10 0,25 2,5(4)   24 500 26     серый

2002-556 модульная планка с разъемами, 6-конт. 10 0,25 2,5(4)   24 500 31,2     серый

2002-557 модульная планка с разъемами, 7-конт. 10 0,25 2,5(4)   24 500 36,4     серый

2002-558 модульная планка с разъемами, 8-конт. 10 0,25 2,5(4)   24 500 41,6     серый

2002-559 модульная планка с разъемами, 9-конт. 10 0,25 2,5(4)   24 500 46,8     серый

2002-560 модульная планка с разъемами, 10-конт. 10 0,25 2,5(4)   24 500 52     серый

2004-552 модульная планка с разъемами, 2-конт. 25 0,5 4(6)   32 500 12,4     серый

2004-553 модульная планка с разъемами, 3-конт. 25 0,5 4(6)   32 500 18,6     серый

2004-554 модульная планка с разъемами, 4-конт. 25 0,5 4(6)   32 500 24,8     серый

2004-555 модульная планка с разъемами, 5-конт. 10 0,5 4(6)   32 500 31     серый

для клемм шириной 4 – 4,2 мм

793-4501 маркировка WMB, чистая 5               белый

793-4502 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘1 ... 10 (10x)  

5               белый

793-4503 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘11 ... 20 (10x)  

5               белый

793-4504 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘21 ... 30 (10x)  

5               белый

793-4505 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘31 ... 40 (10x)  

5               белый

793-4506 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘41 ... 50 (10x)  

5               белый

793-4507 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘51 ... 100 (10x)  

5               белый

793-4508 горизонтальная маркировка WMB, 
‘101 ... 150 (10x)  

5               белый

793-4509 горизонтальная маркировка WMB, 
‘151 ... 200 (10x)  

5               белый

793-4510 горизонтальная маркировка WMB, 
‘201 ... 300 (10x)  

5               белый

793-4511 горизонтальная маркировка WMB, 
‘301 ... 400 (10x)  

5               белый

системы для прокладки кабеля
Характеристики клеммных зажимов

Клеммные зажимы TOPJOB®S (продолжение)
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мм
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793-4512 горизонтальная маркировка WMB, 
‘401 ... 500 (10x)  

5               белый

793-4513 горизонтальная маркировка WMB, 
‘501 ... 600 (10x)  

5               белый

793-4514 горизонтальная маркировка WMB, 
‘601 ... 700(10x)  

5               белый

793-4515 горизонтальная маркировка WMB, 
‘701 ... 800 (10x)  

5               белый

793-4516 горизонтальная маркировка WMB, 
‘801 ... 900 (10x)  

5               белый

793-4517 горизонтальная маркировка WMB, 
‘901 ... 1000 (10x)  

5               белый

793-4544 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘‘R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp (10x)  

5               белый

793-4545 горизонтальная маркировка WMB, ‘‘A, B, 
P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, EARTH (10x)

5               белый

793-4565 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘‘1 ... 9 (10x)

5               белый

793-4566 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘1 ... 50 (2x)  

5               белый

793-4569 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘51 ... 100 (10x)  

5               белый

793-4570 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘61 ... 70 (10x)  

5               белый

793-4571 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘71 ... 80 (10x)  

5               белый

793-4572 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘81 ... 90 (10x)  

5               белый

793-4573 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘91 ... 100 (10x)  

5               белый

для ширины 5 – 17.5 мм

793-5501 маркировка WMB, чистая 5               белый

793-5502 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘1 ... 10 (10x)  

5               белый

793-5503 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘11 ... 20 (10x)  

5               белый

793-5504 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘21 ... 30 (10x)  

5               белый

793-5505 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘31 ... 40 (10x)  

5               белый

793-5506 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘41 ... 50 (10x)  

5               белый

793-5507 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘51 ... 100 (10x)  

5               белый

793-5508 горизонтальная маркировка WMB, 
‘101 ... 150 (10x)  

5               белый

793-5509 горизонтальная маркировка WMB, 
‘151 ... 200 (10x)  

5               белый

793-5510 горизонтальная маркировка WMB, 
‘201 ... 300 (10x)  

5               белый

793-5511 горизонтальная маркировка WMB, 
‘301 ... 400 (10x)  

5               белый

793-5512 горизонтальная маркировка WMB, 
‘401 ... 500 (10x)  

5               белый

793-5513 горизонтальная маркировка WMB, 
‘501 ... 600 (10x)  

5               белый

793-5514 горизонтальная маркировка WMB, 
‘601 ... 700(10x)  

5               белый

793-5515 горизонтальная маркировка WMB, 
‘701 ... 800 (10x)  

5               белый

793-5516 горизонтальная маркировка WMB, 
‘801 ... 900 (10x)  

5               белый

Клеммные зажимы TOPJOB®S (продолжение)
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артикул наименование упа-
ковка 

ширина, 
мм

длина, 
мм

высота, 
мм
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проводника, 
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сечение 
проводника, 
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ток, 
А

напря-
жение, 
В

769-176 1-проводная / 1-розеточная клемма 100 5 52,5 28,5 серый 0,08 4 32 500

769-231 1-проводная / 1-розеточная клемма 50 5 71,5 28,5 серый 0,08 4 32 250

769-232 1-проводная / 1-розеточная клемма с раз-
мыкателем

50 5 52,5 28,5 серый 0,08 4 16 400

769-237 1-проводная / 1-розеточная клемма с заземлением 100 5 52,5 28,5 желто-зеленый 0,08 4    

769-308 торцевая и промежуточная пластина 100 1,1 52,5 28,5 оранжевый        

769-156 2-розеточная клемма 100 5 52,5 28,5 серый 0,08 4 32 500

769-221 2-розеточная клемма 50 5 71,5 28,5 серый 0,08 4 32 250

769-222 2-розеточная клемма с размыкателем 50 5 52,5 28,5 серый     16 400

769-227 2-розеточная клемма с заземлением 100 5 52,5 28,5 желто-зеленый 0,08 4    

769-306 торцевая и промежуточная пластина 100 1,1 52,5 28,5 оранжевый        

                     

769-251 базовая клемма 2 провода/1 штырь 50 5 69 28,5 серый 0,08 4 32 500

769-257 РЕ-базовая клемма 2 провода/1 штырь 50 5 69 28,5 желто-зеленый 0,08 4    

769-321 торцевая и промежуточная пластина 100 1,1 69 28,5 оранжевый        

                     

769-171 2-проводная / 2-розеточная клемма 50 5 87,5 28,5 серый 0,08 4 32 500

769-211 2-проводная / 2-розеточная клемма 50 5 101 28,5 серый 0,08 4 32 250

769-217 2-проводная/2-розеточная клемма с заземле-
нием

50 5 87,5 28,5 желто-зеленый 0,08 4    

769-304 торцевая и промежуточная пластина 100 1,1 87,2 28,5 оранжевый        

                     

769-151 4-розеточная клемма 50 5 87,5 28,5 серый     32 500

769-201 4-розеточная клемма 50 5 101 28,5 серый 0,08 4 32 250

769-207 4-розеточная клемма с заземлением 50 5 87,5 28,5 желто-зеленый 0,08 4    

769-302 торцевая и промежуточная пластина 100 1,1 87,2 28,5 оранжевый        

                     

870-101 1-проводная / 1-конт. двухуровневая клемма 50 5 70 40 серый 0,08 2,5(4) 16 500

870-107 1-проводная / 1-конт. двухуровневая клемма 50 5 70 40 желто-зеленый 0,08 2,5(4)    

870-119 торцевая и промежуточная пластина 100 1 69,6 0 оранжевый        

Клеммные зажимы наборные X-COM® серия 769

артикул наменование упа-
ковка 

сечение 
проводника, 
min, мм²

сечение 
проводника, 
max, мм²

ток, А напря-
жение, 
В

ширина, 
мм

длина, 
мм

высота, 
мм

цвет

793-5517 горизонтальная маркировка WMB, 
‘901 ... 1000 (10x)  

5               белый

793-5544 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘‘R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp (10x)

5               белый

793-5545 горизонтальная маркировка WMB, ‘‘A, 
B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, EARTH (10x)

5               белый

793-5565 горизонтальная маркировка WMB, 	
‘‘1 ... 9 (10x)

5               белый

793-5566 горизонтальная маркировка WMB, ‘1 
... 50 (2x)  

5               белый

793-5569 горизонтальная маркировка WMB, ‘51 
... 100 (10x)  

5               белый

793-5570 горизонтальная маркировка WMB, ‘61 
... 70 (10x)  

5               белый

793-5571 горизонтальная маркировка WMB, ‘71 
... 80 (10x)  

5               белый

793-5572 горизонтальная маркировка WMB, ‘81 
... 90 (10x)  

5               белый

793-5573 горизонтальная маркировка WMB, ‘91 
... 100 (10x)  

5               белый

Клеммные зажимы TOPJOB®S (продолжение)

системы для прокладки кабеля
Характеристики клеммных зажимов
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Клеммные зажимы наборные X-COM® серия 769 (продолжение)

артикул наименование упа-
ковка 

ширина, 
мм

длина, 
мм

высота, 
мм

цвет сечение 
проводника, 
min, мм²

сечение 
проводника, 
max,  мм²

ток, 
А

напря-
жение, 
В

769-101 1-проводная штеккер-розетка, 1-конт. 200 5 18,3 45,2 серый 0,08 4 32 500

769-101/ 
022-000

1-проводная угловая штеккер-розетка, 1-конт. 100 5 26,5 37,1 серый 0,08 4 32 500

769-102 1-проводная штеккер-розетка, 2-конт. 100 10 18,3 45,2 серый 0,08 4 32 500

769-102/ 
022-000

1-проводная угловая штеккер-розетка, 2-конт. 50 10 26,5 37,1 серый 0,08 4 32 500

769-103 1-проводная штеккер-розетка, 3-конт. 50 15 18,3 45,2 серый 0,08 4 32 500

769-103/ 
022-000

1-проводная угловая штеккер-розетка, 3-конт. 50 15 26,5 37,1 серый 0,08 4 32 500

769-104 1-проводная штеккер-розетка, 4-конт. 50 20 18,3 45,2 серый 0,08 4 32 500

769-104/ 
022-000

1-проводная угловая штеккер-розетка, 4-конт. 50 50 26,5 37,1 серый 0,08 4 32 500

769-105 1-проводная штеккер-розетка, 5-конт. 50 25 18,3 45,2 серый 0,08 4 32 500

769-105/ 
022-000

1-проводная угловая штеккер-розетка, 5-конт. 50 25 26,5 37,1 серый 0,08 4 32 500

769-106 1-проводная штеккер-розетка, 6-конт. 50 30 18,3 45,2 серый 0,08 4 32 500

769-106/ 
022-000

1-проводная угловая штеккер-розетка, 6-конт. 50 30 26,5 37,1 серый 0,08 4 32 500

769-107 1-проводная штеккер-розетка, 7-конт. 50 35 18,3 45,2 серый 0,08 4 32 500

769-107/ 
022-000

1-проводная угловая штеккер-розетка, 7-конт. 50 35 26,5 37,1 серый 0,08 4 32 500

769-108 1-проводная штеккер-розетка, 8-конт. 50 40 18,3 45,2 серый 0,08 4 32 500

769-108/ 
022-000

1-проводная угловая штеккер-розетка, 8-конт. 50 40 26,5 37,1 серый 0,08 4 32 500

769-109 1-проводная штеккер-розетка, 9-конт. 50 45 18,3 45,2 серый 0,08 4 32 500

769-109/ 
022-000

1-проводная угловая штеккер-розетка, 9-конт. 50 45 26,5 37,1 серый 0,08 4 32 500

769-110 1-проводная штеккер-розетка, 10-конт. 50 50 18,3 45,2 серый 0,08 4 32 500

769-110/ 
022-000

1-проводная угловая штеккер-розетка, 10-конт. 50 50 26,5 37,1 серый 0,08 4 32 500

769-111 1-проводная штеккер-розетка, 11-конт. 50 55 18,3 45,2 серый 0,08 4 32 500

769-111/ 
022-000

1-проводная угловая штеккер-розетка, 11-конт. 50 55 26,5 37,1 серый 0,08 4 32 500

769-112 1-проводная штеккер-розетка, 12-конт. 50 60 18,3 45,2 серый 0,08 4 32 500

769-112/ 
022-000

1-проводная угловая штеккер-розетка, 12-конт. 50 60 26,5 37,1 серый 0,08 4 32 500

769-113 1-проводная штеккер-розетка, 13-конт. 10 65 18,3 45,2 серый 0,08 4 32 500

769-113/ 
022-000

1-проводная угловая штеккер-розетка, 13-конт. 50 65 26,5 37,1 серый 0,08 4 32 500

769-114 1-проводная штеккер-розетка, 14-конт. 10 70 18,3 45,2 серый 0,08 4 32 500

769-114/ 
022-000

1-проводная угловая штеккер-розетка, 14-конт. 10 70 26,5 37,1 серый 0,08 4 32 500

769-115 1-проводная штеккер-розетка, 15-конт. 10 75 18,3 45,2 серый 0,08 4 32 500

769-115/ 
022-000

1-проводная угловая штеккер-розетка, 15-конт. 10 75 26,5 37,1 серый 0,08 4 32 500



616

артикул наименование упа-
ковка, 
шт.

ширина, 
мм

длина, 
мм

высота, 
мм

цвет сечение 
проводника, 
min, мм2

сечение 
проводника, 
max, мм2

ток, 
А

напря-
жение, 
В

264-711 2-проводная миниатюрная проходная клемма 100 6 38 24,5 серый 0,08 2,5   24 800

264-714 2-проводная миниатюрная проходная клемма 100 6 38 24,5 синий 0,08 2,5   24 800

264-716 2-проводная миниатюрная проходная клемма 100 6 38 24,5 оранжевый 0,08 2,5   24 800

264-125 2-проводная миниатюрная проходная клемма 100 6 38 24,5 светло-серый 0,5 2,5   23 750

264-225 4-проводная миниатюрная проходная клемма 100 10 38 24,5 светло-серый 0,5 2,5   23 750

264-731 4-проводная миниатюрная проходная клемма 100 10 38 24,5 серый 0,08 2,5   24 800

264-734 4-проводная миниатюрная проходная клемма 100 10 38 24,5 синий 0,08 2,5   24 800

264-736 4-проводная миниатюрная проходная клемма 100 10 38 24,5 оранжевый 0,08 2,5   24 800

264-369 торцевая и промежуточная пластина 25 4 32 24,5 оранжевый        

264-402 перемычка гребень 200 10 3 0 серый     16  

264-131 2-проводная центральная клемма 100 6 32 22 светло-серый 0,5 2,5   23 750

264-231 4-проводная центральная клемма 100 10 32 22 светло-серый 0,5 2,5   23 750

264-321 2-проводная центральная клемма 100 6 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-324 2-проводная центральная клемма 100 6 32 22 синий 0,08 2,5   24 800

264-326 2-проводная центральная клемма 100 6 32 22 оранжевый 0,08 2,5   24 800

264-327 2-проводная центральная клемма 100 6 32 22 желто-зеленый 0,08 2,5      

264-351 4-проводная центральная клемма 100 10 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-354 4-проводная центральная клемма 100 10 32 22 синий 0,08 2,5   24 800

264-356 4-проводная центральная клемма 100 10 32 22 оранжевый 0,08 2,5   24 800

264-357 4-проводная центральная клемма 100 10 32 22 желто-зеленый 0,08 2,5      

264-361 торцевая пластина 25 4 32 24,5 серый        

264-402 перемычка гребень 200 10 3   серый     16  

264-102 2-проводная клеммная колодка, 2-конт. 100 28 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-103 2-проводная клеммная колодка, 3-конт. 100 34 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-104 2-проводная клеммная колодка, 4-конт. 100 40 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-105 2-проводная клеммная колодка, 5-конт. 100 46 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-106 2-проводная клеммная колодка, 6-конт. 50 52 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-107 2-проводная клеммная колодка, 7-конт. 50 58 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-108 2-проводная клеммная колодка, 8-конт. 50 64 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-109 2-проводная клеммная колодка, 9-конт. 50 70 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-110 2-проводная клеммная колодка, 10-конт. 25 76 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-111 2-проводная клеммная колодка, 11-конт. 25 82 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-112 2-проводная клеммная колодка, 12-конт. 25 88 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-202 4-проводная клеммная колодка, 2-конт. 100 36 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-203 4-проводная клеммная колодка, 3-конт. 100 46 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-204 4-проводная клеммная колодка, 4-конт. 100 56 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-205 4-проводная клеммная колодка, 5-конт. 100 66 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-206 4-проводная клеммная колодка, 6-конт. 50 76 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-207 4-проводная клеммная колодка, 7-конт. 50 86 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-208 4-проводная клеммная колодка, 8-конт. 50 96 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-209 4-проводная клеммная колодка, 9-конт. 50 106 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-210 4-проводная клеммная колодка, 10-конт. 25 116 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-211 4-проводная клеммная колодка, 11-конт. 25 126 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

264-212 4-проводная клеммная колодка, 12-конт. 25 136 32 22 серый 0,08 2,5   24 800

260-301 2-проводная клемма 300 5 25 17 серый 0,08 1,5   18 400

260-303 2-проводная клемма 300 5 25 17 светло-серый 0,08 1,5   18 400

260-304 2-проводная клемма 300 5 25 17 синий 0,08 1,5   18 400

260-306 2-проводная клемма 300 5 25 17 оранжевый 0,08 1,5   18 400

260-307 2-проводная клемма 300 5 25 17 желто-зеленый 0,08 1,5      

260-331 4-проводная клемма 300 8 25 17 серый 0,08 1,5   18 400

260-333 4-проводная клемма 300 8 25 17 светло-серый 0,08 1,5   18 400

260-334 4-проводная клемма 300 8 25 17 синий 0,08 1,5   18 400

Зажимы клеммные компактные серии 264

системы для прокладки кабеля
Характеристики клеммных зажимов
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Зажимы клеммные компактные серии 264 (продолжение)

артикул наименование упа-
ковка, 
шт.

ширина, 
мм

длина, 
мм

высота, 
мм

цвет сечение 
проводника, 
min, мм2

сечение 
проводника, 
max, мм2

ток, 
А

напря-
жение, 
В

260-336 4-проводная клемма 300 8 25 17 оранжевый 0,08 1,5   18 400

260-337 4-проводная клемма 300 8 25 17 желто-зеленый 0,08 1,5   18 400

260-361 торцевая пластина 100 3 25 17 серый        

260-402 перемычка гребень 25 8 4 10 серый     10  

261-102 2-проводная клеммная колодка, 2-конт. 100 26,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-103 2-проводная клеммная колодка, 3-конт. 100 32,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-104 2-проводная клеммная колодка, 4-конт. 100 38,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-105 2-проводная клеммная колодка, 5-конт. 100 44,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-106 2-проводная клеммная колодка, 6-конт. 50 50,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-107 2-проводная клеммная колодка, 7-конт. 50 56,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-108 2-проводная клеммная колодка, 8-конт. 50 62,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-109 2-проводная клеммная колодка, 9-конт. 50 68,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-110 2-проводная клеммная колодка, 10-конт. 25 74,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-111 2-проводная клеммная колодка, 11-конт. 25 80,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-112 2-проводная клеммная колодка, 12-конт. 25 86,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-202 4-проводная клеммная колодка, 2-конт. 100 34,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-203 4-проводная клеммная колодка, 3-конт. 100 44,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-204 4-проводная клеммная колодка, 4-конт. 100 54,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-205 4-проводная клеммная колодка, 5-конт. 100 64,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-206 4-проводная клеммная колодка, 6-конт. 50 74,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-207 4-проводная клеммная колодка, 7-конт. 50 84,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-208 4-проводная клеммная колодка, 8-конт. 50 94,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-209 4-проводная клеммная колодка, 9-конт. 50 104,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-210 4-проводная клеммная колодка, 10-конт. 25 114,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-211 4-проводная клеммная колодка, 11-конт. 25 124,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

261-212 4-проводная клеммная колодка, 12-конт. 25 134,5 28 18 серый 0,08 2,5   24 500

248-502 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 1 ... 10 (10x)

5       белый        

248-503 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 11 ... 20 (10x)

5       белый        

248-504 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 21 ... 30 (10x)

5       белый        

248-505 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 31 ... 40 (10x)

5       белый        

248-506 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 41 ... 50 (10x)

5       белый        

248-507 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 51 ... 100 (2x)

5       белый        

248-508 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 101 ... 150 (2x)

5       белый        

248-509 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 151 ... 200 (2x)

5       белый        

248-510 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 201 ... 300 (1x)

5       белый        

248-511 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 301 ... 400 (1x)

5       белый        

248-512 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 401 ... 500 (1x)

5       белый        

248-513 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 501 ... 600 (1x)

5       белый        

248-514 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 601 ... 700 (1x)

5       белый        

248-515 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 701 ... 800 (1x)

5       белый        

248-516 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 801 ... 900 (1x)

5       белый        

248-517 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 901 ... 1000 (1x)

5       белый        
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артикул наименование упа-
ковка, 
шт.

ширина, 
мм

длина, 
мм

высота, 
мм

цвет сечение 
проводника, 
min, мм2

сечение 
проводника, 
max, мм2

ток, 
А

напря-
жение, 
В

248-518 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 1 / 2 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-519 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 3 / 4 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-520 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 5 / 6 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-521 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 7 / 8 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-522 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 9 / 10 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-523 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 11 / 12 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-524 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 13 / 14 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-525 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 15 / 16 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-526 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 17 / 18 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-527 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 19 / 20 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-528 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 21 / 22 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-529 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 23 / 24 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-530 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 25 / 26 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-531 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 27 / 28 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-532 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 29 / 30 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-533 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 31 / 32 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-534 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 1701 ... 1800 (1x)

5       белый        

248-535 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 35 / 36 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-536 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 37 / 38 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-537 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 39 / 40 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-538 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 41 / 42 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-539 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 43 / 44 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-540 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 45 / 46 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-541 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 47 / 48 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-542 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 49 / 50 (по 50 каждого вида)

5       белый        

248-543 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB a, b, c, e, u, v, w, x, y, z (10x)

5       белый        

248-544 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp (10x)

5       белый        

248-545 горизонтальная миниатюрная маркировка WSB 
A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, EARTH (10x)

5       белый        

248-546 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1,SL (10x)

5       белый        

248-547 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB R2, S2, T2, U2, V2, W2, X2, Y2, Z2,SL (10x)

5       белый        

248-548 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB R3, S3, T3, U3, V3, W3, X3, Y3, Z3,SL (10x)

5       белый        

Зажимы клеммные компактные серии 264 (продолжение)

системы для прокладки кабеля
Характеристики клеммных зажимов
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i
артикул наименование упа-

ковка, 
шт.

ширина, 
мм

длина, 
мм

высота, 
мм

цвет сечение 
проводника, 
min, мм2

сечение 
проводника, 
max, мм2

ток, 
А

напря-
жение, 
В

248-549 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB R4, S4, T4, ..., Y4, Z4,SL AND R5, S5, T5, 
..., Y5, Z5, SL (по пять)

5       белый        

248-550 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB R6, S6, T6, ..., Y6, Z6,SL TO R10, S10, T10, 
..., Y10, Z10, SL (по два)

5       белый        

248-552 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB +/- (50x)

5       белый        

248-553 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 10 ... 50 (по 20 каждого вида)

5       белый        

248-554 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 60 ... 100 (по 20 каждого вида)

5       белый        

248-555 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 110 ... 150 (по 20 каждого вида)

5       белый        

248-556 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 160 ... 200 (по 20 каждого вида)

5       белый        

248-557 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 210 ... 300 (10x)

5       белый        

248-558 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 310 ... 400 (по 10 каждого вида)

5       белый        

248-559 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 410 ... 500 (по 10 каждого вида)

5       белый        

248-560 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 510 ... 600 (по 10 каждого вида)

5       белый        

248-561 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 610 ... 700 (по 10 каждого вида)

5       белый        

248-562 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 710 ... 800 (по 10 каждого вида)

5       белый        

248-563 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 810 ... 900 (по 10 каждого вида)

5       белый        

248-564 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 910 ... 1000 (по 10 каждого вида)

5       белый        

248-565 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 1 ... 9 (10x)

5       белый        

248-566 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 1 ... 50 (2x)

5       белый        

248-569 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 51 ... 60 (10x)

5       белый        

248-570 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 61 ... 70 (10x)

5       белый        

248-571 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 71 ... 80 (10x)

5       белый        

248-572 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 81 ... 90 (10x)

5       белый        

248-573 горизонтальная миниатюрная маркировка 
WSB 91 ... 100 (10x)

5       белый        

Зажимы клеммные компактные серии 264 (продолжение)
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артикул наименование упа-
ковка

ширина, 
мм

длина, 
мм

высота, 
мм

цвет сечение 
проводника, 
min, мм²

сечение 
проводника, 
max, мм²

ток, 
А

напря-
жение, В

285-135 2-проводная проходная клемма 5 16 86 63 серый 6 35   125 1000

285-137 2-проводная клемма с заземлением 5 16 86 63 желто-зеленый 6 35      

283-404 тестовый штеккер 25 8     серый        

285-420 предупреждающая маркировка, символ 
высокого напряжения 

50       желтый        

285-421 предохранительная заглушка 100       желтый        

285-427 отвод потенциала 5 8     серый 0,2 6   32 800

285-435 перемычка 50 16 13,6 40,4 серый     85  

                     

285-150 2-проводная проходная клемма 5 20 94 87 серый 10 50(70)   150 1000

285-154 2-проводная проходная клемма 5 20 94 87 синий 10 50(70)   150 1000

285-157 2-проводная клемма с заземлением 5 20 94 87 желто-зеленый 10 50(70)      

285-172 шестигранный ключ с изолированной рукояткой 25                

285-440 предупреждающая маркировка, символ 
высокого напряжения 

50       желтый        

285-441 предохранительная заглушка 100       желтый        

285-447 отвод потенциала 5 16     серый 0,2 6   41 1000

285-450 перемычка, номинальный ток 150 А 100       серый     150  

                     

285-194 2-проводная проходная клемма 5 25 107 101 синий 25 95   232 1000

285-195 2-проводная проходная клемма 5 25 107 101 серый 25 95   232 1000

285-197 2-проводная клемма с заземлением 5 25 107 101 желто-зеленый 25 95      

285-407 отвод потенциала 5 20     серый 0,2 10(16)   57 1000

285-495 перемычка 25       серый     232  

285-169 защита от прикосновенния, для клемм сече-
нием 95 мм2

25       желтый        

285-170 предупреждающая маркировка, символ 
высокого напряжения 

50       желтый        

285-172 шестигранный ключ с изолированной рукояткой 25                

Зажимы клеммные силовые серии 285

номер серии сечение проводника, мм2 шаг выводов, мм напряжение, В ток, А

218 0.08 – 0.5 2,5/2,54 250 6

233, 234 0,08 – 0,5 2,5/2,54 250 6

255, 256, 257 0,08 – 2,5 5/5,08; 7,5/7,62; 10/10,16 250 – 1000 16

236 0,08 – 2,5 5/5,08; 7,5/7,62; 10/10,16 250 – 1000 16

736, 737, 738 0,08 – 2,5 5/5,08; 7,5/7,62; 10/10,16 250 – 1000 12

742 0,08 – 2,5 5/5,08 250, 500 16

745 0,08 – 4 ; 0,2 – 16 5; 7,5; 10; 15; 20 250 – 1000 20, 76

Зажимы клеммные для печатных плат

системы для прокладки кабеля
Характеристики клеммных зажимов
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i
Электрические схемы для клавишных и кнопочных выключателей

изделия электроустановочные
Справочная информация

1-клавишный выключатель

схема 1

схема 6

6 6 6 7 6 6+6 6+6

схема 2К

схема 6Т

схема 2

схема 7

схема 6К

схема 5Т

схема 3

схема 6+6

схема 1Т

схема 1+1Т

схема 5

1-клавишный выключатель
трехполюсный

2-клавишный выключатель.
Управление 2 нагрузками с 2-х мест

Кнопка с н/о контактом
(выключатель без фиксации)

Кнопка 2-клавишная
двухполюсная

1-клавишный выключатель
двухполюсный

Проходной (перекрестный) переключатель.
Управление нагрузкой с 3-х и более мест

Переключатель.
Управление нагрузкой с 2-х мест

Переключатель
с контрольной подсветкой

2-полюсный выключатель
с контрольной подсветкой

Кнопка 2-клавишная
с н/о контактом

Кнопка с н/з контактом
(с перекидным, н/з контактом)

2-клавишный выключатель
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1, 2	 уровень взрывозащиты:	
1 – взрывозащищенный, для зон, в которых существует 
вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси 
в нормальных условиях эксплуатации	
2 – повышенной надежности, для зон, в которых мало-
вероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в 
нормальных условиях эксплуатации, а если она возни-
кает, то редко и существует очень непродолжительное 
время

РВ	 взрывобезопасное электрооборудование
Ех	 знак соответствия стандартам по взрывозащите
d	 вид взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка
IIА; IIВ; IIС; I –	

группы электрооборудования в порядке возрастания 
степени взрывозащиты

Т6	 температурный класс электрооборудования – макси-
мальная температура поверхности электрооборудования 
85°С (температура самовоспламенения взрывоопасной 
смеси 100°С Т6 85°С)

Примеры маркировки:

РВ ExdI (РВ – взрывобезопасное электрооборудование; 
Ех – знак соответсвия стандартам по взрывозащите, d – 
взрывонепроницаемая оболочка, I – группа электрооборудования)
1ExdIIВТ6
1ExdIIСТ6
2ExеdIIСТ6
2ExеdIIСТ6 (для ПВК-15, ПВК-25, ПВК-35)
1ExdIIАТ6

оборудование низковольтное
Справочная информация

Маркировка обозначения исполнения по взрывозащите: Характеристики степеней защиты оболочек (IP X1X2)

степень 
защиты

защита от пыли (Х1) защита от влаги (Х2)

0 защита отсутствует защита отсутствует

1 защита от твердых предме-
тов диаметром более 50 мм 
(защита от случайного сопри-
косновения большого участка 
поверхности тела человека с 
токоведущими или движущи-
мися внутри оболочки частями)

защита от вертикально 
падающих капель

2 защита от твердых предметов 
диаметром более 12,5 мм 
(защита от возможности сопри-
косновения пальцев с токо-
ведущими или движущимися 
внутри оболочки частями)

защита от капель воды, 
падающих на оболочку, 
наклоненную под углом не 
более 15° к вертикали

3 защита от твердых предме-
тов диаметром более 2,5 мм 
(защита от соприкосновения 
инструмента, проволоки и т.п. 
с токоведущими или движущи-
мися внутри оболочки частями)

защита от дождя, падающего 
на оболочку, наклоненную 
под углом не более 60° 	
к вертикали

4 защита от твердых предметов 
диаметром более 1 мм (защита 
от соприкосновения инстру-
мента, проволоки и т. п. с токо-
ведущими или движущимися 
внутри оболочки частями)

защита от брызг воды 
любого направления

5 защита от пыли. Полная 
защита персонала от соприкос-
новения с токоведущими или 
движущимися внутри оболочки 
частями

защита от водяных струй 
любого направления

6 полная защита от пыли. Полная 
защита персонала от соприкос-
новения с токоведущими или 
движущимися внутри оболочки 
частями

защита от воздействий, 
подобных морским накатам

7 защита при погружении в 
воду

8 защита при неограниченно 
длительном погружении в 
воду
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i
ВА(1) ХХ(2) –(3) ХХ(4) –(5) ХХ(6) ХХ(7) Х(8) Х(9) –(10) ХХ(11) ХХХХ(12)

1. Буквенное обозначение вида аппарата.

2. Условное обозначение номера серии (04,06,51,52,53,55,56,57,57Ф).

3. Разделительный знак.

4. Условное обозначение номинального тока: 25-50А, 29-36А, 31-100А, 
35-250А, 36-400А, 39 – 630А, 41 – 1000А, 43 – 1600 (2000А).

5. Разделительный знак.

6. Условное обозначение числа полюсов и количества максимальных 
расцепителей тока в комбинации с исполнением максимальных 
расцепителей тока по зоне защиты:	
Первая цифра – число полюсов и количество максимальных 
расцепителей.	
3	 три полюса с расцепителями.	
8	 два полюса с расцепителями в двух полюсах в трехполюсном 
конструктивном исполнении выключателя 	
Вторая цифра – исполнения максимальных расцепителей тока по зоне 
защиты.	
0	 без максимальных расцепителей тока (для выключателей ВА56)	
1	 полупроводниковый расцепитель тока с защитой от токов 
перегрузки, короткого замыкания, с выдержками времени при коротком 
замыкании (для выключателей ВА53 и ВА55 постоянного тока)	
2	 электромагнитные расцепители тока с защитой от тока короткого 
замыкания (для выключателей ВА52)	
3	 полупроводниковый расцепитель тока МРТ1 с защитой от токов 
перегрузки, короткого замыкания, однофазного короткого замыкания 
(для выключателей ВА53 и ВА55 переменного тока)	
4	 полупроводниковый расцепитель тока МРТ2 с защитой от токов 
перегрузки, короткого замыкания, тока включения (для выключателей 
ВА53 и ВА55 переменного тока)	
5	 полупроводниковый расцепитель тока МРТ6 с защитой от токов 
перегрузки, короткого замыкания, с выдержками времени при коротком 
замыкании (для выключателей ВА53 и ВА55 постоянного тока)	
6	 полупроводниковый расцепитель тока МРТ8 с защитой от токов 
перегрузки, короткого замыкания, с выдержками времени при коротком 
замыкании (для выключателей ВА53 и ВА55 постоянного тока)	
7	 полупроводниковый расцепитель тока с защитой от токов 
перегрузки, короткого замыкания и однофазного короткого замыкания 
(для выключателей ВА53 и ВА55 переменного тока)	
8	 полупроводниковый расцепитель тока с защитой от токов 
перегрузки, короткого замыкания и тока включения (для выключателей 
ВА53 и ВА55 переменного тока)	
9	 полупроводниковый расцепитель тока с защитой от токов 
перегрузки, короткого замыкания, с выдержками времени при коротком 
замыкании (для выключателей ВА53 и ВА55 постоянного тока)

Условное обозначение автоматических выключателей серии ВА

7. Условное обозначение по дополнительным сборочным единицам 	
00	 без дополнительных сборочных единиц	
11	 свободные контакты	
12	 независимый расцепитель	
13	 минимальный расцепитель напряжения	
15	 нулевой расцепитель напряжения	
18	 свободные контакты, независимый расцепитель	
23	 свободные контакты, минимальный расцепитель напряжения	
25	 свободные контакты, нулевой расцепитель напряжения	
45	 вспомогательный контакт сигнализации автоматического 
отключения	
46	 свободные контакты, вспомогательный контакт сигнализации 
автоматического отключения	
47	 свободные контакты, независимый расцепитель, 
вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения 	
49	 нулевой расцепитель напряжения, вспомогательный контакт 
сигнализации автоматического отключения	
52	 минимальный расцепитель напряжения, вспомогательный 
контакт сигнализации автоматического отключения	
54	 свободные контакты, нулевой расцепитель напряжения, 
вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения	
56	 свободные контакты, минимальный расцепитель напряжения, 
вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения	
62	 независимый расцепитель, вспомогательный контакт 
сигнализации автоматического отключения.

8. Условное обозначение вида привода и способа установки 
выключателя	
1	 ручной привод, стационарное исполнение	
3	 электромагнитный привод, стационарное исполнение	
5	 ручной дистанционный привод, выдвижное исполнение	
7	 электромагнитный привод, выдвижное исполнение

9. Условное обозначение дополнительных механизмов	
0	 отсутствуют	
5	 ручной дистанционный привод для оперирования через 
дверь распределительного устройства выключателей стационарного 
исполнения с ручным приводом	
6	 устройство для блокировки положения «отключено» 
выключателей стационарного исполнения с ручным приводом.	
Дополнительно:	
7	 узел для установки электромагнитного замка у выключателей 
выдвижного исполнения	
8	 узел для установки электромагнитного замка и выключателей 
сигнализации конечных положений выключателей выдвижного 
исполнения

10. Разделительный знак

11. Условное обозначение степени защиты выключателей 	
20	 IP20	
Условное обозначение вида климатического исполнения: УХЛ3, Т3.
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отличительный элемент оригинальный ПМ12 поддельный пускатель

качество печати наклеек на верхней 
крышке с дугогасительной камерой

высокое, наклейка металлизированная 	
(с июня 2004 г.)

низкое (размывается, если потереть 
пальцем), часто бумажная наклейка

цвет основания корпуса синий с порошковым напылением 	
(с января 2004 г.)

черный

наклейка с логотипом «Урал-
электроконтактор»

есть, с заводским номером изделия	
(с декабря 2003 г.)

нет

наклейка с логотипом «Шнейдер Элетрик» есть (с июня 2004 г.) 
 со специальной нумерацией (11 знаков); •	
 размер наклейки 42х17 мм; •	
 защита на отрыв; •	
 горизонтальные «волны» зеленого цвета; •	
 микрошрифт с логотипом =S= (виден при 6-кратном увеличении); •	
 проявляющийся в ультрафиолетовых лучах логотип =S=.•	

нет

наклейки с нумерацией контактов вспомо-
гательной цепи на блок-контактах

есть (с июня 2004 г.) нет

технический паспорт есть, со вклеенным заводским номером пускателя, который соответ-
ствует заводскому номеру на корпусе контактора (с мая 2005 г.)

нет

качество расклепки траверсы высокое, видно рифление на клепе низкое (вероятно, расклепка дела-
ется молотком)

заводская упаковка заводская упаковка (скотч с логотипом «УралЭлектроКонтактор») в большинстве случаев нет

Основные отличия оригинального и поддельного пускателей ПМ12 (100, 160 и 250 А)

оборудование низковольтное
Справочная информация

Структура условного обозначения выключателей.

ВА55 –Х1Х2 – Х3 Х4 Х5Х6 Х7Х8 – 00 УХЛ3

ВА 55 – условное обозначение типа выключателя с полупроводниковым максимальным 
расцепителем тока;
Х1Х2 – двухзначное число. Обозначение номинального тока выключателя:
	 41 – 1000 А,
	 43 – 1600-2000 А
Х3 – цифра 3 – число полюсов.
Х4 – цифра 3 – с полупроводниковым максимальным расцепителем.
Х5Х6 – двухзначное число. Обозначение дополнительных сборочных единиц:

Х7 – цифра. Обозначение вида привода в сочетании со способом установки выключателя:
	 1 – ручной привод, стационарное исполнение;
	 3 – электромагнитный привод, стационарное исполнение.
Х8 – цифра. Обозначение исполнения по дополнительным механизмам: 
	 0 – отсутствует;
00 – обозначение степени защиты: 
	 IP 20 – выключателя
	 IP 00 – выводов.
УХЛ3 – обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69.

условное 
обозначение

количество вспомогательных 	
контактов (свободных)

количество дополнитель-
ных вспомогательных 
контактов (свободных)

независи-
мый рас-
цепитель

сигнальный 
контакт

замыкаю-
щих

размыкающих
замыкаю-

щих
размыкаю-

щихс ручным 	
приводом

с электро-
магнитным 
приводом

00 - - - - - - -

11 2 2 1 2 2 - -

18 1 2 1 2 2 + -

45 - - - - - - +

46 2 2 1 2 2 - +

47 1 2 1 2 2 + +

51 2 2 1 - - - -

52 1 2 1 - - + -
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i
номинал. 
ток, А

откл. спо-
собность

DPX 3р 3P+1/2N 
магнитно-
терм.

4P блоки УЗО 	
(монтаж сбоку)(2)

блоки УЗО 
(монтаж снизу)

магнитно-
терм.

электрон. магнитно-
терм.

электронные 
N: 0-50-100%

3P 4P(3) 3P 4P(3)

16 25 DPX 125 250 36
250 50

250 44

250 58

260 12

260 12

260 13

260 13

260 14

260 1436

25
25

DPX 125
DPX 160
DPX 250 ER

250 37
251 21
252 01
250 51
251 61

250 45
251 29
252 11
250 59
251 69

260 12
260 20

260 12
260 20

260 13
260 21

260 13
260 21

260 14
260 22

260 14
260 22

36 DPX 125

50 DPX 160

40
25

DPX 125
DPX 160
DPX 250 ER

250 38
251 22
252 02
250 52
253 28
251 62
253 52

254 01

254 13

250 46
251 30
252 12
250 60
253 45
251 70
253 69

25407

25419

260 12
260 20

260 12

260 20

260 13
260 21

260 13

260 21

260 54

260 54

260 14
260 22

260 14
260 55
260 22
260 55

36 DPX 125
DPX 250

50 DPX 160

70 DPX 250

63
25

DPX 125
DPX 160
DPX 250 ER

250 39
251 23
252 03
250 53
253 29
251 63
253 53

250 47
251 31
252 13
250 61
253 46
251 71
253 70

260 12
260 20

260 12

26020

260 13
260 21

260 13

260 21

260 54

260 54

260 14
260 22

260 14
260 55
260 22
260 55

36 DPX 125
DPX 250

50 DPX 160

70 DPX 125

100
25

DPX 125
DPX 160
DPX 250 ER

250 40
251 24
252 04
250 54
253 30
251 64
252 44
253 54

254 03

254 15

250 42
251 26

250 56
253 40
251 66

253 64

250 48
251 32
252 14
250 62
253 47
251 72
252 54
253 71

254 09

254 21

260 12
260 20

260 12

26020

260 13
260 21

260 13

260 21

260 54

260 54

260 14
260 22

260 14
260 55
260 22

260 55

36 DPX 125
DPX 250

50 DPX 160
DPX 250 ER

70 DPX 250

125 25 DPX 125 250 41
250 55

250 43
250 57

250 49
250 63

260 12
260 12

260 13
260 13

260 14
260 1436

160 25 DPX 160
DPX 250 ER

251 25
252 05
253 31
251 65
252 45
253 55

254 04

254 16

251 27
252 08
253 41
251 67
252 48
253 65

251 33
252 15
253 48
251 73
252 55
253 72

254 10

254 22

260 20

260 20

260 21
260 31

260 21
260 31

260 54

260 54

260 22
260 33
260 55
260 22
260 33
260 55

36 DPX 250

50 DPX 160
DPX 250 ER

70 DPX 250

250 25 DPX 250 ER 252 06

253 32

252 46

253 56

254 05

254 17

252 09

253 42

252 49

253 66

252 16

253 49

252 56

253 73

254 11

254 23

260 36

260 36

260 54

260 54

260 38

260 55

260 38

260 55

36 DPX 250

50 DPX 250 ER

70 DPX 250

320 36 DPX 630 255 22
255 42

256 01(1)

256 34(1)

255 32
255 52

255 37
255 57

256 05(1)

256 38(1)

260 60
260 60

260 61
260 6170

400 36 DPX 630 255 23
255 43

256 02
256 35

255 33
255 53

255 38
255 58

256 06
256 39

260 60
260 60

260 61
260 6170

500 36 DPX 630 255 25
255 45

255 35
255 55

255 39
255 59

260 64
260 64

260 65
260 6570

630 36 DPX 630 255 24
258 01
255 44
258 15

256 03
257 01
256 36
257 33

255 34
258 08
255 54
258 22

255 40

255 60

256 07
257 05
256 40
257 37

260 64

260 64

260 65

260 65
50 DPX 1600

70 DPX 630
DPX 1600

800 50 DPX 1600 258 02
258 16

257 02
257 34

258 09
258 23

257 06
257 3870

1000 50 DPX 1600 258 03
258 17

258 10
258 2470

1250 50 DPX 1600 258 04
258 18

257 03
257 35

258 11
258 25

257 07
257 3970

1600 50 DPX 1600 257 04
257 36

257 08
257 4070

Таблица выбора автоматических выключателей DPX (магнитно-термических, электронных)

(1) - Номинал 250 А
(2) - Монтируется только на магнитно-термические аппараты

(3) - Монтируется и на аппараты 3P+1/2N
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Выбор параметров защиты в зависимости от мощности и частоты 
вращения двигателя

мощ-
ность 
двига-
теля, кВт

номи-
наль-
ный ток, 
A

ток авто-
мата 
защиты, 
A

ток 
реле, 
A

ток пре-
дохра-
нителя, А

вели-
чина 
пуска-
теля

мин. 
сечение 
провод-
ника, мм2

частота вращения двигателя 1500 об./мин.

0,25 0,85 1,6 1 4 1 2,5

0,37 1,2 1,6 1,25 4 1 2,5

0,55 1,7 2,5 1,6 4 1 2,5

0,75 2,17 2,5 2,5 4 1 2,5

1,1 2,76 4 3,2 6 1 2,5

1,5 3,57 4 4 10 1 2,5

2,2 5,02 6,4 6,3 15 1 2,5

3 6,7 10 8 20 1 2,5

4 8,6 10 8 35 1 2,5

5,5 11,5 16 12,5 35 2 4

7,5 15,1 16 16 45 2 4

11 22 25 25 80 2 6

15 29,3 40 32 100 3 6

18,5 35,7 50 40 100 3 10

22 41,3 60 50 120 4 16

30 56 80 60 200 4 25

37 68,8 100 80 200 5 25

45 82,6 150 100 250 6 35

55 100 150 100 300 6 50

частота вращения двигателя 3000 об./мин.

0,25 0,74 1,6 0,8 4 1 2,5

0,37 0,93 1,6 1 4 1 2,5

0,55 1,33 1,6 1,6 4 1 2,5

0,75 1,7 2,5 2 4 1 2,5

1,1 2,5 4 3,2 6 1 2,5

1,5 3,3 4 4 10 1 2,5

2,2 4,72 6,4 5 15 1 2,5

3 6,1 6,4 6,3 20 1 2,5

4 7,8 10 8 25 1 2,5

5,5 10,5 16 12,5 35 2 4

7,5 14,9 16 16 45 2 4

11 21,2 25 25 80 2 6

15 28,5 40 32 100 3 6

18,5 34,6 50 40 120 3 10

22 41,6 60 50 150 4 16

30 56 80 60 200 4 25

37 70 100 80 250 5 25

45 83,8 150 100 250 6 35

55 100 150 100 300 6 50

мощ-
ность 
двига-
теля, кВт

номи-
наль-
ный ток, 
A

ток авто-
мата 
защиты, 
A

ток 
реле, 
A

ток пре-
дохра-
нителя, А

вели-
чина 
пуска-
теля

мин. 
сечение 
провод-
ника, мм2

частота вращения двигателя 750 об./мин.

0,25 1,05 1,6 1,25 4 1 2,5

0,37 1,4 1,6 1,6 4 1 2,5

0,55 2 2,6 2 4 1 2,5

0,75 2,7 4 3,2 6 1 2,5

1,1 3,5 4 4 6 1 2,5

1,5 4,7 6,4 5 15 1 2,5

2,2 6,18 6,4 6,3 20 1 2,5

3 7,8 10 8 25 1 2,5

4 10,3 16 12,5 35 2 2,5

5,5 13,6 16 16 45 2 4

7,5 17,7 25 20 45 2 4

11 26,6 40 32 80 3 6

15 32 40 32 80 3 6

18,5 37,8 50 40 100 3 10

22 45 60 50 120 4 16

30 62,4 100 80 150 4 25

37 75 100 80 200 5 25

45 89,6 150 100 250 6 35

55 108 200 120 300 6 50

частота вращения двигателя 1000 об./мин.

0,25 1,04 1,6 1,25 4 1 2,5

0,37 1,26 1,6 1,25 4 1 2,5

0,55 1,74 2,5 2 4 1 2,5

0,75 2,24 2,5 2,5 4 1 2,5

1,1 3,05 4 3,2 6 1 2,5

1,5 4,1 6,4 5 10 1 2,5

2,2 5,65 6,4 6,3 15 1 2,5

3 7,4 10 8 25 1 2,5

4 9,13 10 10 35 1 2,5

5,5 12,2 16 12,5 45 2 4

7,5 16,2 25 20 60 2 4

11 22,6 40 25 80 3 6

15 30 40 32 80 3 6

18,5 36,6 50 40 100 3 10

22 41,3 60 50 120 4 16

30 56 80 60 150 4 25

37 69,4 100 80 200 5 25

45 84 150 100 250 6 35

55 103 200 120 300 6 50

оборудование низковольтное
Справочная информация
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i
тип пускателя Iн, А кол-во 

своб. 
б/к

тип пускателя Iн, А кол-во 
своб. 
б/к

ПМ12-010-610 10 4з+2р ПМЛ-1611+ПКЛ-40 10 5з+2р

ПМ12-010-620 10 4з+2р ПМЛ-1621+ПКЛ-40 10 5з+2р

ПМ12-010-640 10 4з+2р ПМЛ-1611+ПКЛ-40 10 5з+2р

ПМ12-010-650 10 4з+2р ПМЛ-1561+РТЛ- 
1+ПКЛ-40

10 4з+2р

ПМ12-010-650* 10 6з+2р

ПМ12-010-660 10 4з+2р ПМЛ-1631+ПКЛ-40 10 5з+2р

ПМ12-025-100 25 1з ПМЛ-2100 25 1з

ПМ12-025-101 25 1р ПМЛ-2101 25 1р

ПМ12-025-110 25 1з ПМЛ-2110 25 1з

ПМ12-025-120* 25 1з

ПМ12-025-140 25 1з ПМЛ-2140 25 1з

ПМ12-025-150 25 1з ПМЛ-2160М 25 1з

ПМ12-025-151 25 1р ПМЛ-2161М 25 1р

ПМ12-025-160* 25 1з

ПМ12-025-220 25 1з ПМЛ-2220 25 1з

ПМ12-025-260* 25 1з

ПМ12-025-501 25 2р ПМЛ-2501 25 2р

ПМ12-025-511 25 2р ПМЛ-2511 25 2р

ПМ12-025-551 25 2р ПМЛ-2561М 25 2р

ПМ12-025-561* 25 2р

ПМ12-025-611 25 2р ПМЛ-2611 25 2р

ПМ12-025-621 25 2р ПМЛ-2621 25 2р

ПМ12-040-112 40 1з ПМЛ-3110 40 1з+1р

ПМ12-040-122* 40 1з 40

ПМ12-040-132* 40 1з 40

ПМ12-040-142 40 1з ПМЛ-3140 40 1з+1р

ПМ12-040-152 40 1з ПМЛ-3100 40 1з+1р

ПМ12-040-202 40 1з ПМЛ-3100+РТЛ-2 40 1з+1р

ПМ12-040-212 40 1з ПМЛ-3210 40 1з+1р

ПМ12-040-222 40 1з ПМЛ-3220 40 1з+1р

ПМ12-040-232 40 1з ПМЛ-3230 40 1з+1р

ПМ12-040-242 40 1з ПМЛ-3210 40 1з+1р

ПМ12-040-512 40 1з ПМЛ-3510 40 2з+2р

ПМ12-040-522* 40 2з

ПМ12-040-532* 40 2з

ПМ12-040-542 40 2з ПМЛ-3540 40 2з+2р

ПМ12-040-552 40 2з ПМЛ-3500 40 2з+2р

ПМ12-040-602 40 2з ПМЛ-3500+РТЛ-2 40 2з+2р

ПМ12-040-612 40 2з ПМЛ-3610 40 2з+2р

ПМ12-040-622 40 2з ПМЛ-3620 40 2з+2р

ПМ12-040-632 40 2з ПМЛ-3630 40 2з+2р

ПМ12-040-642 40 2з ПМЛ-3610 40 2з+2р

ПМ12-063-100 63 1з+1р ПМЛ-4100 63 1з+1р

ПМ12-063-150 63 1з+1р ПМЛ-4100 63 1з+1р

ПМ12-063-500 63 2з+2р ПМЛ-4500 63 2з+2р

ПМ12-063-550 63 2з+2р ПМЛ-4500 63 2з+2р

тип пускателя Iн, А кол-во 
своб. 
б/к

тип пускателя Iн, А кол-во 
своб. 
б/к

ПМ12-010-100 10 1з ПМЛ-1100 10 1з

ПМ12-010-100 10 3з ПМЛ-1100+ПКЛ-20 10 3з

ПМ12-010-100 10 5з ПМЛ-1100+ПКЛ-40 10 5з

ПМ12-010-110 10 1з ПМЛ-1110 10 1з

ПМ12-010-110 10 3з ПМЛ-1110+ПКЛ-20 10 3з

ПМ12-010-110 10 5з ПМЛ-1110+ПКЛ-40 10 5з

ПМ12-010-120* 10 1з

ПМ12-010-140 10 1з ПМЛ-1140 10 1з

ПМ12-010-140 10 3з ПМЛ-1140+ПКЛ-20 10 3з

ПМ12-010-140 10 5з ПМЛ-1140+ПКЛ-40 10 5з

ПМ12-010-150 10 1з ПМЛ-1160М 10 1з

ПМ12-010-150 10 3з ПМЛ-
1160М+ПКЛ-20

10 3з

ПМ12-010-150 10 5з ПМЛ-
1160М+ПКЛ-40

10 5з

ПМ12-010-160* 10 1з

ПМ12-010-200 10 1з ПМЛ-1100+РТЛ-1 10 1з

ПМ12-010-200 10 3з ПМЛ-1100+РТЛ- 
1+ПКЛ-20

10 3з

ПМ12-010-200 10 5з ПМЛ-1100+РТЛ- 
1+ПКЛ-40

10 5з

ПМ12-010-210 10 1з ПМЛ-1210 10 1з

ПМ12-010-210 10 3з ПМЛ-1210+ПКЛ-20 10 3з

ПМ12-010-210 10 5з ПМЛ-1210+ПКЛ-40 10 5з

ПМ12-010-220 10 1з ПМЛ-1220 10 1з

ПМ12-010-220 10 3з ПМЛ-1220+ПКЛ-20 10 3з

ПМ12-010-220 10 5з ПМЛ-1220+ПКЛ-40 10 5з

ПМ12-010-230 10 1з ПМЛ-1230 10 1з

ПМ12-010-230 10 3з ПМЛ-1230+ПКЛ-20 10 3з

ПМ12-010-250 10 1з ПМЛ-1160М+РТЛ-1 10 1з

ПМ12-010-250 10 3з ПМЛ-1160М+РТЛ- 
1+ПКЛ-20

10 3з

ПМ12-010-250 10 5з ПМЛ-1160М+РТЛ- 
1+ПКЛ-40

10 5з

ПМ12-010-260 10 1з ПМЛ-1220 10 1з

ПМ12-010-260 10 3з ПМЛ-1220+ПКЛ-20 10 3з

ПМ12-010-270 10 1з ПМЛ-1230 10 1з

ПМ12-010-270 10 3з ПМЛ-1230+ПКЛ-20 10 3з

ПМ12-010-500 10 4з+2р ПМЛ-1501+ПКЛ-40 10 4з+2р

ПМ12-010-500* 10 6з+4р

ПМ12-010-510 10 4з+2р ПМЛ-1511+ПКЛ-40 10 5з+2р

ПМ12-010-520* 10 4з+2р

ПМ12-010-540 10 4з+2р ПМЛ-1541+ПКЛ-40 10 5з+2р

ПМ12-010-550 10 4з+2р ПМЛ-1561+ПКЛ-40 10

ПМ12-010-550* 10 6з+4р

ПМ12-010-560* 10 4з+2р

ПМ12-010-600 10 4з+2р ПМЛ-1501+РТЛ- 
1+ПКЛ-40

10 4з+2р

ПМ12-010-600* 10 6з+4р

Аналоги пускателей серии ПМ-12 Аналоги пускателей серии ПМ-12 (продолжение)

Аналоги оборудования
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Аналоги пускателей серии ПМА Аналоги пускателей серии ПАЕ

тип пускателя Iн, А кол-во 
своб. 
б/к

тип пускателя Iн, А кол-во 
своб. 
б/к

ПМА-3100 40 2з+2р ПМЛ-3100+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПМА-3102 40 2з+2р ПМЛ-3100+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПМА-3110 40 2з+2р ПМЛ-3140+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПМА-3120 40 2з+2р ПМЛ-3110+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПМА-3200 40 2з+2р ПМЛ-3110+РТЛ- 
2+ПКЛ-11

40 2з+2р

ПМА-3210 40 2з+2р ПМЛ-3210+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПМА-3230 40 2з+2р ПМЛ-3220+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПМА-3240 40 2з+2р ПМЛ-3220+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПМА-3250 40 2з+2р ПМЛ-3230+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПМА-3260 40 2з+2р ПМЛ-3230+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПМА-3300 40 4з+2р ПМЛ-3500+2ПКЛ- 
11**

40 4з+2р

ПМА-3310 40 4з+2р ПМЛ-3540+2ПКЛ-11 40 4з+2р

ПМА-3320 40 4з+2р ПМЛ-3510+2ПКЛ-11 40 4з+2р

ПМА-3400 40 4з+2р ПМЛ-3500+РТЛ- 
2+2ПКЛ-11**

40 4з+2р

ПМА-3410 40 4з+2р ПМЛ-3610+2ПКЛ-11 40 4з+2р

ПМА-3420 40 4з+2р ПМЛ-3610+2ПКЛ-11 40 4з+2р

ПМА-3500 40 4з+2р ПМЛ-3500+2ПКЛ- 11** 40

ПМА-3510 40 4з+2р ПМЛ-3540+2ПКЛ-11 40 4з+2р

ПМА-3520 40 4з+2р ПМЛ-3510+2ПКЛ-11 40 4з+2р

ПМА-3600 40 4з+2р ПМЛ-3500+РТЛ- 
2+2ПКЛ-11**

40 4з+2р

ПМА-3610 40 4з+2р ПМЛ-3610+2ПКЛ-11 40 4з+2р

ПМА-3620 40 4з+2р ПМЛ-3610+2ПКЛ-11 40 4з+2р

ПМА-4100 63 2з+2р ПМЛ-4100+ПКЛ-11 63 2з+2р

ПМА-4110 63 2з+2р ПМЛ-4140+ПКЛ-11 63 2з+2р

* ПМА – 3100(3102) Uн=380(660). Для остальных типов ПМА аналогично.
** Потребитель должен сам выполнить монтаж электрической блокировки, 
использовав при этом 2з+2р свободных блок-контактов.

Пускатели ПМА-3130,3140,3150,3160,4130,4140,4150,4160 аналогов ПМЛ не 
имеют.

тип пускателя Iн, А кол-во 
своб. 
б/к

тип пускателя Iн, А кол-во 
своб. 
б/к

ПАЕ-311 40 2з+2р ПМЛ-3100+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПАЕ-312 40 2з+2р ПМЛ-3100+РТЛ- 
2+ПКЛ-11

40 2з+2р

ПАЕ-313 40 2з ПМЛ-3500+2ПКЛ- 11** 40 4з+4р

ПАЕ-314 40 2з ПМЛ-3500+РТЛ- 
2+2ПКЛ-11**

40 4з+4р

ПАЕ-321 40 2з+2р ПМЛ-3140+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПАЕ-322 40 2з+2р ПМЛ-3210+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПАЕ-323 40 2з ПМЛ-3540+2ПКЛ-11 40 2з+2р

ПАЕ-325* 40 2з+2р

ПАЕ-326 40 1з+2р ПМЛ-3220+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПАЕ-331 40 2з+2р ПМЛ-3110+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПАЕ-332 40 2з+2р ПМЛ-3210+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПАЕ-333 40 2з ПМЛ-3510+2ПКЛ-11 40 2з+2р

ПАЕ-334 40 2з ПМЛ-3610+2ПКЛ-11 40 2з+2р

ПАЕ-335* 40 2з+2р

ПАЕ-336 40 1з+2р ПМЛ-3220+ПКЛ-11 40 2з+2р

ПАЕ-411 63 2з+2р ПМЛ-4100+ПКЛ-11 63 2з+2р

ПАЕ-412 63 2з+2р ПМЛ-4100+РТЛ- 
2+ПКЛ-11

63 2з+2р

ПАЕ-413 63 2з ПМЛ-4500+2ПКЛ- 
11**

63 4з+4р

ПАЕ-414 63 2з ПМЛ-4500+РТЛ- 
2+2ПКЛ-11**

63 4з+4р

ПАЕ-421 63 2з+2р ПМЛ-4140+ПКЛ-11 63 2з+2р

ПАЕ-422 63 2з+2р ПМЛ-4210+ПКЛ-11 63 2з+2р

ПАЕ-423 63 2з ПМЛ-4540+2ПКЛ-11 63 2з+2р

ПАЕ-424 63 2з ПМЛ-4610+2ПКЛ-11 63 2з+2р

ПАЕ-425* 63 2з+2р 63

ПАЕ-426 63 1з+2р ПМЛ-4220+ПКЛ-11 63 2з+2р

ПАЕ-431 63 2з+2р ПМЛ-4110+ПКЛ-11 63 2з+2р

ПАЕ-432 63 2з+2р ПМЛ-4210+ПКЛ-11 63 2з+2р

ПАЕ-433 63 2з ПМЛ-4510+2ПКЛ-11 63 2з+2р

ПАЕ-434 63 2з ПМЛ-4610+2ПКЛ-11 63 2з+2р

ПАЕ-435* 63 2з+2р 63

ПАЕ-436 63 1з+2р ПМЛ-4220+ПКЛ-11 63 2з+2р

* Аналог отсутствует
** Потребитель должен сам выполнить монтаж электрической блокировки, 
использовав при этом 2з+2р свободных блок-контактов.

оборудование низковольтное
Аналоги оборудования
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i
тип пускателя Iн, А кол-во 

своб. 
б/к

тип пускателя Iн, А кол-во 
своб. 
б/к

ПМЕ-011М 6,3 1з ПМЛ-1100 10 1з

ПМЕ-012М 6,3 1з ПМЛ-1100+РТЛ-1 10 1з

ПМЕ-021М 6,3 1з ПМЛ-1140 10 1з

ПМЕ-022М 6,3 1з ПМЛ-1210 10 1з

ПМЕ-031М 6,3 1з ПМЛ-1110 10 1з

ПМЕ-032М 6,3 1з ПМЛ-1210 10 1з

ПМЕ-041М 6,3 1з+2р ПМЛ-1101+ПКЛ11 10 1з+2р

ПМЕ-042М 6,3 2р ПМЛ-1101+РТЛ- 
1+ПКЛ-11

10 1з+2р

ПМЕ-051М 6,3 1з+2р ПМЛ-1140+ПКЛ-11 10 2з+1р

ПМЕ-052М 6,3 2р ПМЛ-1210+ПКЛ-11 10 2з+1р

ПМЕ-061М 6,3 1з+2р ПМЛ-1110+ПКЛ-11 10 2з+1р

ПМЕ-062М 6,3 2р ПМЛ-1210+ПКЛ-11 10 2з+1р

ПМЕ-071М 6,3 1з+4р ПМЛ-1110+ПКЛ-04 10 1з+4р

ПМЕ-072М 6,3 4р ПМЛ-1100+РТЛ- 
1+ПКЛ-04

10 1з+4р

ПМЕ-073М 6,3 4р ПМЛ-1501+2ПКЛ-11 10 2з+4р

ПМЕ-074М 6,3 2р ПМЛ-1501+РТЛ-1 10 2р

ПМЕ-081М 6,3 1з+4р ПМЛ-1140+ПКЛ04 10 1з+4р

ПМЕ-082М 6,3 4р ПМЛ-1240+ПКЛ04 10 1з+4р

ПМЕ-083М 6,3 4р ПМЛ-1541 10 2р+1з

ПМЕ-084М 6,3 2р ПМЛ-1611 10 2р+1з

ПМЕ-086М 6,3 4р ПМЛ-1220+ПКЛ-04 10 1з+4р

ПМЕ-091М 6,3 1з+4р ПМЛ-1110+ПКЛ-04 10 1з+4р

ПМЕ-092М 6,3 4р ПМЛ-1210+ПКЛ-04 10 1з+4р

ПМЕ-093М 6,3 4р ПМЛ-1511 10 2р+1з

ПМЕ-094М 6,3 2р ПМЛ-1611 10 2р+1з

ПМЕ-096М 6,3 4р ПМЛ-1220+ПКЛ-04 10 1з+4р

ПМЕ-111 10 2з+2р ПМЛ-1100+ПКЛ-22 10 3з+2р

ПМЕ-112 10 1з+2р ПМЛ-1100+РТЛ- 
1+ПКЛ-22

10 3з+2р

ПМЕ-113 10 2з+2р ПМЛ-1501+2ПКЛ-22* 10 4з+6р

ПМЕ-114 10 2з+2р ПМЛ-1501+РТЛ- 
1+2ПКЛ-22*

10 4з+6р

Аналоги пускателей серии ПМЕ Аналоги пускателей серии ПМЕ (продолжение)

тип пускателя Iн, А кол-во 
своб. 
б/к

тип пускателя Iн, А кол-во 
своб. 
б/к

ПМЕ-121 10 2з+2р ПМЛ-1140+ПКЛ-22 10 3з+2р

ПМЕ-122 10 1з+2р ПМЛ-1210+ПРКЛ-22 10 3з+2р

ПМЕ-123 10 2з+2р ПМЛ-1541 10 1з+2р

ПМЕ-124 10 2з+2р ПМЛ-1611 10 1з+2р

ПМЕ-126 10 1з+2р ПМЛ-1220+ПКЛ-11 10 2з+1р

ПМЕ-131 10 2з+2р ПМЛ-1110+ПКЛ-22 10 3з+2р

ПМЕ-132 10 1з+2р ПМЛ-1210+ПКЛ-22 10 3з+2р

ПМЕ-133 10 2з+2р ПМЛ-1511 10 1з+2р

ПМЕ-134 10 2з+2р ПМЛ-1611 10 1з+2р

ПМЕ-136 10 1з+2р ПМЛ-1220+ПКЛ-11 10 2з+1р

ПМЕ-211 25 2з+2р ПМЛ-2100+ПКЛ-22 25 3з+2р

ПМЕ-212 25 1з+2р ПМЛ-2100+РТЛ- 
1+ПКЛ-22

25 3з+2р

ПМЕ-213 25 2з+2р ПМЛ-2501+2ПКЛ-22* 25 4з+6р

ПМЕ-214 25 2з+2р ПМЛ-2501+РТЛ- 
1+2ПКЛ-22*

25 4з+6р

ПМЕ-221 23 2з+2р ПМЛ-2140+ПКЛ-22 25 3з+2р

ПМЕ-222 23 1з+2р ПМЛ-2210+ПКЛ-22 25 3з+2р

ПМЕ-223 23 2з+2р ПМЛ-2541 25 1з+2р

ПМЕ-224 23 2з+2р ПМЛ-2611 25 1з+2р

ПМЕ-226 23 1з+2р ПМЛ-2220+ПКЛ-11 25 2з+1р

ПМЕ-231 23 2з+2р ПМЛ-2110+РТЛ- 
1+ПКЛ-22

25 3з+2р

ПМЕ-232 23 1з+2р ПМЛ-2210+ПКЛ-22 25 3з+2р

ПМЕ-233 23 2з+2р ПМЛ-2511 25 1з+2р

ПМЕ-234 23 2з+2р ПМЛ-2611 25 1з+2р

ПМЕ-236 23 1з+2р ПМЛ-2220+ПКЛ-11 25 2з+1р

* Потребитель должен сам выполнить монтаж электрической блокировки, 
использовав при этом 2з+2р свободных блок-контактов. Пускатели ПМЕ-
025М, 026М, 035М, 036М, 055М, 056М, 065М, 066М, 085М,095М,125,135,225, 
235 аналогов ПМЛ не имеют.
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тип реле Iн, А 
кол-во 
испол-
нений по 
диапа-
зону Iн. 
несраб.

Iн 
пуска-
теля, А

тип реле Iн, А 
кол-во 
исполне-
ний по 
диапа-
зону Iн. 
несраб.

Iн 
пуска-
теля, А

тип пуска-
теля, с 
кот. исп. 
реле*

ТРН-10А 3,2 / 11 10 РТЛ- 1000 25 / 14 10 ПМЛ-1000

ТРН-10 10 / 14 10 РТЛ- 1000 25 / 14 10 ПМЛ-1000

ТРН-25 25 / 8 25 РТЛ- 1000 25 / 14 25 ПМЛ-2000

ТРН-40 40 / 6 40 РТЛ- 2000 80 / 6 40 ПМЛ-3000

ТРН-60 60 / 6 63 РТЛ- 2000 80 / 6 63 ПМЛ-4000

РТТ-1 25 / 22 10 РТЛ- 1000 25 / 14 10 ПМЛ-1000

РТТ-1 25 / 22 25 25 ПМЛ-2000

РТТ-2 80 / 10 40 РТЛ- 2000 80 / 6 40 ПМЛ-3000

РТТ-2 80 / 10 63 63 (80) ПМЛ-4000

* возможно использование реле РТЛ-1000 и РТЛ-2000 с другими типами 
пускателей, при этом необходимо дополнительно заказывать клеммники 
КРЛ-1 и КРЛ-2.

Аналоги тепловых реле серий ТРН и РТТ

Таблица заменяемости пускателей серии ПМ12 на контакторы КМД

Аналоги пускателей серии П-6

тип пус-
кателя

Iн, А кол-во 
своб. б/к

тип пускателя Iн, А кол-во 
своб. б/к

П6-111 10 1з ПМЛ-1100 10 1з

П6-112 10 1з ПМЛ- 1100+РТЛ-1 10 1з

П6-113 10 2з ПМЛ-1501 10 2з

П6-121 10 1з ПМЛ-1140 10 1з

П6-122 10 1з ПМЛ-1210 10 1з

П6-123 10 2з ПМЛ-1541 10 2з

П6-131 10 1з ПМЛ-1110 10 1з

П6-132 10 1з ПМЛ-1210 10 1з

П6-133 10 2з ПМЛ-1511 10 2з

оборудование низковольтное
Аналоги оборудования

тип пускателя новая серия тип пускателя новая серия тип пускателя новая серия

ПМ12-100150 (ПМА5102) КМД-09510 ПМ12-160150 (ПМА6102) КМД-15010 ПМ12-125150 КМД-11510

ПМ12-100200 (ПМА5202) КМД-09520 ПМ12-160200 (ПМА6202) КМД-15020 ПМ12-125200 КМД-11520

ПМ12-100140 (ПМА5112) КМД-09511 ПМ12-160140 (ПМА6112) КМД-15011 ПМ12-125140 КМД-11511

ПМ12-100240 (ПМА5212) КМД-09521 ПМ12-160240 (ПМА6212) КМД-15021 ПМ12-125160 КМД-11512

ПМ12-100110 (ПМА5122) КМД-09513 ПМ12-160110 (ПМА6122) КМД-15013 ПМ12-125240 КМД-11521

ПМ12-100210 (ПМА5222) КМД-09523 ПМ12-160210 (ПМА6222) КМД-15023 ПМ12-125110 КМД-11513

ПМ12-100160 (ПМА5132) КМД-09512 ПМ12-160160 (ПМА6132) КМД-15012 ПМ12-125210 КМД-11523

ПМ12-100260 (ПМА5232) КМД-09522 ПМ12-160260 (ПМА6232) КМД-15022 ПМ12-125260 КМД-11522

ПМ12-100120 (ПМА5142) КМД-09514 ПМ12-160120 (ПМА6142) КМД-15014 ПМ12-125120 КМД-11514

ПМ12-100220 (ПМА5242) КМД-09524 ПМ12-160220 (ПМА6242) КМД-15024 ПМ12-125220 КМД-11524

ПМ12-100500 (ПМА5502) КМД-09530 ПМ12-160500 (ПМА6502) КМД-15030 ПМ12-125500 КМД-11530

ПМ12-100600 (ПМА5602) КМД-09540 ПМ12-160600 (ПМА6602) КМД-15040 ПМ12-125600 КМД-11540

ПМ12-100540 (ПМА5512) КМД-09531 ПМ12-160540 (ПМА6512) КМД-15031 ПМ12-125540 КМД-11531

ПМ12-100640 (ПМА5612) КМД-09541 ПМ12-160640 (ПМА6612) КМД-15041 ПМ12-125640 КМД-11541

ПМ12-100510 (ПМА5522) КМД-09533 ПМ12-160510 (ПМА6522) КМД-15033 ПМ12-125510 КМД-11533

ПМ12-100610 (ПМА5622) КМД-09543 ПМ12-160610 (ПМА6622) КМД-15043 ПМ12-125610 КМД-11543
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i
А 3791Б А 3792Б А 3793Б А 3793Б А 3794Б

номинальный ток, Iн, A*1 630 630 40   63   100   160   250   400   630 250 400 630

количество плюсов 2 3 2 2 3

номинальное напряжение, В

переменного тока (50, 60 Гц) 660 – 660

постоянного тока 440 – – –

уставки по току полупроводникового расцепителя, IР

переменный ток – – 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0, 1,1 x Iн*1

постоянный ток – 0,63; 0,8; 1,0 х Iн –

уставки по току электромагнитных 
расцепителей, А

2500; 3200; 4000; 5000; 6300*3 2400 3800 4000   4000   6300

предельная отключающая способность, эфф., кА

COS ϕ =0,3 – 380 B 28,6 – 28,6

COS ϕ =0,2~660 B 50,5 – 50,5

т = 15 мс = 440 В 110 25,0 110

наличие токоограничения – + –

уставки полупроводникового расцепителя в зонах

перегрузки

потоку х IР, А – 1,25 1,25

по времени, с – 4; 8; 16 4; 8; 12; 16

короткого замыкания

потоку х IР, А – 2; 4; 6 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10

по времени, с – мгн., 0,2; 0,4; 0,6    мгн., 0,1; 0,2; 0,3 мгн., 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4

уставка срабатывания защиты мгновенного действия (отсечка) при коротком замыкании, кА

переменный ток 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3 2,4 3,8 4,0 4,0 6,3

постоянный ток 2,4; 3,8 – –

износостойкость, циклов в ВО

общее количество 16000*4 16000*4 16000*4

под нагрузкой 3000 3000 3000

вид привода

ручной + + +

электромагнитный + + +

исполнение

стационарное + + +

выдвижное + + +

присоединение внешних приводников

переднее + + +

заднее + + +

способ монтажа

шины + + +

кабель (провода) + + +

габариты, мм

ширина 225 225 225

высота 400 400 400

глубина 160 160 160

независимый расцепитель, напряжение, В

50; 60 Гц 110; 200; 380; 400 110; 200; 380; 400 110; 200; 380; 400

постоянный ток 110; 220 110; 220 110; 220

нулевой расцепитель напряжения, напряжение, В

50 Гц 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660

60 Гц 127; 220; 240; 380; 415; 440 127; 220; 240; 380; 415; 440 127; 220; 240; 380; 415; 440

постоянный ток 110; 220 110; 220 110; 220

электромагнитный привод, напряжение, В

50 Гц 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660

60 Гц 127; 220; 240; 380; 400; 415; 440 127; 220; 240; 380; 400; 415; 440 127; 220; 240; 380; 400; 415; 440

постоянный ток 110; 220 110; 220 110; 220

свободные контакты, ток, А, при напряжении

до 660 В, 50 и 60 Гц 4 4 4

до 440 В постоянного тока 4 4 4

максимальное количество 4з + 4р 4з + 4р 4з + 4р

Выключатели автоматические А 3790

*1 при 1р=Iн=630 А уставку 1.1 не применять.
*2 без максимальных расцепителей тока.
*3 2400; 3800 А для постоянного тока.
*4 для выключателей с электромагнитным приводом – 10000 циклов ВО

Характеристики оборудования
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А 3793С А 3793С А 3794С А 3797С А 3798С

номинальный ток, Iн, A*1 40   63   100   160   250   400   630 250 400 630 630

количество плюсов 2 2 3 2 3

номинальное напряжение, В

переменного тока (50, 60 Гц) – 660 660

постоянного тока 440 – 440 –

уставки по току полупроводникового расцепителя, IР

переменный ток – 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 х Iн*1 –

постоянный ток 0,63; 0,8; 1,0 х Iн – –

уставки по току электромагнитных 
расцепителей, А

– – –

предельная отключающая способность, эфф., КА

COS ϕ =0,3 – 380 B – 28,6 28,6

COS ϕ =0,2~660 B – 50,5 50,5

т = 15 мс = 440 В 25,0 110 110

наличие токоограничения + – –

уставки полупроводникового расцепителя в зонах

перегрузки

потоку х IР, А 1,25 1,25 –

по времени, с 4; 8; 16 4; 8; 12; 16 –

короткого замыкания

потоку х IР, А 2; 4; 6 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10 –

по времени, с мгн., 0,2; 0,4; 0,6 мгн., 0,1; 0,1 5; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4 –

уставка срабатывания защиты мгновенного действия (отсечка) при коротком замыкании, кА

переменный ток 30 20 20

постоянный ток – – 30

износостойкость, циклов в ВО

общее количество 16000*4 16000*4 16000

под нагрузкой 3000 3000 3000

вид привода

ручной + + +

электромагнитный + * +

исполнение

стационарное + + +

выдвижное + * +

присоединение внешних приводников

переднее + + +

заднее + * +

способ монтажа

шины + + +

кабель (провода) + * +

габариты, мм

ширина 225 225 225

высота 400 400 400

глубина 160 160 160

независимый расцепитель, напряжение, В

50; 60 Гц 110; 200; 380; 400 110; 200; 380; 400 110; 200; 380; 400

постоянный ток 110; 220 110; 220 110; 220

нулевой расцепитель напряжения, напряжение, В

50 Гц 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660

60 Гц 127; 220; 240; 380; 415; 440 127; 220; 240; 380; 415; 440 127; 220; 240; 380; 415; 440

постоянный ток 110; 220 110; 220 110; 220

электромагнитный привод, напряжение, В

50 Гц 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660

60 Гц 127; 220; 240; 380; 400; 415; 440 127; 220; 240; 380; 400; 415; 440 127; 220; 240; 380; 400; 415; 440

постоянный ток 110; 220 110; 220 110; 220

свободные контакты, ток, А, при напряжении

до 660 В, 50 и 60 Гц 4 4 4

до 440 В постоянного тока 4 4 4

максимальное количество 4з + 4р 4з + 4р 4з + 4р

*1 при 1р=Iн=630 А уставку 1.1 не применять.
*2 без максимальных расцепителей тока.
*3 2400; 3800 А для постоянного тока.
*4 для выключателей с электромагнитным приводом – 10000 циклов ВО.

Выключатели автоматические А 3790 (продолжение)

оборудование низковольтное
Характеристики оборудования
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i
ВА 04-36 ВА 06-36

номинальный ток, Iн, А 80, 250, 400 80, 250

номинальное напряжение, В

переменного тока (50, 60Гц) 660

постоянного тока 220

уставки по току теплового максимального расцепителя, А

переменного тока 16; 20; 25; 31 ,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200, 250; 320, 400 16; 20; 25; 31 ,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250

постоянного тока 80; 100; 125, 160; 200; 250; 320; 400 80; 100; 125; 160; 200; 250

уставки по току электромагнитных максимальных расцепителей, для исполнений выключателя, А

с тепловыми максимальными расцепителями

переменного тока 250; 300; 400; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 
3200*2; 4000*2

250; 300; 400; 750; 1000; 1250; 1500; 2000

постоянного тока 800; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500 800; 1000; 1250; 1500

без тепловых максимальных расцепителей, при 1н равном

80 А

переменного тока 250; 300; 400; 500; 630 250; 300; 400; 500; 630

постоянного тока

250 А

переменного тока 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000 750; 1000; 1250; 1500; 2000

постоянного тока 800; 1000; 1250; 1500 800; 1000; 1250; 1500

400 А

переменного тока 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 4000*2 –

постоянного тока 800; 1000; 1250; 1500; 2500*2 –

предельная коммутационная способность, в цикле 0-ВО, кА

с тепловыми максимальными расцепителями

380 / 660 В

16...31,5 А, соs =0,8 3/3 3/3

40...63 А, соs =0,3 6/4 6/4

80...250 А, соs =0,3 18/10 25/10

320, 400 А, соs =0,3 20/10 –

220 В

80...250 А, т=0,01с 35 40

320, 400 А, т=0,01с 40 –

без тепловых максимальных расцепителей

380 / 660 В

80 А, соs =0,3 3/3 3/3

250 А, соs =0,3 18/10 25/10

400 А, соs =0,3 20/10 –

220 В

80 А, т=0,01 с 8 8

250 А, т=0,01с 35 40

400 А, т=0,01 с 40 –

износостойкость, циклов в ВО

общее количество

с ручным приводом 16000*4

с эл.магнитным приводом 10000

под нагрузкой

250 А, 660 В 6000

400 А, 380 В 4000 –

400 А, 660 В 2000 –

*1 номинальный ток выключателя определяется номинальным током теплового расцепителя тока.
*2 для выключателя с номинальными токами теплового расцепителя 320 А, 400 А.
*3 на ток до 250 А.
*4 10000 для выключателей на ток 400 А.

Выключатели автоматические ВА 04-36, ВА 06-36
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Выключатели автоматические ВА 04-36, ВА 06-36 (продолжение)

ВА 04-36 ВА 06-36

вид привода

ручной + +

электромагнитный + +

исполнение

стационарное + +

выдвижное +*3 +

врубное +*3 +

присоединение внешних приводников

переднее + +

заднее + +

комбинированное + +

способ монтажа

шина + +

кабель без кабельного 	
наконечника

+ +

кабель с кабельным 	
наконечником

+ +

габариты, мм

ширина 116,5

высота 175

глубина 75

масса (стационарного с ручным 
приводом), кг

2,1/2,6*2 2,3

независимый расцепитель, напряжение, В

50 Гц 1 1 0; 1 27; 220; 240; 380; 400; 41 5; 550; 660

60 Гц 11 5; 220; 230; 380; 400; 41 5; 440

постоянный ток 24; 110; 220

электромагнитный привод, напряжение, В

50 Гц 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660

60 Гц 220; 380; 400; 440

постоянный ток 110; 220

свободные контакты, ток, А, при напряжении

660 В, 50 и 60 Гц 4

220 В постоянного тока 4

максимальное количество 2з+2р

*1 номинальный ток выключателя определяется номинальным током теплового расцепителя тока.
*2 для выключателя с номинальными токами теплового расцепителя 320 А, 400 А.
*3 на ток до 250 А.
*4 10000 для выключателей на ток 400 А.

оборудование низковольтное
Характеристики оборудования
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i
ВА08-0405 ВА08-0635 ВА08-0805

предельная коммутационная способность*1 С Н С Н С Н

номинальный ток выключателя, Ih, A 160; 250; 400 630 800

номинальное напряжение переменного тока (50, 60 Гц), В 380; 660

номинальное напряжение по изоляции, В 750

номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВт 8,0

номинальная предельная наибольшая отключающая способность, кА, при напряжении

380 В 25 30 25 30 25 30

660 В 20 24 20 24 20 24

номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics в 
% к lcu

100 100 100 100 100 100

номинальный кратковременный выдерживаемый ток, кА (1с) 20

уставки регулируемого микропроцессорного расцепителя тока (при токах)*2

по номинальному току х Iн 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0

короткого замыкания

по току х Ip, A 1,5*; 2,0*; 3; 4; 6; 8; 10

по времени, с 0,1; 0,2; 0,3; 0,4

короткого замыкания мгновенного действия

по току х Iр, A 1,5*; 2,0*; 4;6; 8; 10; 12;

1-фаз. короткого замыкания

по току х Iр, А 0,3**; 0,5; 0,7; 1,0

по времени, с 0,2; 0,3; 0,4

перегрузки

по времени при 6 Ip, с 5; 10; 20

сигнализация

по току х Ip, A 0,7; 0,8; 0,9; 1,0

наличие ускоренной защиты при токах короткого замыкания +

уставки нерегулируемого электромагнитного расцепителя тока при 
коротком замыкании YH

– 32 – 32 – 25

режимы работы расцепителя при токах перегрузки
tr = 

const tr = const/(Y/Yr)
4, tr = const , tr = 0,1 c

(Y/Yr)2-1,

износостойкость, циклов в ВО

общая 10000

под нагрузкой 6000 4000 2000

Выключатели автоматические Серии ВА08 (на номинальные токи до 800 А, категория применения В)

*1 планируется к освоению исполнение П и В.
*2 микропроцессорный расцепитель обеспечивает:
- логическую селективность, как с вышестоящими, так и нижестоящими 
выключателями;
- включение аварийного сигнала или подачу команды на разгрузку при пре-
вышении тока уставки по току срабатывания сигнализации;
- индикацию величины наибольшего фазного тока (в кратности к Ir);
- индикацию типа защиты.

* кроме выключателей с In равным 160 А при уставке Ir/ln, равной 0,3.
** кроме выключателей с номинальными токами 160, 250 А.
*** с рукояткой – 137 мм.
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ВА08-0405 ВА08-0635 ВА08-0805

вид привода

ручной +

электромагнитный +

исполнение

стационарное +

выдвижное +

присоединение внешних приводников

переднее +

заднее +

способ монтажа

шина +

кабель +

габариты, мм

ширина 154

высота 228

глубина 105***

масса, кг, не более 6,88 7,01 7,42

независимый расцепитель, напряжение, В

50 Гц 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660

60 Гц 115; 220; 380; 400; 440

постоянный ток 24; 110; 220; 440

нулевой расцепитель, напряжения, напряжение, В

50 Гц 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660

60 Гц 230; 380; 440

постоянный ток 110; 220

электромагнитный привод, напряжение, В

50 Гц 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660

60 Гц 230; 380; 400; 440

постоянный ток 110; 220

вспомогательные контакты, ВК-2

переменный ток 24 – 660 (4 А)

постоянный ток 24 – 220 (0,З А)

вспомогательные контакты, ВК - 1 (микропереключатель)

переменный ток 2,5 – 220 (5-200 мА)

постоянный ток 2,5 – 36 (5-200 мА)

*1 планируется к освоению исполнение П и В.
*2 микропроцессорный расцепитель обеспечивает:
- логическую селективность, как с вышестоящими, так и нижестоящими выключателями;
- включение аварийного сигнала или подачу команды на разгрузку при превышении тока уставки по току срабатывания сигнализации;
- индикацию величины наибольшего фазного тока (в кратности к Ir);
- индикацию типа защиты.
* кроме выключателей с In равным 160 А при уставке Ir/ln, равной 0,3.
** кроме выключателей с номинальными токами 160, 250 А.
*** с рукояткой – 137 мм

Выключатели автоматические Серии ВА08 (на номинальные токи до 800 А, категория применения В) (продолжение)

оборудование низковольтное
Характеристики оборудования
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i
ВА 52-41 ВА 53-41 ВА 55 – 41 ВА 56-41

номинальный ток, Iн, А 630 1000 250 400 630 1000 250 400 630 1000 630 1000

номинальное напряжение, В

переменного тока (50, 60 Гц) 660 660 660 660

постоянного тока 440 440 440 440

уставки по току полупроводни-
кового расцепителя, IР*2, А

– 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 х Iн 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 х Iн *1

уставки по току электромагнитных расцепителей, А

переменный ток 2500; 3200; 4000; 5000; 
6300; 7000

2500 4000 6300 7000 – –

постоянный ток 2400; 3800; 6000 1500 2400 3800 6000 – –

предельная отключающая способность, эфф., кА

С0S = 0,2 – 380 В 50,5 135 55,0 55

С0S = 0,25 – 660 В 28,6 33,5 33,5 33,5

т = 0,15 мс = 440 В 110 100 100 100

наличие токоограничения + + + +

уставки полупроводникового расцепителя в зонах

перегрузки

потоку х Ip, А – 1,25 1,25 –

по времени, с – 4; 8; 12; 16*3 4; 8; 12; 16*3 –

короткого замыкания

по току х Iр, А – 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10*4 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10*4 –

по времени*5, с – 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; мгн.*6 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; мгн.*6 –

однофазного к.з.

по току х Iн, А – 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 –

уставка срабатывания защиты мгновенного действия (отсечка) при коротком замыкании, кА

переменный ток 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 7,0 2,5 4,0 6,3 7,0 20 20 20 20 20

постоянный ток 2,4; 3,8; 6,0 1,5 2,4 3,8 6,0 30 30 30 30 30

износостойкость, циклов в ВО

общее количество 16000 10000 16000 16000 16000 10000 16000 16000 16000 10000 16000 10000

под нагрузкой 3000 2000 3000 3000 3000 2000 3000 3000 3000 2000 3000 2000

вид привода

ручной + + + +

электромагнитный + + + +

исполнение

стационарное + + + +

выдвижное + + + +

присоединение внешних приводников

переднее + + + +

заднее + + + +

способ монтажа

шины, кабель*7 + + + +

Выключатели автоматические ВА 50 – 41

*1 без максимального расцепителя тока.
*2 при Iр = Iн =1000 А уставку 1.1 не применять.
*3 4; 8; 16 для постоянного тока.
*4 2; 4; 6 для постоянного тока.
*5 по специальному заказу возможно изготовление выключателя с устав-
ками при коротком замыкании в цепи переменного тока:
- по току: 2; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 12;
- по времени: мгн.; 0,2; 0,25; 0,35; 0,4: 0,45; 0,55; 0,6;

в цепи постоянного тока:
- по току: 2; 4; 6;
- по времени: мгн.; 0,2; 0,4; 0,6
*6 0,1; 0,2; 0,3 с; мгн. для постоянного тока.
*7 кабель - на токи не более 800 А.
*8 указывает на отключение выключателя от независимого или нулевого 
расцепителя или от максимальной защиты.
*9 0,63; 0,8; 1,0 для постоянного тока.
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ВА 52-41 ВА 53-41 ВА 55 – 41 ВА 56-41

габариты, мм

ширина 225 225 225 225

высота 360 360 360 360

глубина 160 160 160 160

независимый расцепитель, напряжение, В

50 Гц 110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 550; 660

110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 550; 660

110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 550; 660

110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 550; 660

60 Гц 115; 220; 380; 400; 440 115; 220; 380; 400; 440 115; 220; 380; 400; 440 115; 220; 380; 400; 440

постоянный ток 110; 220 110; 220 110; 220 110; 220

нулевой расцепитель напряжения, напряжение, В

50 Гц 127; 220; 230; 240; 380; 400; 
415; 550; 660

127; 220; 230; 240; 380; 400; 
415; 550; 660

127; 220; 230; 240; 380; 400; 
415; 550; 660

127; 220; 230; 240; 380; 400; 
415; 550; 660

60 Гц 220; 380; 400; 440 220; 380; 400; 440 220; 380; 400; 440 220; 380; 400; 440

постоянный ток 110; 220 110; 220 110; 220 110; 220

электромагнитный привод, напряжение, В

50 Гц 127; 220; 230; 240; 380; 415; 
550; 660

127; 220; 230; 240; 380; 415; 
550; 660

127; 220; 230; 240; 380; 415; 
550; 660

127; 220; 230; 240; 380; 415; 
550; 660

60 Гц 220; 380; 400;440 220; 380; 400; 440 220; 380; 400; 440 220; 380; 400; 440

постоянный ток 110; 220 110; 220 110; 220 110; 220

до 660 В, 50 и 60 Гц 4 4 4 4

до 220 В постоянного тока 4 4 4 4

максимальное количество 4з+4р 4з+4р 4з+4р 4з+4р

вспомогательный контакт сигнализации, ток, А, при напряжении*8

до 380 В, 50 и 60 Гц 2 2 2 2

до 220 В постоянного тока 2 2 2 2

Выключатели автоматические ВА 50 – 41(продолжение)

*1 без максимального расцепителя тока.
*2 при Iр = Iн =1000 А уставку 1.1 не применять.
*3 4; 8; 16 для постоянного тока.
*4 2; 4; 6 для постоянного тока.
*5 по специальному заказу возможно изготовление выключателя с устав-
ками при коротком замыкании в цепи переменного тока:
- по току: 2; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 12;
- по времени: мгн.; 0,2; 0,25; 0,35; 0,4: 0,45; 0,55; 0,6;

в цепи постоянного тока:
- по току: 2; 4; 6;
- по времени: мгн.; 0,2; 0,4; 0,6.
*6 0,1; 0,2; 0,3 с; мгн. для постоянного тока.
*7 кабель - на токи не более 800 А.
*8 указывает на отключение выключателя от независимого или нулевого 
расцепителя или от максимальной защиты.
*9 0,63; 0,8; 1,0 для постоянного тока.

оборудование низковольтное
Характеристики оборудования
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i
ВА 53-43 ВА 55-43 ВА 56-43

номинальный ток, Iн, А 1600; 2000
номинальное напряжение, В

переменного тока (50, 60 Гц) 660
постоянного тока 440

уставки по току теплового максимального расцепителя, IР, А
переменного тока (50, 60 Гц) 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 х Iн*1 –
постоянного тока 0,63; 0,8; 1,0 х Iн –
уставки по току электромагнитных расцепителей, А 12500*2 –

предельная отключающая способность, эфф., кА
соs ϕ = 0,2 – 380 В 135 80*8 80
соs ϕ = 0,25 – 660 В 33,5 33,5 33,5
т = 0,15 мс = 440 В 110 100 100
наличие токоограничения + + +

уставки полупроводникового расцепителя в зонах
перегрузки

потоку х IР, А 1,25 –
по времени, с 4; 8; 12; 16*3 –

короткого замыкания
потоку хIР,*5 А 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10*4 –
по времени*5, с 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; мгн.*4 –

однофазного к.з.
по току х Iн, А 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 –
уставка срабатывания защиты мгновенного действия (отсечка) при к.з., кА 12,5*2 31*6 31*6

износостойкость, циклов в ВО
общее количество 6300
под нагрузкой 1250

вид привода
ручной + + +
электромагнитный + + +

исполнение
стационарное + + +
выдвижное +*9 +*9 +*9

присоединение внешних приводников
переднее + + +
заднее + + +

способ монтажа
шина + + +

габариты, мм
ширина 425
высота 360
глубина 160

независимый расцепитель, напряжение, В
50 Гц 110; 127; 220; 240; 380; 400; 415; 660
60 Гц 220; 380; 440
постоянный ток 110; 220; 440

нулевой расцепитель напряжения, напряжение, В
50 Гц 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660
60 Гц 220; 380; 440
постоянный ток 110; 220

электромагнитный привод, напряжение, В
50 Гц 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660
60 Гц 220; 380; 440
постоянный ток 110; 220

свободные контакты, ток, А, при напряжении
до 660В, 50 и 60 Гц 4
до 220В постоянного тока 4
максимальное количество 4з+4р

вспомогательный контакт сигнализации, ток, А, при напряжении *7

до 380В, 50 и 60 Гц 2
до 220В постоянного тока 2

Выключатели автоматические ВА 50 – 43

*1 уставку 1.1 не применять.
*2 960А для постоянного тока.
*3 4; 8; 16 для постоянного тока.
*4 2; 4; 6 для постоянного тока мгн. 01; 0,2; 0,3 с.
*5 по специальному заказу возможно изготовление выключателя с устав-
ками при коротком замыкании в цепи переменного тока:
- по току: 2; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 12;
- по времени: мгн.; 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,45; 0,55; 0,6;

в цепи постоянного тока:
- по току: 2; 4; 6;
- по времени: мгн.; 0,2; 0,4; 0,6.
*6 в на постоянном токе 57 кА.
*7 указывает на отключение выключателя от независимого или нулевого рас-
цепителя или от максимальной защиты.
*8 для номинального тока 2000 А – 63 кА.
*9 для номинального тока 1600 А.
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тип выключателя 8А51-39

номинальный ток, Iн, A 630, 800*1

номинальное напряжение, В

переменного тока (50, 60 Гц) 660

постоянного тока 220; 440

уставки по току теплового максимального расцепителя, А 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630

уставки по току электромагнитных максимальных расцепителей, для исполнений выключателя, А

с тепловым максимальным расцепителем тока

переменный ток 1920; 2400; 3000; 3840; 4000; 5000; 6300

постоянный ток 960; 1200; 1500; 1920; 2400; 3000; 3780

без теплового максимального расцепителя тока

переменный ток 2500; 3200; 4000; 5000; 6300; 8000*1

постоянный ток 2500; 3200; 4000; 4800*1

предельная коммутационная способность, в цикле 0-П-ВО-П-ВО, кА

соs ϕ = 0,25 ~ 380 В 35

соs ϕ = 0,3 ~ 660 В 20

т = 10 мс = 220 В 50

т = 10 мс = 440 В 85

износостойкость, циклов в ВО

общее количество

с ручным приводом 16000

с эл. магнитным приводом 10000

под нагрузкой

2000

вид привода

ручной +

электромагнитный +

исполнение

стационарное +

выдвижное +

присоединение внешних проводников

переднее +

заднее +

комбинированное +

способ монтажа

шина +

кабель без кабельного наконечника +

кабель с кабельным наконечником +

габариты, мм

ширина 225

высота 225

глубина 100

масса (стационарное исполнение), кг 7,0

независимый расцепитель, напряжение, В

50 Гц 110; 127; 220; 240; 380; 400; 415; 550; 660

60 Гц 11 5; 220; 230; 380; 400; 415; 440

постоянный ток 24; 110; 220

нулевой (минимальный) расцепитель напряжения, напряжение, В

50 Гц 127; 220; 240; 380; 400; 415; 550; 660

60 Гц 220; 230; 380; 400; 415; 440

постоянный ток 110; 220

электромагнитный привод, напряжение, В

50 Гц 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660

60 Гц 220; 380; 400; 440

постоянный ток 110; 220

свободные контакты, ток, А, при напряжении

до 660 В, 50 и 60 Гц 4

до 220 В постоянного тока 4

максимальное количество 4з+4р

вспомогательный контакт сигнализации, ток, А, при напряжении

до 380 В, 50 и 60 Гц 2

до 220 В постоянного тока 2

Выключатели автоматические ВА 51-39

*1 800 А – для выключателей стационарного исполнения без теплового максимального расцепителя тока.

оборудование низковольтное
Характеристики оборудования



641

i
АВ2М4Н АВ2М4С АВ2М10Н AB2M10C AB2M15H AB2M15С AB2M20H AB2M20С

номинальный ток, Iн*1, А 250; 400 800; 1000*2 1200; 1500*2

номинальное напряжение, В

переменного тока (50, 60 Гц) 500 500 500 500

постоянного тока 440 440 440 440

уставки потоку полупроводникового расцепителя, IP, кратные Iн, А

переменный ток 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 
1,0; 1,1

0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 
1,0; 1,1*3

0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 
1,0; 1,1*3

0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 
1,0; 1,1*3

постоянный ток 0,63; 0,8; 1,0 0,63; 0,8; 1,0 0,63; 0,8; 1,0 0,63; 0,8; 1,0

уставки по току электромагнитных расцепителей, А

переменный ток 4000; 6300 – 1000 – 12500 – 12500 –

постоянный ток 1500; 2400 – 6000 – 9600 – 9600 –

предельная отключающая способность, эфф., кА

cos ϕ φ=0,3 ~ 380 B 23 23 35 35

cos ϕ =0,3 ~ 500 B 23 23 20 20

т= 15 мс = 440 В 30 30 30 30

наличие токоограничения + + – + – + –

уставки полупроводникового расцепителя в зонах

перегрузки

по току х Ip, A 1,25 1,25 1,25 1,25

по времени, с

переменный ток*4 4; 8; 12; 16 4; 8; 12; 16 4; 8; 12; 16 4; 8; 12; 16

постоянный ток*5 4; 8; 16 4; 8; 16 4; 8; 16 4; 8; 16

короткого замыкания

по току х Ip, A

переменный ток 2; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 12 2; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 12*6 2; 3; 5; 6; 8; 9*6 2; 3; 5; 6; 8; 9*6

постоянный ток 2; 4; 6 2; 4; 6 2; 4; 6 2; 4; 6

по времени, с

переменный ток 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,45; 0,55; 
0,6, мгн.

0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,45; 0,55; 
0,6, мгн.

0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,45; 0,55; 
0,6, мгн.

0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,45; 0,55; 
0,6 мгн.

постоянный ток 0,2; 0,4; 0,6, мгн. 0,2; 0,4; 0,6, мгн. 0,2; 0,4; 0,6, мгн. 0,2; 0,4; 0,6, мгн.

уставка срабатывания защиты мгновенного действия (отсечка) при коротком замыкании, кА

переменный ток 4,0; 6,3 20 10,0 20 12,5 30 12,5 30

постоянный ток 1,5; 2,4 30 6,0 30 9,6 45 9,6 45

износостойкость, циклов в ВО

общее количество 10000 10000 6300 5000

под нагрузкой 4000 2000 500 500

Выключатели автоматические АВ2М
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АВ2М4Н АВ2М4С АВ2М10Н AB2M10C AB2M15H AB2M15С AB2M20H AB2M20С

вид привода

ручной + + + +

электромагнитный + + + +

исполнение

стационарное + + + +

выдвижное + + + +

присоединение внешних приводников

переднее +*7 +*7 +*7 +*7

заднее +*8 +*8 +*8 +*8

способ монтажа

шины + + + +

кабель + - - -

габариты, мм*9

ширина 385 385 500 650

высота 440 440 612 619

глубина 190 190 320 320

независимый расцепитель, напряжение, В

50 Гц 110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 440; 500

110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 440; 500

110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 440; 500

110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 440; 500

60 Гц 127; 220; 230; 240; 380; 400; 
415; 440

127; 220; 230; 240; 380; 400; 
415; 440

127; 220; 230; 240; 380; 400; 
415; 440

127; 220; 230; 240; 380; 400; 
415; 440

постоянный ток 24; 48; 110; 220 24; 48; 110; 220 24; 48; 110; 220 24; 48; 110; 220

нулевой расцепитель напряжения, напряжение, В

50 Гц 110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 440; 500

110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 440; 500

110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 440; 500

110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 440; 500

60 Гц 110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 440; 500

110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 440; 500

110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 440; 500

110; 127; 220; 230; 240; 380; 
400; 415; 440; 500

постоянный ток 110; 220; 440 110; 220; 440 110; 220; 440 110; 220; 440

электромагнитный привод, напряжение, В

50 Гц 220; 230 220; 230 220; 230 220; 230

60 Гц 220; 230; 240 220; 230; 240 220; 230; 240 220; 230; 240

постоянный ток 220 220 220 220

свободные контакты, ток, А, при напряжении

до 500 В, 50 и 60 Гц 6 6 6 6

до 440 В постоянного тока 6 6 6 6

максимальное количество 4з+4р 4з+4р 3з+3р 3з+3р

Выключатели автоматические АВ2М (продолжение)

*1 номинальный ток выключателей без максимальных расцепителей тока 
равен максимальному значению тока для конкретного исполнения.
*2 второе значение тока - только для стационарного исполнения.
*3 уставку 1.1 для токов 800 А (АВ2М10В); 1000 А (АВ2М10); 1500 А (АВ2М15, 
АВ2М20В);2000 А (АВ2М20) не применять.
*4 уставки времени при 6 х Ip.

*5 уставки времени при 5 х Ip.
*6 ток уставки выключателей АВ2М10Н, АВ2М15Н, АВ2М20Н не должен пре-
вышать установки тока электромагнитных расцепителей.
*7 только у стационарного исполнения.
*8 только у выдвижного исполнения.
*9 стационарного исполнения.

оборудование низковольтное
Характеристики оборудования
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i
Э06С Э06В Э16В Э25B Э25С Э40В 340С

номинальный ток, Iн, А 250; 400; 630; 800; 1000 630; 1000; 
1600

1600; 2500 1000; 1600; 
2500; 4000

2500; 4000 4000; 6300

номинальное напряжение, В

переменного тока (50, 60 Гц) 660 660 660 660

постоянного тока 440 440 440 440

предельная отключающая способность, кА

при переменном токе 380 В 40 40 45 50 65

при переменном токе 660 В 20 20 30 35 55

при постоянном токе 220 В 35 35 55 55 60

при постоянном токе 440 В 25 25 45 45 50

уставки номинального тока макс, расцепителя IР, кратные Iн

переменный ток 0,8; 0,85; 0,95; 1,0; 1,05; 1,1; 
1,2; 1,25*1

0,8; 0,85; 0,95; 
1,0; 1,05; 1,1; 
1,2; 1,25*1

0,8; 0,85; 0,95; 1,0; 1,05; 1,1; 
1,2; 1,25*1

0,8; 0,85; 0,95; 1,0; 1,05; 1,1; 
1,2; 1,25*1

постоянный ток 0,8; 1,0; 1,25 0,8; 1,0; 1,25 0 8; 1,0; 1,25 0 8; 1,0; 1,25

уставки по току при перегрузке, х IР 1,25 1,25 1,25 1,25

уставки по току при коротком замыкании, х IР

переменный ток 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10*2 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10*2

3; 4; 5; 6; 7*2 3; 4; 5; 6; 7*2 3; 4; 5*2

постоянный ток 2; 4; 6 2; 4; 6 2; 4; 6*3 2; 4; 6*3 2; 4*3

уставки по времени при перегрузке, с

переменный ток*4 4; 8; 12; 16 4; 8; 12; 16 4; 8; 12; 16 4; 8; 12; 16

постоянный ток*5 4; 8; 16 4; 8; 16 4; 8; 16 4; 8; 16

уставки по времени при коротком замыкании, с

переменный ток мгн., 0,25; 0,3; 0,4; 0,45; 0,5; 
0,55; 0,65; 0,7

мгн., 0,25; 0,3; 
0,4; 0,45; 0,5; 
0,55; 0,65; 0,7

мгн., 0,25; 0,3; 0,4; 0 45; 0,5; 
0,55; 0,65; 0,7 мгн., 0,25; 0,3; 0,4; 0 45; 0,5; 

0,55; 0,65; 0,7 
мгн., 0,25; 0,45; 0,7постоянный ток мгн., 0,25; 0,45; 0,7 мгн., 0,25; 

0,45; 0,7 мгн., 0,25; 0,45; 0,7

уставка срабатывания защиты 
мгновенного действия (отсечка) при 
коротком замыкании, кА

21 21 33 50 60 60 56

износостойкость, циклов в ВО

общее количество*6 20000 6300 5000 5000 3000 3000

под нагрузкой 6300 2500 1600 1000 600 500

без расцепителя максимального тока + + + +

с расцепителем максимального тока + + + +

исполнение

стационарное + – – – + – +

выдвижное – + + + – + –

вид привода

ручной + – – –

Выключатели автоматические Электрон

*1 уставки 1,1; 1,2; 1,25 для 1н=1000 А (Э06В); Iн=1600 А (316 В); Iн=2500 А 
(Э25В); Iн=6300 А (Э40С); Iн=4000 А (Э25С) не применять.
*2 уставки 8; 9; 10 для Iн=1000 А, 1600 А; уставки 6,7 для. Iн=4000 А; уставки 
4,5 для Iн=6300 А не применять.
*3 уставку 6 для Iн=4000 А и уставку 4 для Iн=6300 А не применять.

*4 уставки времени при 6 х Ip.
*5 уставкивремени при 5х Ip.
*6 для выключателей Э06 с электродвигательным приводом -10000 циклов ВО.
*7 габариты приведены для выключателей с электродвигательным приводом
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Э06С Э06В Э16В Э25B Э25С Э40В 340С

электромагнитный + + + +

габариты, мм*7

ширина 270 417 600 600 400 900 700

высота 470 490 750 750 595 750 595

глубина 346 540 750 750 567 750 567

масса (не более), кг 43,5 67,5 219 225,5 122 347,5 209,5

независимый расцепитель (пределы срабатывания 0,7 ...1,2 UH), напряжение, В

50 Гц 127; 220; 240; 380; 400; 415; 440 127; 220; 240; 
380; 400; 415; 

440

127; 220; 240; 380; 400; 415; 440 127; 220; 240; 380; 400; 415; 440

60 Гц 127; 220; 240; 380; 400; 415; 440 127; 220; 240; 
380; 400; 415; 

440

127; 220; 240; 380; 400; 415; 440 127; 220; 240; 380; 400; 415; 440

постоянный ток 24; 48; 110; 220 24; 48; 110; 220 24; 48; 110; 220 24; 48; 110; 220

минимальный расцепитель напряжения, отключ. при снижении напряжения постоянный ток 70 ... 35% UH напряжение, В

50 Гц; 60 Гц 127; 220; 240; 380; 400; 415; 440 127; 220; 240; 
380; 400; 415; 

440

127; 220; 240; 380; 400; 415; 440 127; 220; 240; 380; 400; 415; 440

постоянный ток 110; 220; 440 110; 220; 440 110; 220; 440 110; 220; 440

электродвигательный привод 0,85 ... 1,1 UH, (время отключения и, 4 с, мощность 1,5 кВА), напряжение, В

50 Гц 127; 220; 230; 240 127; 220; 230; 
240

127; 220; 230; 240 127; 220; 230; 240

60 Гц 220; 230 220; 230 220; 230 220; 230

постоянный ток 110; 220 110; 220 110; 220 110; 220

свободные контакты, ток, А, при напряжении

до 380 В, 50 и 60 Гц 6 6 6 6

220 В постоянного тока 6 6 6 6

максимальное количество 4з+4р 4з+4р 4з+4р 4з+4р

Выключатели автоматические Электрон (продолжение)

*1 уставки 1,1; 1,2; 1,25 для 1н=1000 А (Э06В); Iн=1600 А (316В); Iн=2500 А 
(Э25В); Iн=6300 А (Э40С); Iн=4000 А (Э25С) не применять.
*2 уставки 8; 9; 10 для Iн=1000 А, 1600 А; уставки 6,7 для. Iн=4000 А; уставки 
4,5 для Iн=6300 А не применять.
*3 уставку 6 для Iн=4000 А и уставку 4 для Iн=6300 А не применять.

*4 уставки времени при 6 х Ip.
*5 уставки времени при 5х Ip.
*6 для выключателей Э06 с электродвигательным приводом -10000 циклов ВО.
*7 габариты приведены для выключателей с электродвигательным приводом.

оборудование низковольтное
Характеристики оборудования
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i
ВА 57-31 ВА 57Ф35 ВА 57-35 ВА 57-39 А 37

номинальный ток, А 100 80, 250 80, 250 630 160

номинальное напряжение, В

переменного тока 660 380 660 660 660

постоянного тока 220 220 440 440 440

уставки по току теплового расцепителя, А

переменного тока 16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 
80; 100

16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 80; 
100; 125; 150; 200; 250

16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 80; 
100; 125; 150; 200; 250 250; 320; 400; 500; 630 16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 

80; 100;125;160

постоянного тока 16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 
80; 100

16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 
80; 100;125;150;200;250

16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 80; 
100; 125; 150; 200; 250 250; 320; 400; 500; 630 16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 

80; 100; 125; 160

уставки по току срабатывания электромагнитного расцепителя, А

с тепловыми расцепителями

переменного тока 400; 800; 1200 80; 100; 125; 160; 200; 
250; 320; 400; 500; 630; 
750; 800; 1000; 1250; 
1600; 2000; 2500

80; 100; 125; 160; 200; 
250; 320; 400; 500; 630; 
750; 800; 1000; 1250; 
1600; 2000; 2500

1000; 1250; 1600; 2000; 
2500; 3200; 4000; 5000

630; 1600

постоянного тока
500; 1000; 1200 600; 960

без тепловых расцепителей

при Iн=80 А переменного тока
500; 800; 1000 500; 800; 1000

постоянного тока

при Iн=100 А переменного тока 400; 800; 1200

постоянного тока 500; 1000; 1200

при Iн=160 А переменного тока 630; 1600

постоянного тока 600; 960

при Iн=250 А переменного тока 500; 750; 1000; 1250; 
1600; 2500

500; 750; 1000; 1250; 
1600; 2500постоянного тока

при Iн=630 А переменного тока 1000; 1250; 1600; 2000; 
2500; 3200; 4000; 5000постоянного тока

предельная коммутационная способность, кА

с тепловыми расцепителями

380/660 В

16 А 4/3 3,5/ 3,5/3,5 3,5/3,5

20 А 6/3 6/ 6/5,5 6/5,5

25 А 25/3 9/ 9/6 9/6

31,5 А

40/6 10/

10/9
10/9

40 А

50 А 15/12
15/10

63 А

80 А 25/15 21,5/15

100 А 30/15 28,5/17,5

125; 160 А 35/18 34/20

200; 250 А 18/10

250…630 А 40/18

220 В

16 А
20

5 5 5

20 А 6 6 6

25 А 40

8

8 8

31,5 А

75

15 16

40 А 25 26

50 А 35 35

63 А 40 40

80 А 60 60

100 А
15 75

80

160…250 А 100

250…630 А 50

без тепловых расцепителей

380/660 А

100; 160 А 40 34/20

250 А 10 40

630 А 40

220 В

100А 75 110

250 А 15 75

630 А 50

Выключатели автоматические ВА57, А37

*1 - для выключателя с номинальным током теплового расцепителя 400 А
*2 - 10000 для включателей на ток 400 А
*3 - на ток 250 А
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Выключатели автоматические ВА57, А37 (продолжение)

ВА 57-31 ВА 57Ф35 ВА 57-35 ВА 57-39 А 37

износостойкость, циклов ВО

общее количество

с ручным приводом 25000 16000 16000 8000 16000

с электромагнитным приводом 8000 8000 5000 16000

под нагрузкой

100 А 660 В 16000

100 А 380 В 8000

250 А; 630 А; 160 А 660 В 4000 4000 4000 10000

вид привода

ручной + + + + +

электромагнитный + + + +

исполнение

стационарное + + + + +

выдвижное + + + +

врубное

присоединение внешних проводников

переднее + + + + +

заднее + + + +

комбинированное + + + +

способ монтажа

шина + + + +

кабель без кабельного наконечника + + + + +

кабель с кабельным наконечником + + + +

габариты, мм

ширина 75 112.5 112.5 225 112

высота 125 175 175 224 320

глубина (без рукоятки) 106 112,5 112,5 115,5 160

масса (стационарного с ручным приводом), кг 0,9-1,08 2,17-3,29 2,17-3,29 5,0-6,4 6,-6,5

независимый расцепитель, напряжение, В

50 Гц 110, 127, 220, 240, 
380, 400, 415, 550, 

660

110, 127, 220, 240, 
380, 400, 415, 550, 

660

110, 127, 220, 240, 
380, 400, 415, 550, 

660

110, 127, 220, 240, 
380, 400, 415, 550, 

660
110-440

60 Гц

постоянный ток 110, 220 24, 110, 220 24, 110, 220 24, 110, 220 24, 110, 220

электромагнитный привод, напряжение, В

50 Гц
110; 127; 220; 230; 
240; 380; 400; 415; 

660

110; 127; 220; 230; 
240; 380; 400; 415; 

660

110; 127; 220; 230; 
240; 380; 400; 415; 

660

127; 220; 230; 240; 
380; 400; 415; 660

60 Гц 127; 220; 240; 380; 
415; 440

постоянный ток 110; 220 110; 220 110; 220 110; 220

свободные контакты, ток, А, при напряжении

660 В, 50, 60 Гц 4 4 4 4 4

220 В постоянного тока 4 4 4 4 4

максимальное количество 2з + 2р 2з + 2р 2з + 2р 2з + 2р 2з + 2р

*1 – для выключателя с номинальным током теплового расцепителя 400 А
*2 – 10000 для включателей на ток 400 А
*3 – на ток 250 А

оборудование низковольтное
Характеристики оборудования
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i
DPX 125  DPX 125 DPX 250ER DPX 250 	

с электронным 	
расцепителем

тип автоматического выключателя DPX-E DPX-E (16 kA) DPX (25 kA) DPX (36 kA) DPX 
(36 kA)

DPX 
(50 kA)

DPX DPX-H DPX-L

кол-во полюсов 1 3-4 3-4 3-4

номинальный ток In, A 16-125 16-125 25-250 40-250

электрические характеристики в соответствии с EN 60947-2

номинальное напряжение, Ue (50-60 Гц), В~ 230 500 500 690

номинальное напряжение Ue, =В - 250 250 -

напряжение пробоя изоляции Ui, ~(В) 290 500 500 690

номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ 6 6 6 8

категория использования А А А А

отключающая способность при напряжении, кА

230 В~ 6 22 35 40 50 65 60 100 170

400 В~ - 16 25 36 36 50 36 70 100

440 В~ - 10 18 20 25 30 30 60 70

480/500 В~ - 8 12 14 12 15 25 40 45

600 В~ - - - 20 25 28

690 В~ - - - 16 20 22

250 В= - 16 25 30 36 45 - - -

стандартная отключающая способность ICS, %Icu 50 100 50 75 75 50 100 75 50

номинальная коммутационная способность 	
(400 В~)

32 32 52,5 75,6 75,6 105 75,6 154 220

номинальный кратковременный выдерживаемый 
ток lcw, kA 3

ресурс, кол-во рабочих циклов

механический 8500 7000 7000 7000

электрический 8500 1000 1000 1000

изолирующая способность + + +

тип расцепителя

магнитотермический + + +

электронный +

дифференциальные блоки

установка снизу + + +

установка сбоку + +

аксессуары

дистанционное управление + +

стационарный тип + + + +

съемный тип + + +

выкатной тип +

поворотная рукоятка + + +

АВР +

ДхВхГ, мм

1- полюсный 25х120х74

3- полюсный 75,2x120x74 90x176x74 105x200x105

4- полюсный 101x120x74 120x176x74 140x200x105

вес, кг

3- полюсный 1 1,6 2,5

4- полюсный 1,2 2,1 3,7

Технические характеристики автоматических выключателей DPX
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Технические характеристики автоматических выключателей DPX (продолжение)

DPX 250 DPX 630 DPX 630 	
с электронным 	
расцепителем

DPX 1250 DPX 1600 	
с электронным 
расцепителем

тип автоматического выключа-
теля DPX DPX-H DPX-L DPX DPX-H DPX-L DPX DPX-H DPX-L DPX DPX-H DPX-L DPX DPX-H

кол-во полюсов 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4

номинальный ток In, A 25-250 250-630 160-630 500-1250 630-1600

электрические характеристики в соответствии с EN 60947-2

номинальное напряжение, Ue 
(50-60 Гц), В~ 690 690 690 690 690

номинальное напряжение Ue, =В 250 250 - 250 -

напряжение пробоя изоляции Ui, ~(В) 690 690 690 690 690

номинальное импульсное напря-
жение Uimp, кВ 8 8 8 8 8

категория использования А А B (160-400A) A (630A) А В

отключающая способность при напряжении, кА

230 В~ 60 100 170 60 100 170 60 100 170 80 100 170 80 100

400 В~ 36 70 100 36 70 100 36 70 100 50 70 100 50 70

440 В~ 30 60 70 30 60 70 30 60 70 45 65 80 45 65

480/500 В~ 25 40 45 25 40 45 25 40 45 35 45 55 35 45

600 В~ 20 25 28 20 25 28 20 25 28 25 35 40 25 35

690 В~ 16 20 22 16 20 22 16 20 22 25 25 30 20 25

250 В= 36 40 40 36 40 45 - - - 50 50 50 - -

стандартная отключающая спо-
собность ICS, %Icu 100 75 50 100 75 50 100 75 50 100 75 50 100 75

номинальная коммутационная 
способность (400 В~) 75,6 154 220 75,6 154 220 75,6 154 220 105 154 220 105 154

номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток lcw, kA 5 15≤1250<20

ресурс, кол-во рабочих циклов

механический 7000 4000 4000

электрический 1000 1000 1000

изолирующая способность + +

тип расцепителя

магнитотермический + + +

электронный + +

дифференциальные блоки

установка снизу + + +

установка сбоку

аксессуары

дистанционное управление + + + + +

стационарный тип + + + + +

съемный тип + + +

выкатной тип + + + + +

поворотная рукоятка + + + + +

АВР + + + + +

ДхВхГ, мм

1- полюсный

3- полюсный 105x200x105 140x260x105 140x260x105 210x320x140 210x320x140

4- полюсный 140x200x105 183x260x105 183x260x105 280x320x140 280x320x140

вес, кг

3- полюсный 2,5 5,5 5,3≤400<5,8 12,2≤800<18 12,2≤800<18

4- полюсный 3,7 6,4 6,8≤400<7,4 15,1≤800<23,4 15,1≤800<23,4

оборудование низковольтное
Характеристики оборудования
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i
Индексы обозначений контакторов и пускателей КМД Технические характеристики контакторов и пускателей серии КМД

номи-
наль-
ный 
ток, А

степень 
защиты

нали-
чие 
кнопок

нереверсивных реверсивных

без реле с реле без реле с реле

95

IP00 без 
кнопок

КМД-09510 КМД-09520 КМД-09530 КМД-09540

IP40 КМД-09511 КМД-09521 КМД-09531 КМД-09541

с кноп-
ками

КМД-09512 КМД-09522 - -

IP54 без 
кнопок

КМД-09513 КМД-09523 КМД-09533 КМД-09543

с кноп-
ками

КМД-09514 КМД-09524 - -

115

IP00 без 
кнопок

КМД-11510 КМД-11520 КМД-11530 КМД-11540

IP40 КМД-11511 КМД-11521 КМД-11531 КМД-11541

с кноп-
ками

КМД-11512 КМД-11522 - -

IP54 без 
кнопок

КМД-11513 КМД-11523 КМД-11533 КМД-11543

с кноп-
ками

КМД-11514 КМД-11524 - -

150

IP00 без 
кнопок

КМД-15010 КМД-15020 КМД-15030 КМД-15040

IP40 КМД-1 
5011

КМД-15021 КМД-15031 КМД-15041

с кноп-
ками

КМД-15012 КМД-15022 - -

IP54 без 
кнопок

КМД-15013 КМД-15023 КМД-15033 КМД-15043

с кноп-
ками

КМД-15014 КМД-15024 - -

Тип КМД-095 КМД-115 КМД-150

макс. раб. ток по АС-3, А 95 115 150

мощность управляемых 
электродвигателей, кВт
220В/230 В
380 В
400 В
415 В
440 В
500 В
660 В

30
45
50
50
50
55
50

37
55
55
55
55
75
55

40
75
75
75
75
100
75

ном. раб. ток контактов, 
в продолжительном и 
прерывисто-продолжительном 
режимах по АС-3 при 
частоте 50, 60 Гц, А:
до 500 В       IP00
                      IP40, IP54
660 В             IP00
                      IP40, IP54

95
90
60
60

115
100
70
70

150
140
95
95

номинальный рабочий ток  
контактора (пускателя), А:
АС-1
АС-4

120
38

5

140
46

5

170
45

механич. износостойкость 
при ном. раб.токах по АС-3 
при 380 В и частоте 2400 
вкл/час, млн. циклов

5

коммутац. износостой-
кость контактов главной 
цепи при ном. раб. токах 
по АС-3 при частоте 600 
вкл/час, млн. циклов

0,3 0,7 0,3

коммутац. износостой-
кость контактов главной 
цепи при ном. раб. токах 
по АС-4 при частоте 300 
вкл/час, млн. циклов

0,06 0,06 0,05

коммутационная изно-
состойкость контактов 
вспомогательной цепи,
млн. циклов
на постоянном токе:

0,75 0,75 0,75
110 В
220 В
440 В

0,5 А
0,2 А
0,1 А

на переменном токе:

127 В
220 В
380 В
660 В

3,0 А
2,5 А
1,5 А
1,0 А

мощность, потребляемая 
включающими катушками, 
ВА
включение
удержание

300
45 max

300
45 max

515
55 max

время срабатывания кон-
такторов, мс

20±8 20±8 25±10

число и исполнение кон-
тактов вспом. цепи, шт.

2з + 2р

4з + 4р**

2з + 2р

4з + 4р**

2з + 2р

4з + 4р**

**Для исполнения 4з + 4р дополнительные блок-контакты поставляются по 
отдельному заказу и устанавливаются потребителем.
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Виды и исполнение пускателей ПМЛ

тип характеристики доп. 
контакт

электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 10 А

ПМЛ-1100 IP00 +1з

ПМЛ-1101 IP00 +1р

ПМЛ-1160М IP20, DIN +1з

ПМЛ-1161М IP20, DIN +1р

ПМЛ-1140 IP40, оболочка -

ПМЛ-1110 IP54, оболочка -

ПМЛ-1210 IP54, реле, оболочка, +1з

ПМЛ-1220 IP54, реле, оболочка, +1з

ПМЛ-1230 IP54, реле, оболочка, +1з

ПМЛ-1501 IP00, реверс +2р

ПМЛ-1561М IP20, реверс, DIN +2р

ПМЛ-1541 IP40, реверс, оболочка +2р

ПМЛ-1511 IP54, реверс, оболочка +2р

ПМЛ-1611 IP54, реверс, реле, оболочка, +2р+1з

ПМЛ-1621 IP54, реверс, реле, оболочка, +2р+1з

ПМЛ-1631 IP54, реверс, реле, оболочка, +2р+1з

ПМЛ-1720 IP54, звезда-треугольник, оболочка, +1р+2з

электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 16 А

ПМЛ-1160ДМ IP20, DIN +1з

ПМЛ-1161ДМ IP20, DIN +1р

ПМЛ-1210Д IP54, реле, оболочка, +1з

ПМЛ-1220Д IP54, реле, оболочка, +1з

ПМЛ-1230Д IP54, реле, оболочка, +1з

ПМЛ-1561ДМ IP20, реверс, DIN +2р

ПМЛ-1611Д IP54, реверс, реле, оболочка +2р+1з

ПМЛ-1621Д IP54, реверс, реле, оболочка, +2р+1з

ПМЛ-1631Д IP54, реверс, реле, оболочка, +2р+1з

электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 25 А

ПМЛ-2100 IP00 +1з

ПМЛ-2101 IP00 +1р

ПМЛ-2160М IP20, DIN +1з

ПМЛ-2161М IP20, DIN +1р

ПМЛ-2140 IP40, оболочка -

ПМЛ-2110 IP54, оболочка -

ПМЛ-2210 IP54, реле, оболочка, +1з

ПМЛ-2220 IP54, реле, оболочка, +1з

ПМЛ-2230 IP54, реле, оболочка, +1з

ПМЛ-2501 IP00, реверс +2р

ПМЛ-2561М IP20, реверс, DIN +2р

ПМЛ-2541 IP40, реверс, оболочка +2р

ПМЛ-2511 IP54, реверс, оболочка +2р

ПМЛ-2611 IP54, реверс, реле, оболочка, +2р+1з

ПМЛ-2621 IP54, реверс, реле, оболочка, +2р+1з

ПМЛ-2631 IP54, реверс, реле, оболочка, +2р+1з

ПМЛ-2720 IP54, звезда-треугольник, оболочка, +1р+2з

тип характеристики доп. 
контакт

электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 40 А

ПМЛ-3100 IP00 +1р+1з

ПМЛ-3160М IP20, DIN +1р+1з

ПМЛ-3140 IP40, оболочка +1р

ПМЛ-3110 IP54, оболочка +1р

ПМЛ-3210 IP54, реле, оболочка, +1р+1з

ПМЛ-3220 IP54, реле, оболочка +1р+1з

ПМЛ-3230 IP54, реле, оболочка +1р+1з

ПМЛ-3500 IP00, реверс +2р+2з

ПМЛ-3560М IP20, реверс, DIN +2р+2з

ПМЛ-3540 IP40, реверс, оболочка -

ПМЛ-3510 IP54, реверс, оболочка -

ПМЛ-3610 IP54, реверс, реле, оболочка +1з

ПМЛ-3620 IP54, реверс, реле, оболочка +1з

ПМЛ-3630 IP54, реверс, реле, оболочка +1з

ПМЛ-3720 IP54, звезда-треугольник, оболочка +1р+3з

электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 40 А малогабаритные

ПМЛ-3160ДМ IP20, DIN +1з

ПМЛ-3161ДМ IP20, DIN +1р

ПМЛ-3210Д IP54, реле, оболочка, +1з

ПМЛ-3220Д IP54, реле, оболочка +1з

ПМЛ-3230Д IP54, реле, оболочка +1з

ПМЛ-3561ДМ IP20, реверс, DIN +2р

ПМЛ-3611Д IP54, реверс, реле, оболочка +2р+1з

ПМЛ-3621Д IP54, реверс, реле, оболочка +2р+1з

ПМЛ-3631Д IP54, реверс, реле, оболочка +2р+1з

электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 63 – 80 А

ПМЛ-4100 IP00 +1р+1з

ПМЛ-4160М IP20, DIN +1р+1з

ПМЛ-4140 IP40, оболочка +1р

ПМЛ-4110 IP54, оболочка +1р

ПМЛ-4210 IP54, реле, оболочка, +1р+1з

ПМЛ-4220 IP54, реле, оболочка +1р+1з

ПМЛ-4230 IP54, реле, оболочка +1р+1з

ПМЛ-4500 IP00, реверс +2р+2з

ПМЛ-4560М IP20, реверс, DIN +2р+2з

ПМЛ-4540 IP40, реверс, оболочка -

ПМЛ-4510 IP54, реверс, оболочка -

ПМЛ-4610 IP54, реверс, реле, оболочка +1з

ПМЛ-4620 IP54, реверс, реле, оболочка +1з

ПМЛ-4630 IP54, реверс, реле, оболочка +1з

ПМЛ-4720 IP54, звезда-треугольник, оболочка, +1р+3з

ПМЛ-4160ДМ IP20, DIN 80 А +1р+1з

ПМЛ-4560ДМ IP20, реверс, DIN 80 А +2р+2з

оборудование низковольтное
Характеристики оборудования
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i
тип характеристики доп. контакт

электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 125 А

ПМЛ-5100 IP00 +1р+1з

ПМЛ-5101; 5103 IP00 +2р+2з +1р+3з

ПМЛ-5102; 5104 IP00 +3р+3з +1р+5з

ПМЛ-5110 IP54, оболочка +1р+1з

ПМЛ-5111; 5113 IP54, оболочка +2р+2з +1р+3з

ПМЛ-5112; 5114 IP54, оболочка +3р+3з +1р+5з

ПМЛ-5210 IP54, реле, оболочка +1р+1з

ПМЛ-5211; 5213 IP54, реле, оболочка +2р+2з +1р+3з

ПМЛ-5212; 5214 IP54, реле, оболочка +3р+3з +1р+5з

ПМЛ-5500 IP00, реверс +2р+2з

ПМЛ-5501; 5503 IP00, реверс +4р+4з +2р+6з

ПМЛ-5502; 5504 IP00, реверс +6р+6з +2р+10з

ПМЛ-5510 IP54, реверс, оболочка +2р+2з

ПМЛ-5511; 5513 IP54, реверс, оболочка +4р+4з +2р+6з

ПМЛ-5512; 5514 IP54, реверс, оболочка +6р+6з +2р+10з

ПМЛ-5610 IP54, реверс, реле, оболочка +2р+2з

ПМЛ-5611; 5613 IP54, реверс, реле, оболочка +4р+4з +2р+6з

ПМЛ-5612; 5614 IP54, реверс, реле, оболочка +6р+6з +2р+10з

электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 160 А

ПМЛ-6100 IP00 +1р+1з  

ПМЛ-6101; 6103 IP00 +2р+2з +1р+3з

ПМЛ-6102; 6104 IP00 +3р+3з +1р+5з

ПМЛ-6110 IP54, оболочка +1р+1з  

ПМЛ-6111; 6113 IP54, оболочка +2р+2з +1р+3з

ПМЛ-6112; 6114 IP54, оболочка +3р+3з +1р+5з

ПМЛ-6210 IP54, реле, оболочка +1р+1з

ПМЛ-6211; 6213 IP54, реле, оболочка +2р+2з +1р+3з

ПМЛ-6212; 6214 IP54, реле, оболочка +3р+3з +1р+5з

ПМЛ-6500 IP00, реверс +2р+2з

ПМЛ-6501; 6503 IP00, реверс +4р+4з +2р+6з

ПМЛ-6502; 6504 IP00, реверс +6р+6з +2р+10з

ПМЛ-6510 IP54, реверс, оболочка +2р+2з

ПМЛ-6511; 6513 IP54, реверс, оболочка +4р+4з +2р+6з

ПМЛ-6512; 6514 IP54, реверс, оболочка +6р+6з +2р+10з

ПМЛ-6610 IP54, реверс, реле, оболочка +2р+2з

ПМЛ-6611; 6613 IP54, реверс, реле, оболочка +4р+4з +2р+6з

ПМЛ-6612; 6614 IP54, реверс, реле, оболочка +6р+6з +2р+10з

электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 250 А

ПМЛ-7100 IP00 +1р+1з  

ПМЛ-7101; 7103 IP00 +2р+2з +1р+3з

ПМЛ-7102; 7104 IP00 +3р+3з +1р+5з

ПМЛ-7110 IP54, оболочка +1р+1з  

ПМЛ-7111; 7113 IP54, оболочка +2р+2з +1р+3з

ПМЛ-7112; 7114 IP54, оболочка +3р+3з +1р+5з

ПМЛ-7210 IP54, реле, оболочка +1р+1з

ПМЛ-7211; 7213 IP54, реле, оболочка +2р+2з +1р+3з

ПМЛ-7212; 7214 IP54, реле, оболочка +3р+3з +1р+5з

ПМЛ-7500 IP00, реверс +2р+2з  

ПМЛ-7501; 7503 IP00, реверс +4р+4з +2р+6з

ПМЛ-7502; 7504 IP00, реверс +6р+6з +2р+10з

ПМЛ-7510 IP54, реверс, оболочка +2р+2з  

ПМЛ-7511; 7513 IP54, реверс, оболочка +4р+4з +2р+6з

ПМЛ-7512; 7514 IP54, реверс, оболочка +6р+6з +2р+10з

ПМЛ-7610 IP54, реверс, реле, оболочка +2р+2з  

ПМЛ-7611; 7613 IP54, реверс, реле, оболочка +4р+4з +2р+6з

ПМЛ-7612; 7614 IP54, реверс, реле, оболочка +6р+6з +2р+10з

тип характеристики доп. контакт

реле промежуточные РПЛ на ток 16 А

РПЛ-1 IP00,                (2з+2р;3з+1р;4з)

РПЛ-1М IP20, DIN         (2з+2р;3з+1р;4з)

Реле электротепловые РТЛ

РТЛ-1 IP00, на ток 10, 16, 25 А +1р+1з

РТЛ-1М IP20, на ток 10, 16, 25 А +1р+1з

РТЛ-2 IP00, на ток 40, 63, 80 А +1р+1з

РТЛ-2М, К, ДМ IP20, на ток 40, 63, 80 А +1р+1з

РТЛ-3125 IP00, на ток 125 А +1р+1з

РТЛ-3170 IP00, на ток 170 А +1р+1з

РТЛ-3270 IP00, на ток 270 А +1р+1з

клеммники к РТЛ 1, 2

КРЛ-1 для РТЛ-1

КРЛ-1М для РТЛ-1М, DIN

КРЛ-2 для РТЛ-2

КРЛ-2М для РТЛ-2М, DIN

приставки контактные ПКЛ, ПКБ, для ПМЛ на токи 10-80 А

ПКБ-01;10 IP20          +1р(+1з), боковое крепление с установ. на 
модерн. пускатель «М»

ПКБ-11 IP20          +1р+1з, боковое крепление с установ. на 
модерн. пускатель «М»

ПКЛ 20; 11 IP00        +2з(+1р+1з)

ПКЛ 04; 22; 40 IP00        +4р(+2р+2з;+4з)

ПКЛ 20; 11(М) IP20        +2з(+1р+1з)

ПКЛ 04; 22; 40(М) IP20        +4р(+2р+2з;+4з)

приставки выдержки времени ПВЛ для ПМЛ на токи 10-80 А

ПВЛ-11-14, 21-24 IP00        +1р+1з

ПВЛ-11М-14М, 
21М-24М

IP20        +1р+1з

ограничители перенапряжения ОПН для ПМЛ на токи 10-80 А

ОПН-120, 121, 122, 123         R-C (к РПЛ, ПМЛ-1, 2, 3, 3ДМ)

ОПН-130, 131, 132, 133         R-C (к ПМЛ-3, 4,  4ДМ)

ОПН-222, 223, 224,                варистор(к РПЛ,ПМЛ-1, 2, 3, 3ДМ)

ОПН-232, 233, 234,                варистор(к ПМЛ-3, 4,  4ДМ)

реле промежуточные серии РПЛ на ток 16 А 	
с управлением на постоянном токе

РПЛ-222М; 231М; 240М        IP20,DC,DIN                (+2з+2р; +3з+1р; +4з)

электромагнитные пускатели ПМЛ с управлением на постоянном токе

ПМЛ-1165М; ПМЛ-1166М     IP20, DC, DIN, нереверс, без реле 10А +1з; +1р

ПМЛ-1565М; ПМЛ-1566М     IP20, DC, DIN, реверс, без реле 10А +1з; +1р

ПМЛ-2165М, ПМЛ-2166М     IP20, DC, DIN, нереверс без реле, 25 А +1з;+1р

ПМЛ-2565М, ПМЛ-2566М     IP20, DC, DIN, реверс без реле,   25 А   +1з;+1р

Виды и исполнение пускателей ПМЛ (продолжение)
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Характеристики автоматических выключателей серии Tmax

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ 
F = передний 
EF = удлиненный передний 
ES = передний удлиненный расширенный 
FC Cu = передний для медного кабеля 
FC CuAl = передний для медного или алюминиевого кабеля 
R = задний ориентируемый 
HR = задний плоский горизонта
VR = задний плоский вертикальный 
HR/VR = задний плоский ориентируемый MC = для нескольких кабелей 

ИСПОЛНЕНИЯ 
F = стационарные автоматические выключатели 
P = втычные автоматические выключатели 
W = выкатные автоматические выключатели 

Tmax T1 
1P 

Tmax T1  Tmax T2   Tmax T3 

номинальный ток выключателя, Iu [A] 160 160  160   250 

полюса [к-во] 1 3/4  3/4   3/4 

номинальное рабочее напряжение, Ue (перем. ток) 50-60 Гц [В] 240 690  690   690 

(пост. ток) [В] 125 500  500   500 

номинальное импульсное напряжение, Uimp [кВ] 8 8  8   8 

номинальное напряжение изоляции, Ui [В] 500 800  800   800 

испытательное напряжение при промышленной частоте, 1 мин. [В] 3000 3000  3000   3000 

номинальная предельная отключающая способность при КЗ, Icu B B C N  N    S    H    L   N S

(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В [кA] 25* 25 40 50  65    85    100    120   50 85

(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В [кA] – 16 25 36  36    50    70    85   36 50

(перем. ток) 50-60 Гц 690 В [кA] – 3 4 6  6    7    8    10   5 8

(пост. ток) 250 В – 2 полюса последовательно [кA] 25 	
(при 125 В) 

16 25 36  36    50    70    85   36 50

(пост. ток) 250 В – 3 полюса последовательно [кA] – 20 30 40  40    55    85    100   40 55

(пост. ток) 500 В – 2 полюса последовательно [кA] – – – –  –    –    –    –   – –

(пост. ток) 500 В – 3 полюса последовательно [кA] – 16 25 36  36    50    70    85   36 50

(пост. ток) 750 В – 3 полюса последовательно [кA] – – – –  –    –    –    –   – –

номинальная рабочая отключающая способность при КЗ, Ics     

(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В [%Icu] 75% 100% 75% 75%  100%    100%    100%    100%   75% 50%

(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В [%Icu] – 100% 100% 75%  100%    100%    100%   75% 75% 50% 
(27 кA)

(перем. ток) 50-60 Гц 690 В [%Icu] – 100% 75% 50%  100%    100%    100%    75%   75% 50%

номинальная включающая способность на КЗ, Icm     

(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В [кA] 52,5 52,5 84 105  143    187    220    264   105 187

(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В [кA] – 32 52,5 75,6  75,6    105    154    187   75,6 105

(перем. ток) 50-60 Гц 690 В [кA] – 4,3 5,9 9,2  9,2    11,9    13,6    17   7,7 13,6

время отключения (415 В) [мс] 7 7 6 5  3    3    3    3   7 6

категория применения (IEC 60947-2) А А  А   А 

расцепители защиты:  

термомагнитные + + + +

электронные – –  +   –

взаимозаменяемость расцепителей – –  –   – 

исполнения F F  F-P   F-P 

типы выводов, стационарный FC Cu FC Cu-EF-FC CuAl-HR  F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R   F-FCCu-FCCuAl-
EF-ES-R 

втычной – –  F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R   F-FCCu-FCCuAl-
EF-ES-R 

выкатной – –  –   – 

механическая износостойкость [кол-во циклов] 25000 25000  25000   25000 

[Кол-во циклов в час] 240 240  240   240 

электрич. износост. при 415 В (перем. ток) [кол-во циклов] 8000 8000  8000   8000 

[Кол-во циклов в час] 120 120  120   120 

оборудование низковольтное
Характеристики оборудования
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i
Tmax T4 Tmax T5 Tmax T6 Tmax T7 

250/320 400/630 630/800/1000 800/1000/1250/1600 

3/4 3/4 3/4 3/4

690 690 690 690

750 750 750 – 

8 8 8 8

1000 1000 1000 1000

3500 3500 3500 3500

N S H L V N S H L V N S H L S H L V(6) 

70 85 100 200 200 70 85 100 200 200 70 85 100 200 85 100 200 200

36 50 70 120 200 36 50 70 120 200 36 50 70 100 50 70 120 150

20 25 40 70 80 20 25 40 70 80 20 22 25 30 30 42 50 60

36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 – – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – 

25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 20 35 50 65 – – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – 

16 25 36 50 70 16 25 36 50 70 16 20 36 50 – – – – 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%(1) 100%(2) 100%(2) 75% 75% 75% 75% 100% 75% 75% 75%

154 187 220 440 660 154 187 220 440 660 154 187 220 440 187 220 440 440

75,6 105 154 264 440 75,6 105 154 264 440 75,6 105 154 220 105 154 264 330

40 52,5 84 154 176 40 52,5 84 154 176 40 46 52,5 63 63 88,2 105 132

5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 10 9 8 7 15 10 8 8

А B (400 A)(3) – A (630 A) B (630A – 800A)(5) – A (1000A) B(7) 

 + (до 250А)  + (до 500А)  + (до 800А) –

+ + + +

+ + + +

F-P-W F-P-W F-W(4) F-W 

F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R-MC F-FC CuAl-EF-ES-R-RC F-FC CuAl-EF-ES-R-RC F-EF-ES-FC CuAl-HR/VR 

EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl – – 

EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl EF-HR-VR F-HR/VR-RS 

20000 20000 20000 10000

240 120 120 60

8000 (250 A) – 6000 (320 A) 7000 (400 A) – 5000 (630 A) 7000 (630A) – 5000 (800A) – 	
4000 (1000A) 

2000 (исп. S, H, L) / 3000 (исп. V) 

120 60 60 60

(*) Отключающая способность для номинальных токов  In=16 A и In=20 A 
равна 16 кА
(1) 75% для T5 630 
(2) 50% для T5 630 
(3) Icw = 5 кА 
(4) Выкатное исполнение не применяется для T6 1000 A 
(5) Icw = 7,6 кА (630 A) – 10 кА (800 A)
(6) Только для T7 800/1000/1250 A 
(7) Icw = 20 кA (исполнения S,H,L) - 15 кА (исполнение V) 
(8) Для получения информации обращайтесь в АББ 

Примечание: для втычных выключателей T2, T3 и T5 630 и выкатных 
выключателей Т5 630 максимально допустимый ток выкл.
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автоматические выключатели X1B X1N X1L E1B E1N 

полюсы [кол-во] 3-4 3-4

ном. ток проводника нейтрали 4-пол. выкл. [% Iu] 100 100

Iu, номинальный ток выключателя, (40 °C) [A] 630-800-
1000-1250-

1600

630-800-
1000-1250-

1600

630-800-
1000-1250

800-1000-
1250-1600

800-1000-
1250-1600

Ue, номинальное рабочее напряжение [В~] 690 690 690 690 690

Icu, предельная откл.способность (220...415 В) [кA] 42 65 150 42 50

Ics, рабочая откл.способность (220...415 В) [кA] 42 50 150 42 50

Icw, кратковременно выдерживаемый ток, (1 с) [кA] 42 42 15 42 50

(3 с) [кA] 36  36 

выключатели-разъединители X1B/MS E1B/MS E1N/MS 

полюсы [кол-во] 3-4 3-4 3-4

Iu, номинальный ток выключателя, (40 °C) [A] 1000-1250-
1600 

800-1000-
1250-1600

800-1000-
1250-1600

Ue, номинальное рабочее напряжение [В~] 690 690 690

Icw, кратковременно выдерживаемый ток, (1 с) [кA] 42 42 50

(3 с) [кA] 36 36

Icm, наибольшая вкл.способность на КЗ (220...440 В) [кA] 88,2 88,2 105

автоматические выключатели для напряжения до 1150 В переменного тока* X1B/E 

полюсы [кол-во] 3-4

Iu, номинальный ток выключателя, (40 °C) [A] 630-800-
1000-1250-

1600

Ue, номинальное рабочее напряжение [В~] 1000

Icu, предельная откл.способность (1150 В) [кA] 20

Ics, рабочая откл.способность (1150 В) [кA] 20

Icw, кратковременно выдерживаемый ток, (1 с)  [кA] 20

выключатели-разъединители для напряжения до 1000 В постоянного тока E1B/E MS 

полюсы [кол-во] 3-4

Iu, номинальный ток выключателя, (40 °C) [A] 800-1250

 

Ue, номинальное рабочее напряжение [В-] 750(3-п)-
1000(4-п)

Icw, кратковременно выдерживаемый ток, (1 с) [кA] 20

Icm, наибольшая вкл.способность на КЗ (750 В) [кA] 42

(1000 В) [кA] 42

выкатной разъединитель E1 CS 

Iu, номинальный ток выключателя, (40 °C) [A] 1250

заземляющий разъединитель с включающей способностью E1 MTP 

Iu, номинальный ток выключателя, (40 °C) [A] 1250

выкатной заземлитель E1 MT 

Iu, номинальный ток выключателя, (40 °C) [A] 1250

Характеристики автоматических выключателей серии Emax

оборудование низковольтное
Характеристики оборудования
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i
E2B E2N E2S E2L E3N E3S E3H E3V E3L E4S E4H E4V E6H E6V 

3-4 3-4 3-4 3-4

100 100 50 50

1600-2000 1000-1250-
1600-2000

 800-1000-
1250-1600-

2000 

1250-1600 2500-3200 1000-1250-
1600-2000-
2500-3200

800-1000-
1250-1600-
2000-2500-

3200

800-1250-
1600-2000-
2500-3200

2000-2500 4000 3200-4000 3200-4000 4000-5000-
6300

3200-4000-
5000-6300

690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690

42 65 85 130 65 75 100 130 130 75 100 150 100 150

42 65 85 130 65 75 85 100 130 75 100 150 100 125

42 55 65 10 65 75 75 85 15 75 100 100 100 100

42 42  42 – 65 65 65 65 – 75 75 75 85 85

E2B/MS E2N/MS E2S/MS E3N/MS E3S/MS E3V/MS E4S/MS E4H/MS E4H/f MS E6H/MS E6H/f MS 

3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 4 3-4 4

1600-2000 1000-1250-
1600-2000 

1000-1250-
1600-2000 

2500-3200 1000-1250-
1600-2000-
2500-3200

800-1250-
1600-2000-
2500-3200

4000 3200-4000 3200-4000 4000-5000-
6300

4000-5000-
6300

690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690

42 55 65 65 75 85 75 100 100 100 100

42 42 42 65 65 65 75 75 75 85 85

88,2 121 143 143 165 286 165 220 220 220 220

E2B/E E2N/E E3H/E E4H/E E6H/E 

3-4 3-4 3-4 3-4 3-4

1600-2000 1250-1600-
2000

1250-2000-
2500-1600-

3200

3200-4000 4000-5000-
6300

1150 1150 1150 1150 1150

20 30 30 (*) 65 65

20 30 30 (*) 65 65

20 30 30 (*) 65 65

E2N/E MS E3H/E MS E4H/E MS E6H/E MS 

3-4 3-4 3-4 3-4

1250-1600-
2000

1250-1600-
2000-2500-

3200

3200-4000 4000-5000-
6300

750(3-п)-
1000 (4-п)

750(3-п)-
1000 (4-п)

750(3-п)-
1000 (4-п)

750(3-п)-
1000 (4-п)

25 40 65 65

52,5 105 143 143

52,5 105 143 143

E2 CS E3 CS E4 CS E6 CS 

2000 3200 4000 6300

E2 MTP E3 MTP E4 MTP E6 MTP 

2000 3200 4000 6300

E2 MT E3 MT E4 MT E6 MT 

2000 3200 4000 6300
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артикул мощность, ВА входное напряжение, В выходное 	
напряжение, В

масса, кг габаритные раз-
меры, мм 	
Ш х Г х Врабочее номинальное

однофазные стабилизаторы

PS100 100 125 – 275 155 – 260

220 ± 5%

1,5 116х192х75

PS400W 400 125 – 275 150 – 265 4,5 250х195х92

PS900W 900 125 – 275 150 – 265 11,5 370x148x196

PS1200W 1200 125 – 275 150 – 265 12,5

PS2000W-15
2000

135 – 275 165 – 265 16

PS2000W-30 125 – 275 150 – 265 16

PS3000W-15
3000

135 – 275 165 – 265

22

466x248x247

PS3000W-30 125 – 275 150 – 265

PS5000W-15
5000

135 – 275 165 – 265

PS5000W-30 125 – 275 150 – 265

PS7500W-15
7500

135 – 275 165 – 265
34

PS7500W-30 125 – 275 150 – 265

PS10000W-15
10000

135 – 275 165 – 265
37

PS10000W-30 125 – 275 150 – 265

PS12000W 12000 135 – 275 165 – 265 38

трехфазные стабилизаторы

PS6W-15
6000

231 – 475 285 – 456

380 ± 5%

60
470х175х875

PS6W-30 216 – 475 259 – 456

PS9W-15
9000

231 – 475 285 – 456

84

474х275х1024

PS9W-30 216 – 475 259 – 456

PS15W-15
15000

231 – 475 285 – 456

PS15W-30 216 – 475 259 – 456

PS22W-15
22500

231 – 475 285 – 456
120

PS22W-30 216 – 475 259 – 456

PS30W-15
30000

231 – 475 285 – 456
129

PS30W-30 216 – 475 259 – 456

PS36W 36000 231 – 475 285 – 456 132

стойки к трехфазным стабилизаторам серии W

стойка 6W с БКУ 12
470х175х875

стойка 6W б\БКУ 11

стойка 9-36W с БКУ 13 474х275х1024

стойка 9-36W б\БКУ 13 474х275х1024

стойка 9-36W (байпас) 18 474х275х1024

стойка 9-36W (байпас) б\БКУ 15 474х275х1024

Технические характеристики стабилизаторов напряжения LIDER серии W

оборудование низковольтное
Характеристики оборудования
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i
артикул мощность, ВА входное напряжение, В выходное 	

напряжение, В
масса, кг габаритные раз-

меры, мм 
Ш х Г х Врабочее номинальное

однофазные стабилизаторы

PS3000SQ-Т-15

3000

155 – 270 180 – 255 220 ± 2% 28

542x255x285

PS3000SQ-Т-25 135 – 280 160 – 280 220 ± 3% 35

PS3000SQ-Т-40 110 – 295 132 – 295 220 ± 4,5% 40

PS5000SQ-Т-15

5000

155 – 270 180 – 255  220 ± 2% 30

PS5000SQ-Т-25 135 – 280 160 – 280 220 ± 3% 35

PS5000SQ-Т-40 110 – 295 132 – 295 220 ± 4,5%

50

PS7500SQ-Т-15

7500

155 – 270 180 – 255 220 ± 2%

PS7500SQ-Т-25 135 – 280 160 – 280 220 ± 3%

PS7500SQ-Т-40 110 – 295 132 – 295 220 ± 4,5%

PS1000SQ-Т-15 135 – 280 160 – 280 220 ± 3%

PS10000SQ-Т-25 135 – 280 160 – 280 220 ± 3%

PS10000SQ-Т-40 110 – 295 132 – 295 220 ± 4,5% 90 430х370х890

PS12000SQ-Т-15 12000 155 – 270 180 – 255 220 ± 2% 51 542x255x285

PS15000SQ-Т-15

15000

155 – 270 180 – 255 220 ± 2% 75
430х370х890

PS15000SQ-Т-25 135 – 280 160 – 280 220 ± 3% 90

PS15000SQ-Т-40 110 – 295 132 – 295 220 ± 4,5% 115 550х450х985

PS20000SQ-Т-15

21000

155 – 270 180 – 255 220 ± 2% 85 430х370х890

PS20000SQ-Т-25 135 – 280 160 – 280 220 ± 3% 120

550х450х985

PS20000SQ-Т-40 110 – 295 132 – 295 220 ± 4,5% 160

PS30000SQ-Т-15
33000

155 – 270 180 – 255 220 ± 2% 115

PS30000SQ-Т-25 135 – 280 160 – 280 220 ± 3% 160

PS50000SQ-Т-15
50000

155 – 270 180 – 255 220 ± 2% 175

PS50000SQ-Т-25 135 – 280 160 – 280 220 ± 3% 210

PS75000SQ-Т-15 75000 155 – 270 180 – 255 220 ± 2% 240

PS100000SQ-Т-15 100000 155 – 270 180 – 255 220 ± 2% 470 860х530х1460

трехфазные стабилизаторы (соединение по схеме «звезда»)

PS9SQ-Т-15

9000

266 – 460 310 – 440 380 ± 2% 105

542х287х1210

PS9SQ-Т-25 232 – 480 275 – 480 380 ± 3% 120

PS9SQ-Т-40 190 – 500 227 – 500 380 ± 4,5% 134

PS15SQ-Т-15

15000

266 – 460 310 – 440 380 ± 2% 105

PS15SQ-Т-25 232 – 480 275 – 480 380 ± 3 150

PS15SQ-Т-40 190 – 500 227 – 500 380 ± 4,5% 164

PS22SQ-Т-15

22500

266 – 460 310 – 440 380 ± 2% 164

PS22SQ-Т-25 232 – 480 275 – 480 380 ± 3% 164

PS22SQ-Т-40 190 – 500 227 – 500 380 ± 4,5% 179

PS30SQ-Т-15

30000

266 – 460 310 – 440 380 ± 2% 167

PS30SQ-Т-25 232 – 480 275 – 480 380 ± 3% 167

PS30SQ-Т-40 190 – 500 227 – 500 380 ± 4,5% 270 3 шт. 10000SQ-40

PS36SQ-Т-15 36000 266 – 460 310 – 440 380 ± 2% 167 542х287х1210

PS45SQ-Т-15

45000

266 – 460 310 – 440 380 ± 2% 225 3 шт. 15000SQ-Т-15

PS45SQ-Т-25 232 – 480 275 – 480 380 ± 3% 270 3 шт. 15000SQ-Т-25

PS45SQ-Т-40 190 – 500 227 – 500 380 ± 4,5% 345 3 шт. 15000SQ-Т-40

PS63SQ-Т-15

63000

266 – 460 310 – 440 380 ± 2% 255 3 шт. 20000SQ-Т-15

PS63SQ-Т-25 232 – 480 275 – 480 380 ± 3% 360 3 шт. 20000SQ-Т-25

PS63SQ-Т-40 190 – 500 227 – 500 380 ± 4,5% 480 3 шт. 20000SQ-Т-40

PS100SQ-Т-15
100000

266 – 460 310 – 440 380 ± 2% 345 3 шт. 30000SQ-Т-15

PS100SQ-Т-25 232 – 480 275 – 480 380 ± 3% 480 3 шт. 30000SQ-Т-25

PS150SQ-Т-15
150000

266 – 460 310 – 440 380 ± 2% 480 3 шт. 50000SQ-Т-15

PS150SQ-Т-25 232 – 480 275 – 480 380 ± 3% 630 3 шт. 50000SQ-Т-25

PS225SQ-Т-15 225000 266 – 460 310 – 440 380 ± 2% 720 3 шт. 75000SQ-Т-15

PS300SQ-Т-15 300000 266 – 460 310 – 440 380 ± 2% 1410 3 шт. 100000SQ-Т-15

Технические характеристики стабилизаторов напряжения LIDER серии SQ-T
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максимально 
допустимый ток 
при работе на 
активную нагрузку 
(режим АС–1), А

максимально 
допустимый ток при 
работе на индук-
тивную нагрузку 
(режим АС–3), А

максимальное 
сечение провода, 
мм2

номинальное 
напряжение, В

количество 	
полюсов

максимально допус
тимая мощность при 
работе на индуктивную 
нагрузку (электродви-
гатели, режим АС–3), 
220/240 В, кВа

тепловое реле с 
возвратом в ручном 
и автоматическом 
режиме 	
• класс 10 А 	
• класс 20 А

LC1–D09

25 9 4 690 3 2,3 0,10-10/2,5-10

LC1–D12

12 4 690 3 или 4 3 0,10-13/2,5-18

LC1–D18

32 18 6 690 3 4 0,10-18/2,5-18

LC1–D25

40 25 10 690 3 или 4 5,5 0,10-32/2-32

LC1–D32

50 32 10 690 3 7,5 0,10-40

LC1–D38

38 25 690 3 9 0,10-40

LC1–D40

60 40 25 690 3 или 4 11 17-40/17-40

LC1–D50

80 50 25 690 3 15 17-65/17-65

LC1–D65

65 25 690 3 или 4 18,5 17-70/17-70

LC1–D80

125 80 50 690 3 или 4 22 17-80

LC1–D95

125 95 50 690 3 25 17-104

LC1–D115

250 115 120 690 3 или 4 30 80-120

LC1–D150

250 150 120 690 3 или 4 40 40-140

LC1–F115

200 115 95 1000 3 или 4 30 LR9-F/LR9-F

LC1–F150

250 150 120 100 3 или 4 40 LR9-F/LR9-F

LC1–F185

275 185 150 100 3 или 4 55 LR9-F/LR9-F

LC1–F225

315 225 185 1000 3 или 4 63 LR9-F/LR9-F

LC1–F265

350 265 240 1000 3 или 4 75 LR9-F/LR9-F

LC1–F330

400 330 240 1000 3 или 4 100 80-120

LC1–F400

500 400 2х150 1000 2, 3 или 4 110 80-140

LC1–F500

700 500 2х240 1000 3 или 4 147 LR9-F/LR9-F

LC1–F630

1000 630 2х60х5 1000 2, 3 или 4 200 LR9-F/LR9-F

LC1–F800

1000 800 2х6050 1000 3 220 LR9-F/LR9-F

Основные характеристики контакторов Tesys LC

оборудование низковольтное
Характеристики оборудования
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i
стандартный усовершенствованный многофункциональный

класс расцепления 10 10 и 20 5…30

тип двигателя 3ф 1ф; 3ф 1ф; 3ф

обрыв фазы или дисбаланс фаз + + +

защита при КЗ + + +

защита при перегрузке по току + + +

защита при тепловой перегрузке + + +

возможность тестирования срабатывания 
расцепителя

+ +

ручной или автоматический возврат (сброс) + +

предварительная сигнализация тепловой 
перегрузки

+ +

аналоговая индикация нагрузки двигателя + +

защита от блокировки ротора 	
(с установкой параметров срабатывания)

+

защита при недогрузе двигателя 	
(с установкой параметров срабатывания)

+

защита в случае затянутого пуска 	
(с установкой параметров срабатывания)

+

запоминание серии последних событий 	
(5 событий)

+

встроенный дисплей, программирование 	
с дисплея

+

мониторинг основных параметров 	
(отображение значений)

+

Сравнительный обзор функций блоков управления
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Перечень артикульных номеров и выбор комплектующих по размерам линейных шкафов TS 8

размеры	
мм

арт. № TS боковые 
стенки 	
кол-во = 
2 шт.

цоколь, высота 
100 мм 

цоколь, высота 
200 мм

проме
жуточ
ная 
крышка

соеди-
нитель 
монтаж
ных 
панелей

системные шасси TS 17 х 73 мм карман 
для 
докумен-
тации
для 
двери

полка 
для 
докумен-
тации
для 
двери

с мон
тажной 
панелью

без мон
тажной 
панели

элемен-	
ты цоко-	
ля, перед
ние/
задние 

фальш-
панели, 
боковые

элемен-	
ты цоко-	
ля, перед
ние/
задние

фальш-
панели, 
боковые

внешн.
уровень/

по 
глубине

внутр. 
уровень/

по 
глубине

внешн.
уровень/

по 
ширине

внешн.
уровень/

по 
ширине

Ш В Г

400 1800 500 – 8485.510 8185.235 8601.400 8601.050 8602.400 8602.050 8800.850 4590.700 8612.150 8612.050 8612.140 8612.040 4114.000 4120.000

400 1800 600 – 8486.510 8186.235 8601.400 8601.060 8602.400 8601.060 8800.850 4590.700 8612.160 8612.060 8612.140 8612.040 4114.000 4120.000

400 2000 500 – 8405.510 8105.235 8601.400 8601.050 8602.400 8602.050 8800.850 4591.700 8612.150 8612.050 8612.140 8612.040 4114.000 4120.000

400 2000 600 – 8406.510 8106.235 8601.400 8601.060 8602.400 8602.060 8800.860 4591.700 8612.160 8612.060 8612.140 8612.040 4114.000 4120.000

600 1200 500 8615.500 8615.510 8115.235 8601.600 8601.050 8602.600 8602.050 8800.850 8612.150 8612.050 8612.160 8612.160 8612.060 4116.000 4638.600

600 1400 500 8645.500 8645.510 8145.235 8601.600 8601.050 8602.600 8602.050 8800.850 – 8612.150 8612.050 8612.160 8612.060 4116.000 4638.600

600 1600 500 8665.500 8665.510 8165.235 8601.600 8601.050 8602.600 8602.050 8800.850 – 8612.150 8612.050 8612.160 8612.060 4116.000 4638.600

600 1800 400 8684.500 8684.510 8184.235 8601.600 8601.040 8602.600 8602.040 8800.840 4590.700 8612.140 8612.040 8612.160 8612.060 4116.000 4638.600

600 1800 500 8685.500 8685.510 8185.235 8601.600 8601.050 8602.600 8602.050 8800.850 4590.700 8612.150 8612.050 8612.160 8612.060 4116.000 4638.600

600 1800 600 8686.500 8686.510 8186.235 8601.600 8601.060 8602.600 8602.060 8800.850 4590.700 8612.160 8612.060 8612.160 8612.060 4116.000 4638.600

600 2000 400 8604.500 8604.510 8104.235 8601.600 8601.040 8602.600 8602.040 8800.840 4591.700 8612.140 8612.040 8612.160 8612.060 4116.000 4638.600

600 2000 500 8605.500 8605.510 8105.235 8601.600 8601.050 8602.600 8602.050 8800.850 4591.700 8612.150 8612.050 8612.160 8612.060 4116.000 4638.600

600 2000 600 8606.500 8606.510 8106.235 8601.600 8601.060 8602.600 8602.060 8800.850 4591.700 8612.160 8612.060 8612.160 8612.060 4116.000 4638.600

600 2000 800 8608.500 8608.510 8108.235 8601.600 8601.080 8602.600 8602.080 8800.880 4591.700 8612.180 8612.080 8612.160 8612.060 4116.000 4638.600

600 2200 600 8626.500 8626.510 8126.235 8601.600 8601.060 8602.600 8602.060 8800.850 4592.700 8612.160 8612.060 8612.160 8612.060 4116.000 4638.600

800 1200 500 8815.500 8815.510 8115.235 8601.800 8601.050 8602.800 8602.050 8800.850 – 8612.150 8612.050 8612.180 8612.080 4118.000 4638.800

800 1400 500 8845.500 8845.510 8145.235 8601.800 8601.050 8602.800 8602.050 8800.850 – 8612.150 8612.050 8612.180 8612.080 4118.000 4638.800

800 1600 500 8865.500 8865.510 8165.235 8601.800 8601.050 8602.800 8602.050 8800.850 – 8612.150 8612.050 8612.180 8612.080 4118.000 4638.800

800 1800 400 8884.500 8884.510 8184.235 8601.800 8601.040 8602.800 8602.040 8800.840 4590.700 8612.140 8612.040 8612.180 8612.080 4118.000 4638.800

800 1800 500 8885.500 8885.510 8185.235 8601.800 8601.050 8602.800 8602.050 8800.850 4590.700 8612.150 8612.050 8612.180 8612.080 4118.000 4638.800

800 1800 600 8886.500 8886.510 8186.235 8601.800 8601.060 8602.800 8602.060 8800.850 4590.700 8612.160 8612.060 8612.180 8612.080 4118.000 4638.800

800 2000 400 8804.500 8804.510 8104.235 8601.800 8601.040 8602.800 8602.040 8800.840 4591.700 8612.140 8612.040 8612.180 8612.080 4118.000 4638.800

800 2000 500 8805.500 8805.510 8105.235 8601.800 8601.050 8602.800 8602.050 8800.850 4591.700 8612.150 8612.050 8612.180 8612.080 4118.000 4638.800

800 2000 600 8806.500 8806.510 8106.235 8601.800 8601.060 8602.800 8602.060 8800.850 4591.700 8612.160 8612.060 8612.180 8612.080 4118.000 4638.800

800 2000 800 8808.500 8808.510 8108.235 8601.800 8601.080 8602.800 8602.080 8800.880 4591.700 8612.180 8612.080 8612.180 8612.080 4118.000 4638.800

800 2200 600 8826.500 8826.510 8126.235 8601.800 8601.060 8602.800 8602.060 8800.850 4592.700 8612.160 8612.060 8612.180 8612.080 4118.000 4638.800

1000 1800 400 8084.500 8084.510 8184.235 8601.000 8601.040 8602.000 8602.040 8800.840 4590.700 8612.140 8612.040 8612.100 8612.000 4118.000 4120.000

800 1800 500 8880.500 8880.510 8185.235 8601.800 8601.050 8602.800 8602.050 8800.850 4590.700 8612.150 8612.050 8612.180 8612.080 4114.000 4120.000

800 1800 600 8881.500 8881.510 8186.235 8601.800 8601.060 8602.800 8602.060 8800.850 4590.700 8612.160 8612.050 8612.180 8612.080 4114.000 4120.000

1000 1800 400 8080.500 8080.510 8184.235 8601.000 8601.040 8602.000 8602.040 8800.840 4590.700 8612.140 8612.040 8612.100 8612.000 4115.000 4120.000

1000 2000 500 8005.500 8005.510 8105.235 8601.000 8601.050 8602.000 8602.050 8800.850 4591.700 8612.150 8612.050 8612.100 8612.000 4115.000 4120.000

1000 2000 600 8006.500 8006.510 8106.235 8601.000 8601.060 8602.000 8602.060 8800.850 4591.700 8612.160 8612.060 8612.100 8612.000 4115.000 4120.000

1200 1200 500 8215.500 8215.510 8115.235 8601.200 8601.050 8602.200 8602.050 8800.850 – 8612.150 8612.050 1612.120 8612.020 4116.000 4638.600

1200 1400 500 8245.500 8245.510 8145.235 8601.200 8601.050 8602.200 8602.050 8800.850 – 8612.150 8612.050 8612.120 8612.020 4116.000 4638.600

1200 1600 500 8265.500 8265.510 8165.235 8601.200 8601.050 8602.200 8602.050 8800.850 – 8612.150 8612.050 8612.120 8612.020 4116.000 4638.600

1200 1800 400 8284.500 8284.510 8184.235 8601.200 8601.040 8602.200 8602.040 8800.840 4590.700 8612.140 8612.040 8612.120 8612.020 4116.000 4638.600

1200 1800 500 8285.500 8285.510 8185.235 8601.200 8601.050 8602.200 8602.050 8800.850 4590.700 8612.150 8612.050 8612.120 8612.020 4116.000 4638.600

1200 1800 600 8286.500 8286.510 8186.235 8601.200 8601.060 8602.200 8602.060 8800.850 4590.700 8612.160 8612.060 8612.120 8612.020 4116.000 4638.600

1200 2000 400 8204.500 8204.510 8104.235 8601.200 8601.040 8602.200 8602.040 8800.840 4591.700 8612.140 8612.040 8612.120 8612.020 4116.000 4638.600

1200 2000 500 8205.500 8205.510 8105.235 8601.200 8601.050 8602.200 8602.050 8800.850 4591.700 8612.150 8612.050 8612.120 8612.020 4116.000 4638.600

1200 2000 600 8206.500 8206.510 8106.235 8601.200 8601.060 8602.200 8602.060 8800.850 4591.700 8612.160 8612.060 8612.120 8612.020 4116.000 4638.600

1200 2000 800 8208.500 8208.510 8108.235 8601.200 8601.080 8602.200 8602.080 8800.880 4591.700 8612.180 8612.080 8612.120 8612.020 4116.000 4638.600

1200 2200 600 8226.500 8226.510 8126.235 8601.200 8601.060 8602.200 8602.060 8800.850 4592.700 8612.160 8612.060 8612.120 8612.020 4116.000 4638.600

Также поставляется: исполнение из нерж. стали для пищевой промышленности

оборудование низковольтное
Характеристики оборудования
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Применение дюбель-гвоздь/патрон

Структурное обозначение бит:

прочность строительной 
конструкции

пристрелка стальных деталей толщиной, мм пристрелка неметаллических деталей толщиной, мм

0,8 3...4 до 25 10...40 45...50

бетон высокой прочности 
М400 и выше (тяжелый)

ДГ3,7х35 ДГ4,5х35 ДГ3,7х50 ДГ3,7х60 ДГ3,7х70

Д2

бетон средней прочности Д2 ДГ4,5х40 Д1 Д1 Д1

Д3

бетон низкой прочности М100 ДГ4,5х50 ДГ4,5х60 ДГ4,5х80 ДГ4,5х100

Д3 Д1 Д2 Д2

бетон прочности М50 и выше 
(легкий)

ДГ4,5х60 ДГ4,5х80 ДГ4,5х100
не рекомендуется

Д2 Д1 Д1

кирпичная кладка, кирпич 
сплошной (полнотелый)

ДГ3,7х50

не рекомендуется

ДГ3,7х50 ДГ3,7х70

не рекомендуется
кладка неоштукатуренная с 
расшивкой

Д1 К2 К2

кладка оштукатуренная ДГ3,7х50 ДГ3,7х70 ДГ4,5х100

Д1 К2 К3

низкоуглеродистая сталь с 
твердостью не более 150 НВ 
толщиной 4...8 мм

ДГ4,5х30Р ДГ4,5х30Р ДГ4,5х30Р ДГ4,5х30Р

не рекомендуется
Д2 Д3 Д2 Д2

низкоуглеродистая сталь с 
твердостью не более 150 НВ 
толщиной 8...10 мм

ДГ4,5х30Р ДГ4,5х30Р ДГ4,5х30Р ДГ4,5х30Р

Д3 Д4 Д3 Д3

	 T	    LS	           PZ 		  PH 	    IS

T –  для внутренних шурупов со шлицем Torx
LS – для шурупов с прямым шлицем
PZ – для шурупов с крестовым шлицем Pozidriv
PH – для шурупов с крестовым шлицем Phillips
IS – для шурупов с внутр. шестигранником

инструмент
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Выбор матриц серии «22»

Выбор матриц серии «25»

Выбор матриц серии «25»

сечение жилы, мм2

6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

наконечники Cu под болт 
(соединители) станд. DIN 
46235

D22/6 D22/10 D22/16 D22/25 D22/35 D22/50 D22/70 D22/95 D22/120 D22/150 D22/185 D22/240 D22/300

наконечники Cu под болт 
(соединители) облегч. 
станд. KLAUKE

R22/6 R22/10 R22/16 R22/25 R22/35 R22/50 R22/70 R22/95 R22/120 R22/150 R22/185 R22/240 R22/300

наконечники Al под болт 
(соединители)

A22/10 A22/ 16-25 A22/35 A22/50 A22/70 A22/ 95-120 A22/150 A22/185 A22/240

сечение жилы, мм2

16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 625

наконечники Cu под болт 	
(соединители) станд. DIN 46235

HD 
25/16

HD 
25/25

HD 
25/35

HD 
25/50

HD 
25/70

HD 
25/95

HD 
25/120

HD 
25/150

HD 
25/185

HD 
25/240

HD 
25/300

HD 
25/400

HD 
25/500

HD 
25/625

наконечники Cu под болт 	
(соединители) облегч. станд. KLAUKE

HR 
25/16

HR 
25/25

HR 
25/35

HR 
25/50

HR 
25/70

HR 
25/95

HR 
25/120

HR 
25/150

HR 
25/185

HR 
25/240

HR 
25/300

HR 
25/400

наконечники Al под болт 	
(соединители)

HA 25/16-25 HA 
25/35

HA 
25/50

HA 
25/70

HA 25/95-120 HA 
25/150

HA 
25/185

HA 
25/240

HA 
25/300

HA 
25/400

HA 
25/500

сечение жилы, мм2

120 150 185 240 300 400 500 625 800 1000

наконечники Cu под болт (соединители) 	
станд. DIN 46235

HD45/120 HD45/150 HD45/185 HD45/240 HD45/300 HD45/400 HD45/500 HD45/625 HD45/800 HD25/1000

наконечники Al под болт (соединители) HA45/150 HA45/185 HA45/240 HA45/300 HA45/400 HA45/500

инструмент


