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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИОбщества с ограниченной ответственностью "ГРЕД". Алрес места нахождениlI:
улица Николая Васильева, дом l l0, горол Псков, 180014, Российская Фелерашия. ддрес места осуществления
деятельности: улица Новгородская, дом 15, помещение 100l, офис 101, город Псков, 180014, Российская ФедеРаЦИя.
Телефон (8||2)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационrшй номер RА.RU.IlАГб7 от
02. 0 8.20 1 6, зарегистрированный Федеральной сrryжбой по аккредитации.

3ДЯВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "Современrше кабельные технологии" (ООО "СКТ
Групп"). ОГРН l 1 863 l3080876. Адрес места нахожденшI: 445000, Самарская область, город Тольятти, улица
Индустриальная, дом 6, этаж 3, офис 1 1, Российская Федсрация.Адрес места осу]цествлениrI деятельности: 180006,
Псковская область, город, Псков, улиша Алмазная, дом 3, Российская Федерация,
Телефон: (8 112)500-052 добавочный4321 . Адрес электронной почты: pkz@skt-g.ru.

и3rотоВитЕАь общество с огранш{енной ответственностью "Современrше кабельные технологии))
Обособленное подразделение "Псков". ОГРН 1186313080876. Адрес места нахожденияи осуществления деятельности:
180006, Псковская область, город Псков, улица длмазная, дом З. Телефон: (81 l2)500-052 добавочный 4ЗбЗ

ПРОДУКЦРUI Кабели силовые для стационарной прокJIадки, с медными жилами, с изоляцией и
оболочкой из полимерных композиций, не содержащих гrrлогенов, не распространяющие горение, марок:
ППГнг(А)_НF, ППГ-Пнг(А)-НF, огнестойкие марок: ППГнг(А)-FRНF, ППГ-Пнг(А)-FКНГ на номинЕuIьное
напряжение 0,66 и 1 кВ, с количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до240 мм.кв. вкJIючительно.
Продукция изготовлена в соответствии сТУ 2'1.32.|З-122-З2990926-2020 <<Кабели силовые и контрольные с

изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих гzшогенов), Серийный выпуск.
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соотвЕТствуЕТ трЕБовДнvIяМ тр тС 004/20ll "о безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫДАН IIА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний ]$ 2007-07
от 06.07.2020, Nч 2007-08 от 06.07.2020, }lb 2007-09 от 06.07.2020, Nр 2007-10 от 06.07.2020, Nэ 2007-11 от
06.07.2020, ЛЪ 2007-12 от 06.07.2020, выданных L{eHTpoM испытаний на безопасность ООО "ГРЕД",
регистрационный номер RА.RU.21ГР06 от 09.09.2015; протокола испытаний Jtlb 38стс/к-2020 от 14.0'7.2020,
выданного ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", регистраrц4онный номер РОСС RU.0001.21МЭ70 от l9.12.20l3; акта
о результатах анЕuIиза состояния производства Ne 0135ТС/АП от 1З.07.2020 органа по сертификации
продукции ООО "ГРЕД" регистрационный номер RA RU. 1lАГ67 от 02.08.201б.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕАЪIIАЯ ИНФОРМАЦШЕ Согласно приложеншо (бланк Nэ 0648894).
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Щополнительная информация
Условия хранения согласно группы ОЖ2 ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие
технические изделия. Исполнения для различньж климатических районов. Категории,
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды". Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности
возд}ха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например паJIатки,
металлические хранилища без теплоизоляции), при температуре от +60 ОС до -50 ОС,

относительная влажность (верхнее значение) 100% при 35 ОС

Гарантийный срок эксплуатации - пять лет.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее б месяцев
с даты изготовления,
Срок службы кабелей - не менее З0 лет при соблюдении заказчиком (потребителем) условий
транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, установленных в ТУ
27.З2.1З-|22-З2990926-2020 кКабели силовые и контрольные с изоляцией и оболочкой из
полимерных композиций, не содержащих гшIогенов)

Пролукчия соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых
на добровольноri основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/20llz
ГОСТ З1996-20\2 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение
0,66; 1 и 3 кв, Общие технические условия" (П.п. 5.2.1.1;5,2.1.3 (кроме проверки мин.массы
lM токопр.жилы); 5.2.1.5;5.2,1.7-5.2.1.11; 5.2,1,1,2;5.2.1.|4;5.2.1.|7;5.2.2.|;5.2.2.2;5.2.2,5;
5.2.З; 5.2.4.|-5.2.4.З; 5.2.5.| (п.п, 1 ,2, 4 табл.11); 5.2.5.2 (п.п. 7,2, 4 табл,12); 5.2.5.З; 5.2.7.2;
5.2.7,з).
ГОСТ З1565-20|2 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности|t. (п.п. 5.З, 5.5,
5.6,5.7,5.8) Показатели пожарЕой опасности: ПРГП 1б, ПД 1, ПТПМ 2, ПКА 1, ПО 1


